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Einsatzort
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SIPOS 5 Flash Antrieb senkt Kosten für 
Hochwasserschutz

Hochwasserschutz 

Ein abgelegener Einsatzort mit eingeschränkter 
Stromversorgung  
Rückhaltebecken für den Hochwasserschutz befi nden sich häufi g weit ent-
fernt von der Stromversorgung, was zu hohem Verkabelungsaufwand führt. 
Um die bei konventionellen Antrieben auftretenden Probleme mit hohen An-
laufströmen zu vermeiden, müssen entweder überdimensionierte Kabel oder 
Sanftanlaufgeräte eingesetzt werden. Überdimensionierte Kabel sind teuer 
und Sanftanlaufgeräte beschränken typischerweise das Abtriebsmoment 
der Antriebe, was beim Notbetrieb von Fluttoren kritisch sein kann.

Hohes Anlaufmoment bei Strom unter Sollwert
Zum innovativen Design des SIPOS 5-Antriebs gehört ein integrierter Fre-
quenzumrichter, folglich gibt es keinen Anlaufstrom. Die Stromversorgung 
kann so ausgelegt werden, dass sie dem Nennstrom entspricht und Bauteile 
nicht überdimensioniert werden müssen. Damit werden bei der Verkabelung 
und durch den Einsatz von Niederspannungsleistungsteilen auch Kosten 
gespart. Zusätzlich ist der maximale Anlaufstrom für Anwendungen verfüg-
bar, bei denen lange Zeiten der Inaktivität und hohe Lasten auftreten. Zum 
Beispiel beim Schließen eines Fluttors, das beim Auftreten eines Hochwas-
serschutzereignisses im Notfall gegen das Eindringen von Hochwasser ge-
schlossen wird. Der SIPOS 5-Antrieb sorgt für maximales Drehmoment beim 
Anlauf und weist keine Herabsetzung des Drehmoments auf,  auch wenn die 
Spannung um bis zu 15 % abfällt (übergangsweise bis zu –30 %).

Frequenzumrichter

Das Bild zeigt 
SIPOS 5-Antriebe auf 
Absperrschützen an der 
Hochwasserschutzanlage 
Brettachtal.

Anforderung

Lösung

Technische Daten

Funktionsprofi l
Der SIPOS 5 Antrieb setzt 

einen Frequenzumrichter zur 

vollständigen Motoransteu-

erung ein, z.B. von Drehzahl, 

Richtung und Drehmoment. 

Die an den Motor angelegte 

Spannung bestimmt das 

Ausgangsdrehmoment, die 

Frequenz die Abtriebsdreh-

zahl. Da Motorspannung und- 

frequenz unabhängig von der 

Versorgungsspannung gere-

gelt werden, kann der SIPOS 5 

damit die Motorleistung exakt 

steuern.
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