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Drehzahlvariable Antriebstechnik - 
Prozesskontrolle und Pumpenschutz

Sole-Pumpensteuerventil
INEOS Enterprises in Mid Cheshire, Großbritannien, unterhält mehrere hundert Solebrunnen, bei denen die 
Sole vom Brunnen zu Sättigungseinheiten gepumpt wird. Der Durchfl uss wird durch Förderpumpenklappen mit 
SIPOS 5-Antrieben geregelt.  

Unterschiedliche Armaturenstellzeiten für AUF, ZU und NOT-ZU
Wird unter normalen Betriebsbedingungen ein verringerter Durchfl uss festgestellt, fährt der Antrieb, der die 
Armatur betätigt, über 80 Sekunden in Richtung AUF; wird ein Rückfl uss festgestellt, muss die Armatur zum 
Schutz der Pumpe binnen 10 Sekunden geschlossen werden. Zum Öffnen und Schließen sowie zum Schutz der 
Pumpe bei NOT-ZU sind daher unterschiedliche Antriebsdrehzahlen erforderlich.  

SIPOS 5 mit verschiedenen Drehzahleinstellungen 
Der SIPOS 5-Antrieb kann bis zu sieben verschiedene Drehzahlen zum Öffnen/Schließen liefern. Diese können 
unabhängig für AUF, ZU, NOT-AUF und NOT-Zu eingestellt werden.

Grafi k Drehzahl AUF/ZU
Die Grafi k zeigt die Einstellungsoptionen für unterschiedliche Drehzahlen des SIPOS 5-Antriebs für normales 
Öffnen (grün) /Schließen (blau) und NOT-ZU (rot) der Armaturen.   

Das Hauptbild zeigt einen 
Sole-Bohrlochkopf mit den 
entsprechenden Rohr-
leitungen.
Eingesetzt wurde der SIPOS 5 
2SG5 Schwenkantrieb in 
PROFITRON-Ausführung mit 
abgesetzter Elektronikeinheit.
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