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Elektrické otočné servopohony pro jaderná zařízení 

Typové řady  S – SIWI  a  S – SIWI – AS  pro uzavírací zařízení 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Obr. 1 Elektrický otočný servopohon pro jaderná zařízení, 
 Modelová řada  S - SIWI - AS  

 

Dodávaný sortiment 
 
Elektrické otočné servopohony pro uzavírací zařízení pro použití 
v jaderných zařízeních 
 
Modelová řada  S - SIWI  ‘ bezpečnostně-technicky důležité ‘ 
Modelová řada  S-SIWI-AS ‘ bezpečnostně-technicky důležitá a 

odolná proti projektové havárii ’, 
 také v 
‘ provedení s dlouhou životností ’  

 
S motorem na střídavý proud  3/PEN AC 50 Hz  380 V 
Pro krátkodobý provoz  S2 - 10 min za běžných podmínek

S2 - 1,5 min za havarijních 
podmínek  
podle normy VDE 0530, díl 1  § 8c 

 
připojovací příruba a  
Koncová hřídel Provedení B, C, D oder E   
 podle normy DIN 3210 / DIN 3338   
nebo případně  Provedení B1 nebo B3  podle normy  
 EN ISO 5210 
 
 

 
 

Přehled 
 
Elektrické otočné servopohony 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Modelová řada  S-SIWI   Typ 
Modelová řada  S-SIWI-AS Typ 
Nastavitelné Vypínací moment
 minimální 
 maximální 

Výstupní otáčky regulovatelné  od 
.. do ..Konstrukční velikost podle 
normy DIN 3210 / EN ISO 5210 

M76361 - C 
M76371 - C 
 
10 až 15 Nm 
45 Nm 

5  až 180  min-1 
 
0  /  F10 

M76361 - E 
M76371 - E 
 
30 Nm 
90 Nm 

5  až 180  min-1 
 
0  /  F10  

M76361 - F 
M76371 - F 
 
  60 Nm 
180 Nm 

5  až 180  min-1 
 
½   /  F14 

M76361 - G 
M76371 - G 
 
100 Nm 
300 Nm 

5  až 180  min-1 
 
3  /  F16 

Údaje pro objednání Strana 11 a 12 Strana 13 Strana 14 Strana 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Modelová řada  S-SIWI   Typ 
Modelová řada  S-SIWI-AS Typ 
Nastavitelné Vypínací moment
 minimální 
 maximální 

Výstupní otáčky regulovatelné  od 
.. do ..Konstrukční velikost podle 
normy DIN 3210 / EN ISO 5210 

M76361 - M 
M76371 - M 
 
200 Nm 
600 Nm 

5  až 180  min-1 

 
3  /  F16  

M76361 - N 
M76371 - N 
 
300 Nm 
900 Nm 

5  až 180  min-1 

 
4  /  F25  

M76361 - S 
M76371 - S 
 
  500 Nm 
1500 Nm 

5  až 60  min-1 
 
4  /  F25 

M76361 - U 
M76371 - U 
 
1000 Nm 
3000 Nm 

5  až 60  min-1 

 
5  /  F30 

Údaje pro objednání Strana 16 Strana 17 Strana 18 Strana 19 
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Význam zkratek 
V označení typových řad  
 
S Uzavírací zařízení  
SIWI sicherheitstechnisch wichtig = bezpečnostně-technicky důležité  
AS auslegungsstörfallfest = odolné proti projektovým haváriím  
 
 
 
Oblast použití  
Elektrické servopohony typových řad S-SIWI a S-SIWI-AS jsou servopohony určené pro uzavírací zařízení v jaderných 
zařízeních.  
Servopohony modelové řady S-SIWI, typové řady M76361, se používají k ovládání armatur, které jsou obzvláště důležité pro 
bezpečnost zařízení, např. pro bezpečný provoz jaderného reaktoru a udržení nouzového a dodatečného chlazení.  
Servopohony modelové řady S-SIWI-AS, typové řady M76371, jsou ‘bezpečnostně-technicky důležité’ a zároveň ‘odolné 
proti projektovým haváriím’,  
tzn. musí spolehlivě fungovat za havarijních podmínek, které byly dohodnuty při konstrukci jaderných technických zařízení 
(případ havárie). Jsou konstruovány tak, aby v případě výskytu havárie byly funkční ještě po dobu nejméně jednoho dne 
nebo  - v provedení ’ s dlouhou životností ’ – provozuschopné alespoň po dobu jednoho roku.   
 
 
 
Provedení 
Servopohony modelových řad S-SIWI a S-SIWI-AS byly vyrobeny podle osvědčených servopohonů standardní modelové 
řady S.  
Při výpočtu odolnosti všech součástí pod vlivem silového toku byly zohledněny vyšší bezpečnostní faktory, než u modelové 
řady S. Podle toho byly redukovány vypínací momenty, ve srovnání s vypínacími momenty servopohonů modelové řady S. 
 
 
 
Konstrukce a princip funkce  
 
 
Motor 

Jako hnací motor se používá třífázový asynschronní motor. 

 
Převodovka  

Hnací síla přitom vychází u všech pohonů z motoru a působí přes čelní ozubený převod a šnekový převod na výstupní 
hřídel. U servopohonů M763.. – S a M763.. – U je za touto kombinací převodovek připojena ještě planetová převodovka.  
Z volby různého počtu pólů motoru a převodů převodovky plyne odstupňovaná řada otáček na výstupu od 5 do maximálně 
180 min-1 .  
Šnekovou hřídel drží ve vystředěné pozici k šnekovému kolu předpjaté talířové pružiny a je na obou stranách axiálně 
posouvatelná (posuvný šnek). Pokud se výstupní hřídeli vyskytne zátěžový moment, který je větší než moment nastavený 
předpětím talířových pružin, vytlačuje obvodová síla na šnekovém kole šnekovou hřídel ze střední pozice. Přitom dojde ke 
spuštění tlačítka točivého momentu přes systém pák, které motor přes příslušné ovládací zařízení (např. stykačový rezervní 
spínač) vypne.  
Převodovka je naplněna vysokotlakým mazacím prostředkem a na všech stranách utěsněna těsnicími kroužky. 
Všechny převodové hřídele se otáčí ve valivých ložiskách. 
 
 
Ruční provoz  

Servopohony je možno v případě potřeby ovládat ručním kolem, které je při motorovém provozu v klidu. Stiskem přepínací 
páky se hnací motor odpojí a ruční kolo připojí na hřídel pohonu (výstupní hřídel). Tato poloha se speciálním mechanickým 
systémem uzamkne. Při spuštění motoru je zajištěno, že se ruční kolo automaticky a bez nebezpečí pro obsluhu odpojí ze 
záběru a připojí se hnací motor. Motorový provoz má vždy přednost před provozem ručním.  

Servopohony velikosti M763..- F, -G, -M a -N lze dodávat také s redukční převodovkou, u které je hřídel ručního kola 
přesazen o 90° proti výstupní hřídeli. U tohoto provedení není – především v ohledu na mez únavy při kmitavém napětí – 
k dispozici žádná kvalifikace podle předpisu KTA 3504, vydání 11/2006. 
Servopohony M763..-S a -U jsou obecně vybaveny ručním kolem s redukčním převodem.  
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Obr. 2:  Konstrukční skupiny elektrického servopohonu, modelová řada S-SIWI 
 
 
 
Rozměry připojovací příruby a provedení koncových hřídelí 

Servopohony mají na místě pro připojení ke stavěcímu článku připojovací tvarovky podle normy DIN 3210 nebo 
EN ISO 5210. V těchto normách je stanoven tvar a rozměry připojovací příruby a různých provedení koncové hřídele  
( = hnací hřídel ) : 
Podle DIN 3210 to znamená: 
Provedení B: Dutá hřídel se zdířkou  
Provedení C: Dutá hřídel s ozubenou spojkou 
Provedení D: Volný konec hřídele  (s lícovaným perem)  / nekvalifikováno  
Provedení E: Vývrt s drážkou pro lícované pero                   / nekvalifikováno 
 
Servopohony s rozměry připojovací příruby a provedením koncové hřídele podle DIN 3338 jsou dostupné na dotaz. 
 
 
Spínací a signalizační jednotka 

Spínací a signalizační jednotka je umístěna v plášti, který je jednotný pro všechny pohony jedné modelové řady. 
U servomotorů modelové řady S–SIWI–AS je tento plášť tlakotěsný ( hranatý, se zaobleným krytem ) a odlišuje se tak od 
pláště pohonů modelové řady S-SIWI.  
Spínací a signalizační jednotka sestává ze spínacích zařízení pro spouštění spínačů, které jsou závislé na kroutícím 
momentu a polohových spínačích s mechanickým ukazatelem polohy, dálkovém čidle ( elektronický ukazatel polohy nebo 
potenciometr ukazatele polohy ) a příslušné redukční převodovce.  
Možné kombinace spínacích a signalizačních modulů viz. objednací data.  
Dále je možno namontovat topný odpor. 
 
 
Montážní pozice 

Montážní pozice servopohonu je libovolná.  

1  Motor 
2  Spínací a signalizační jednotka 
3  Elektrické připojení přes konektor 
4  Výstupní (koncová) hřídel  
5  Převodovka 
6  Ruční kolo 
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Elektrické připojení  

Motor a spínací a signalizační jednotka se připojí pomocí konektoru. 

Podle počtu potřebných vedení se pro spínací a signalizační jednotku používají jedno- nebo 24-pólová zapojení konektorů 
a také 6-ti pólové zapojení pro motor. Kontaktní zdířky Crimp pro horní díly zástrček se dodávají volně. 
U motorů se jmenovitým výkonem přes 4 kW do 11 kW lze pro každý vnější vodič připojit 2 žíly (vodiče) ke 2 kontaktům 
konektoru, čímž zvýšíte celkový průřez odbočky. Související kontakty konektoru, např. 1 a 4 pro vnější vodič L1, jsou v dolní 
části zapojení spojeny pomocí můstků (obrázek 4). 
U motorů se jmenovitým výkonem přes 11 kW je nutné pro jednotlivé vnější vodiče použít vždy dvě žíly (vodiče) a 2 kontakty 
konektoru.  
Všechna připojení konektorů jsou umístěna ve společné skříňce (kompaktní konektor, viz obr. 3). 

Připojovací skříňka - horní díl je odnímatelný a je možno ho posunout vždy o 90°. Vodiče jsou přiváděny do skříňky přes 
kovová šroubení s pancéřovou trubkou se závitem nebo metrickým závitem. 

Podle parametrů zařízení je potřeba u servopohonů modelové řady S-SIWI-AS použít kvalifikované průchodky vodičů.  

Jako příslušenství se dodává:  Parkovací zásuvka a ochranný kryt zásuvky (strana 22, strana 42)  
 

 
Obr. 3: Skříňka spínací a signalizační jednotky a skříňka pro zástrčky (provedení pro modelovou řadu S-SIWI) 
 
 
 
 
 

Technické údaje 
 
Modelové řady, konstrukce, konstrukční velikosti  
 
Konstrukční řady 

Konstrukční 
řady  

Typ Vysvětlení 

S-SIWI M76361 bezpečnostně-technicky důležité    

S-SIWI-AS M76371 bezpečnostně-technicky důležité a odolné proti projektovým haváriím  

 
 
 
Konstrukce: Servopohony 
 
Konstrukční velikosti: 

Servopohon, 
Modelová řada   S-SIWI / S-SIWI-AS 

Typ 
M76361 / 71  

   

 - C - E - F - G - M - N - S - U 

Konstrukční velikost podle DIN 3210 0 0 ½  3 3 4 4 5 

Konstrukční velikost podle DIN ISO 5210 F10 F10 F14 F16 F16 F25 F25 F30 

Maximální vypínací moment v Nm 45 90 180 300 600 900 1500 3000 

Světlý průměr duté hřídele  
( průchodnost převodovky ) a tolerance  
v mm 

 
27,8
+0,2 

 
36

+0,2 

 
53

+0,2 

 
53

+0,2 

 
71,5
+0,5 

 
71,5
+0,5 

 
63 
+ 1 

 
74 
+ 1 

 
Redukce ručního kola,   provedení I 
 

 
1: 1 

 
1: 1 

 
1: 1 

 
1: 1 

 
1: 1 

 
1: 1 

332: 1 
 

83 : 1 

401: 1 
 

100 : 1 

      Provedení II   13: 1 18,5: 1   

1 ) :   samosvorná převodovka   2 ) :   nesamosvorná převodovka 

 1) 

  

 2) 

1   Skříňka spínací a signalizační jednotky 
2   Spodní část zástrčky 
3   Horní část zástrčky, odnímatelná 
4   Šroubení pro průchodky vodičů    
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Redukce ručního kola  : 

Provedení I   (základní provedení) : Ruční kolo působící přímo na koncovou hřídel u servopohonů M763.. - C .. až - N; 

   Ruční kolo – redukce převodovky namontována sériově u servo- 
    pohonů M763.. – S a - U; 
 
Provedení II (další provedení) :   Koncovka šnekové převodovky s bočně umístěným ručním kolem, jako ruční kolo –  
   redukční převodovka u pohonů M763.. - F  až  N ; 
 
Účinnosti redukční převodovky s ručním kolem  

Převodový poměr,  
ruční kolo  /  koncová hřídel  13: 1 18,5: 1 83: 1 100: 1 332: 1 401: 1 

Účinnost   0,45 0,6 0,6 0,6 0,32 0,32 

 
 
 
Motor 

Motor pro střídavý čtyřvodičový systém 3/PEN AC 50 Hz 380 V  podle normy EN 60034  
 
Provozní režim, Teplotní třída a jištění motoru  

Servomotor, 
modelová řada 

Provozní režim podle normy 
EN 60034 – 1   

Teplotní třída Ochrana motoru 

S - SIWI Krátkodobý provoz S2 - 10 min H  
S - SIWI - AS Krátkodobý provoz S2 - 10 min

za normálních podmínek, 
Krátkodobý provoz S2 - 1,5 min 
v případě výskytu havárie 

 
H 

podle konfigurace 
zařízen, 

např. jištění 
motoru- 

S - SIWI - AS  
dlouhodobě dostupné jako   S – SIWI – AS H 

spínač 

Detailní údaje o motoru:  viz strana 23 až 27  
 
 
 
Hnací otáčky servomotorů: 

Jmenovité otáčky hnací hřídele, které jsou uvedeny v údajích pro objednání a na typových štítcích servomotorů a je jich 
dosahováno s odchylkou až +/- 15% při maximálním přípustném krouticím momentu, který se rovná polovičnímu 
maximálnímu vypínacímu momentu. Skutečné zatížení servopohonu během zastavovacího procesu se neustále zmenšuje 
nebo  se nejvýše rovná maximálnímu přípustnému krouticímu momentu. Otáčky na výstupu, které se přitom nastaví, tak leží 
v rozmezí otáček volnoběhu pohonu a otáček maximálního přípustného krouticího momentu. 
 
 
 
Hmotnost servomotoru 

Hmotnost kompletního servomotoru se skládá ze základní hmotnosti typu  M76361-C .. U a zvýšené hmotnosti, podmíněné 
provedením koncové hřídele (viz strana 11 – 19), bočního ručního kola (viz strana 22) a elektrickou přípojkou u provedení 
typu M76371-C … U  (viz strana 21).  

Uvedené hmotnosti jsou jmenovité hmotnosti. Jsou možné odchylky v závislosti na výrobních odchylkách při odlévání 
polotovarů a opracování odlitků.  
Je nutno případně zohlednit jejich výši +3 %, kromě výpočtu musí skutečná hmotnost vycházet ze skutečné hmotnosti. 
 
 

Elektrická přípojka  (viz obrázek 4): 

Konektory pro řídící a signalizační zařízení: 

1 nebo 2  24pólové zapojení s přípojkami Crimp, zástrčky a kolíky jsou pozlacené  
 Průřez připojení:  0,5 mm² 

 
Konektor motoru: 

1 ks 6pólové zapojení s konektory se šroubením,   zástrčky a kolíky jsou postříbřené 
Průřez připojení: max.  6 mm² 

 
U motorů se jmenovitým výkonem přes > 4 kW až 11 kW lze pro každý vnější vodič připojit 2 žíly (vodiče) ke 2 kontaktům 
konektoru, čímž zvýšíte celkový průřez odbočky; související kontakty konektoru jsou v dolní části zapojení spojeny pomocí 
můstků.  

U motorů se jmenovitým výkonem > 11 kW je nutné pro jednotlivé vnější vodiče použít vždy 2 vodiče a 2 kontakty konektoru.  
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Přívod vodičů: 

V základním provedení servomotorů jsou vodiče přivedeny k pohonu kovovými přechodkami s pancéřovým závitem podle 
normy DIN 46320  nebo alternativně s metrickým závitem podle normy EN 50262. Šroubení jsou při dodání pevně 
namontována pláštěm a uzavřena zátkou (zaslepovacím šroubem). 

Podle parametrů zařízení je potřeba u servopohonů modelové řady S-SIWI-AS  použít kvalifikované průchodky vodičů. 
 
 
 

 
Spínače jsou zobrazeny v nesepnutém stavu.    Závazné je vlepené schéma zapojení servopohonu ! 
 
WE  Spínač závislý na trase    ESR Elektronický vysílač polohy  RSW  Válečková spínací jednotka  
DE Spínač závislý na otáčkách    POT Potenciometr    NSW Vačkový spínač 
HZ Topný odpor 
 
Obr. 4: Plán připojení  
 
 
 
Druh jištění podle normy DIN EN 60529  
 
Plášť převodovky         IP 65 
Plášť řídicího a signalizačního zařízení  
a skříňka s konektory u servopohonů  
 > modelové řady S-SIWI a S-SIWI-AS s 
    přívodem přes šroubení  
    z kovu podle normy DIN 46320 / EN 50262   IP 65 
 > modelová řada S-SIWI-AS  s kvalifikovanými 
    přívody vodičů        IP 68 
 
Motor 
u servopohonů 
 > Modelová řada  S-SIWI       IP 65 
 > Modelová řada  S-SIWI-AS      IP 65 / IP 44 *)   
 > Modelová řada  S-SIWI-AS v  
    provedení‘ dlouhodobě dostupné ‘    IP 67 
 
 
Provozní režim  
 
Viz oddíl ‘ Motor ‘ 
 
 

*) :  IP 44 po otevření odtoku kondenzované vody ( viz. návod k obsluze )  

Připojení 

při výkonu 

motoru  
 4 kW 

při výkonu 

motoru  
> 11 kW 

při výkonu 

motoru  
> 4 až 11 kW 

6 - pólový 24 - 2 x 24 - 
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Přípustné zatížení spínačů  

Použité spínače, závislé na otáčkách a připojení jsou mikrospínače s pozlacenými kontakty. 
 
Stejnosměrný proud (u vypínacích a uzavíracích kontaktů používejte pouze stejné potenciály!) 

Napětí 
 

V 

Odporová zátěž 
Vypínací / uzavírací 

kontakty 
A 

Životnost, 
Spínací četnost 

20 až 60 0,003 až 0,8 106 
 
 
 
Elektronický vysílač polohy 
 
(funkčnost není za havarijních podmínek podle obrázku 5 prokázána) 
 
Napájecí napětí ( U )     DC 18 až 30 V 
        Tyto limity nesmí být překrývající se pulzací  
        napájecího napětí překročeny nebo podkročeny! 

Napájení, např. s      napájení  STEP-PS/1AC/24DC/0.75   (č. 2868635) ,  
        Firma Phoenix Contact GmbH & Co.  für pro montáž nosných lišt   

 

        2 - vodičová přípojka   4  / 3 – vodičová přípojka  

max. zátěž (RL)          RL = 50 * (U - 12)       RL = 50 * (U – 2,5)  

Výstupní signál          Přiložený stejnosměrný proud    
           4 až 20 mA        0 nebo 4 až 20 mA  
Příkon                  max. 30 mA                max. 30 mA   

 
Provedení        bez vratné pružiny, protáčivá  

Rozsah měření      0 až 340° 
Nejmenší rozsah měření     80° 
Největší rozsah měření     340° 
Točivý moment pohonu    ca.  0,1 Ncm 

Odchylka linearity (nastavení pásma 
tolerance) při rozsahu měření 270°   1 %  

Ovlivňující efekty při rozsahu měření 270°  
 - u napájecího napětí      0,1 %   pro celkový rozsah   
 - zátěže       0,1 %   pro celkový rozsah   
 - okolní teploty       0,3 %  /  10K  

Přípustná okolní teplota    - 25 ° až + 80 °C 
 
 
 
Potenciometr    100   10 % zobrazení polohy  

(funkčnost není za havarijních podmínek podle obrázku 5 prokázána) 
Křivka      lineární 
Jmenovité zatížení    až 2,5 W 
 
 
 
Topný odpor  

Napájecí napětí    AC 220 V,  110 V nebo 24 V 
Výkon     8 až 10 W 
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Kvalifikace 
 
 Výroba 
Kvalifikace pohonů odpovídá předpisu KTA 3504, ve znění 11/2006 (KTA znamená jaderně-technická přípojka).  
Servopohony se vyrábí za zohlednění požadavků na zajištění kvality podle KTA 1401. Pravidelné audity dokládají 
dodržování tohoto požadavku. 
 
 Ochranný lak proti korozi 
Dekontaminovatelný ochranný lak proti korozi servomotorů se skládá z jedné vrstvy základního laku a jedné vrstvy krycího 
laku. Síla vrstvy celého nátěru činí nejméně 120 m. 
 
 Pevnost 
Pevnost součástí, které jsou v přímém kontaktu s působícími silami byla vypočtena podle uznávaných metod. Při výpočtu 
byly zohledněny současné podmínky, směrnice a normy ve strojírenství a při konstrukci převodovek. 
 
 Životnost 
Minimální životnost 5000 zátěžových cyklů servopohonů je garantována za následujících testovacích podmínek: 
a)  Průběh zátěžového cyklu: 
     -  Start z koncové pozice 
 -  30 s doba trvání  
 -  vypnutí závislé na kroutícím momentu při maximálně nastavitelném vypínacím momentu  
 -  pauza < 70 s 
 -  start v protisměru  
 -  30 s doba trvání 
 -  vypnutí závislé na kroutícím momentu 
b) Kroutící moment během doby trvání vyšší, než 50% maximálně nastavitelného vypínacího momentu  
c)  Během vypínání se musí vyskytnout moment převýšení nejméně 1,2- až 2-násobku maximálně  
 nastavitelného vypínacího momentu. 
 
 Odolnost proti vibracím 
Servopohony jsou odolné proti vibracím ve vztahu k silám a momentům, které se vyskytují za normálního provozu a proti 
otřesům způsobeným zemětřesením (4,5 g) a zřícení letadla (5 g).  
Odolnost připojovací příruby při překrývajících se otřesech byla prokázána: přitom bylo zohledněno působící konstantní 
zrychlení v těžišti pohonu. 
 
 Přípustné zatížení ozářením  
 

Elektrické servopohony,  
modelová řada 

Přípustné dávky energie 

S-SIWI  
S-SIWI-AS  

   50 kGy     (=   5* 106 rad)
250 kGy      (= 25* 106 rad) 

 
 
 Přípustná teplota okolního prostředí a přípustný tlak 
 
Servopohony,  modelová řada  S-SIWI : 
 
Přípustná teplota okolního prostředí: - 5 °   až  +60 °C  při 95 % relativní vlhkosti vzduchu  
       (Při vlhkosti vzduchu 100 % a změně teploty se doporučuje topný odpor.) 

Projektovaná teplota  
> pro stárnutí:     + 35 °C  
> pro “ worst case ” :    + 10 °C 
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Servopohony, modelová řada S-SIWI-AS,  jsou také v „dlouhodobě dostupném provedení“: 

Přípustné hodnoty jako u servopohonů modelové řady S-SIWI; 

Příp. přetlak vůči atmosféře   - 10 mbar až 5,5 bar 

Pohony jsou však navíc vhodné pro tlakový a teplotní průběh podle obrázku 5, tak jak byl vyvolán působením nasycené páry 
v projektovaném případu. 
 

 
Obr. 5: Průběh tlaku / teploty v případě konstrukce; tlaky pe představují přetlaky  
 
 

Skladba objednacího čísla   
 

Datová pozice 1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11  12 13 14 15

Obj. č.  M 7 6 3   -      -     
 
 
 
Identifikační číslo(a) / identifikační písmeno pro: 
S-SIWI  Modelová řada : 61 
S-SIWI-AS  Modelová řada : 71 
 

č. oddílu s objednacími daty  
 
1. Servomotor a jmenovité otáčky hnací hřídele 

2. Provedení koncové hřídele podle DIN 3210 

1. Rozsah vypínacího momentu 

3. Počet otáček na uzavírací dráhu (U/uzavírací dráha) 

4. Elektrické připojení 

5. Spínací a signalizační jednotka: Signalizační moduly 

6. Spínací a signalizační jednotka: Spínací moduly 

 
 
Dodatky k objednacímu číslu 
 

Obj. č. M 7 6 3 -   -    - Z 
 

Zkrácený údaj, aditivní; + + + +   +    +   + ...
         Libovolné pořadí 
 
 
7. Vypínací momenty k nastavení (s úplným textem) 
8. Průchodky vodičů 
 
Další provedení:  
9.   Jiný typový štítek 
10. Jiné lakování 
11. Topný odpor 
12. Redukční převodovka ručního kola 
13. Servopohony, modelová řada S-SIWI-AS,  také v dlouhodobě  
      dostupném provedení 
 



Elektrické otočné servopohony M76361-C  (SIWI)  a M76371-C  (SIWI-AS) 
VypínacíVypínací moment 10 až 45 Nm, konstrukční velikost 0 podle normy DIN 321020 

Modelová řada S  
Údaje pro objednání 

  
  1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11  12 13 14 15   

    Objednací M 7 6 3 6 1 -      -     - Z

  M 7 6 3 7 1 -      -     - Z

Z á k l a d n í  p r o v e d e n í  :  
 Motor pro střídavý čtyřvodičový systém  3/PEN AC 50 Hz 380 V   ( L1, L2, L3 ), 
 2 spínače závisející na momentu otáčení pro pravý a levý chod, 
 4 polohové spínače, 
 Koncová hřídel v provedení  B podle normy DIN 3210, 
 Elektrické připojení přes 6-ti pólovou motorovou zástrčku a 24-pólovou zástrčku pro řazení a signalizační zařízení, 
 průchodky vedení přes kovová šroubení se závitem pancéřové trubky podle DIN 46320, 
 Typový štítek bez zákaznického pozičního štítku, německý / anglický popis, 
 Nátěr dekontaminovatelným základním lakem 

 

1. Typ otočného pohonu, jmenovité otáčky hřídele pohonu a rozsah vypínacího momentu 
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viz strana 20 

 

Jmenovité 
otáčky 
hnací 

hřídele  

Pohon je 
samosvor

ný 

Rozsah vypínání  

(Je nutné zadat vypínací momenty 
k nastavení) 

Motor na střídavý proud 
3/PEN AC 50 Hz 380 V 

( další údaje : viz od strany 23 )  

Hmotnost

pro 
M76361-..

(M76371-..
s. S 21) 

        

Převodový 
poměr 

Jmenovit
ý výkon

Jmenovit
é otáčky

Pořadové číslo pro
motor pro   M763..  

minimální až maximálně pro 
 M76361- M76371- 

min -1 i Nm Nm Nm kW min -1 61- 71- 71- / R99 ca. kg          ca. kg 2) 

5 
ano / 
267,7 

15 
45
36 

43 
33 

0,07 
0,06 

1335 
1245 

4 
2 

4 
2 

4 / LZ 
2 / LZ 

28 
28   

C 
C 

1 
1 

2 
2 

 
1 
2 

 
 

27 
27 

 
7,5 

ano / 

182,2 
15 

45 
41 
32 

45 
38 
29 

0,12 
0,09 
0,07 

1300 
1270 
1335 

22 
8 
4 

22 
8 
4 

22 / LZ 
  8 / LZ 

   4 / LZ 

28 
28 
28 

  
C 
C 
C 

1 
1 
1 

3 
3 
3 

 
1 
2 
3 

 
 

28 
27 
27

  10 24 22 0,06 1245 2 2 2 / LZ 28  C 1 3  4  27 

 
 

ano /  
15 

45 
35 

41 
32 

0,13 
0,12 

1345 
1300 

24 
22 

24 
22 

24 / LZ 
22 / LZ 

28 
28 

  
C 
C 

1 
1 

4 
4 

 
1 
2 

 
 

27 
27 

10 
 
 

124,7 
 
 

10 
28 
22 
16 

26 
20 
15 

0,09 
0,07 
0,06 

1270 
1335 
1245 

8 
4 
2 

8 
4 
2 

8 / LZ 
4 / LZ 
2 / LZ 

27 
27 
27 

  
C 
C 
C 

1 
1 
1 

4 
4 
4 

 
3 
4 
5 

 
 

27 
27 
27 

 
 

15 

 
 

ano /  
15 

45 
42 
34 

45 
39 
30 

0,25 
0,18 
0,13 

1365 
1350 
1345 

44 
32 
24 

44 
32 
24 

44 / LZ 
32 / LZ 
24 / LZ 

30 
28 
28 

  
C 
C 
C 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

 
1 
2 
3 

 
 

29 
28 
27 

 
93,3 

 
 

10 
26 
21 
16 

24 
19 
15 

0,12 
0,09 
0,07 

1300 
1270 
1335 

22 
8 
4 

22 
8 
4 

22 / LZ 
8 / LZ 
4 / LZ 

28 
27 
27 

  
C 
C 
C 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

 
4 
5 
6 

 
 

27 
27 
27 

 
 

20 

 
 

ano /  
15 

45 
36 
30 

44 
34 
28 

0,28 
0,25 
0,18 

1385 
1365 
1350 

46 
44 
32 

46 
44 
32 

46 / LZ 
44 / LZ 
32 / LZ 

30 
30 
28 

  
C 
C 
C 

1 
1 
1 

6 
6 
6 

 
1 
2 
3 

 
 

29 
29 
28 

 
67,7 

 
 

10 
25 
19 
15 

22 
17 
14 

0,13 
0,12 
0,09 

1345 
1300 
1270 

24 
22 
8 

24 
22 
8 

24 / LZ 
22 / LZ 
8 / LZ 

28 
28 
27 

  
C 
C 
C 

1 
1 
1 

6 
6 
6 

 
4 
5 
6 

 
 

27 
27 
27 

 
 

30 

 
 

ano /  
15 

45 
42 
34 

45 
39 
31 

0,37 
0,37 
0,25 

2850 
2645 
2730 

38 
28 
26 

38 
28 
26 

38 / LZ 
28 / LZ 
26 / LZ 

30 
28 
28 

  
C 
C 
C 

1 
1 
1 

7 
7 
7 

 
1 
2 
3 

 
 

28 
28 
28 

 
93,3 

 
 

10 
28 
21 
17 

26 
19 
16 

0,3 
0,18 
0,14 

2620 
2565 
2700 

18 
16 
6 

18 
16 
6 

18 / LZ 
16 / LZ 
6 / LZ 

28 
28 
27 

  
C 
C 
C 

1 
1 
1 

7 
7 
7 

 
4 
5 
6 

 
 

27 
27 
27 

40 - 180   viz strana 12                 

 

x x x  :  Moment setrvačnosti motoru se zvýšil     mmm :  Hmotnost motoru / pohonu se zvýšila   

 

 

 
2. Provedení koncové hřídele podle DIN 3210    

         Nadměrná 
hmotnost        

Provedení koncových 
hřídelí 

A    :  Dutá hřídel se závitovým pouzdrem 1) 
B    :  Dutá hřídel se zdířkou 
C    :  Dutá hřídel s ozubenou spojkou 
D    :  Volný konec hřídele s lícovaným perem 1) 
E    :  Otvor s drážkou pro lícované pero  1) 
DD :  s volnými konci hřídele na obou stranách  1) 

      1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 

  na vyžádání
--- 
--- 
-1 

- 1,5 
na vyžádání 

 B    :  s chráničkou vřetene v délce  1)

C    :  s chráničkou vřetene v délce 125 mm  1) 
    8 

9 
  

na vyžádání 

 
1)  Provedení podle předpisu KTA 3504, vydání 11/2006, nekvalifikováno; odolnost s potřebnými bezpečnostními faktory podle tohoto návrhu normy nebyla prokázána. 
2)  Hmotnost pohonu typu M76361-C s motorem Siemens pro srovnání  

 



Elektrické otočné servopohony M76361-C  (SIWI)  a M76371-C  (SIWI-AS) 
Vypínací moment 10 až 45 Nm, konstrukční velikost 0 podle normy DIN 321020 

Modelová řada S  
Údaje pro objednání 

  
  1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11  12 13 14 15   

    Objednací M 7 6 3 6 1 -      -     - Z

  M 7 6 3 7 1 -      -     - Z

Z á k l a d n í  p r o v e d e n í  :  
 Motor pro střídavý čtyřvodičový systém  3/PEN AC 50 Hz 380 V   ( L1, L2, L3 ), 
 2 spínače závisející na momentu otáčení pro pravý a levý chod, 
 4 polohové spínače, 
 Koncová hřídel v provedení  B podle normy DIN 3210, 
 Elektrické připojení přes 6-ti pólovou motorovou zástrčku a 24-pólovou zástrčku pro řazení a signalizační zařízení, 
 průchodky vedení přes kovová šroubení se závitem pancéřové trubky podle DIN 46320, 
 Typový štítek bez zákaznického pozičního štítku, německý / anglický popis, 
 Nátěr dekontaminovatelným základním lakem 

 

1. Typ otočného pohonu, jmenovité otáčky hřídele pohonu a rozsah vypínacího momentu 
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viz strana 20 

 

Jmenovité 
otáčky 
hnací 

hřídele  

Pohon je 
samosvor

ný 

Rozsah vypínání  

(Je nutné zadat vypínací momenty 
k nastavení) 

Motor na střídavý proud 
3/PEN AC 50 Hz 380 V 

( další údaje : viz od strany 23 )  

Hmotnost

pro 
M76361-..

(M76371-..
s. S 21) 

        

Převodový 
poměr 

Jmenovit
ý výkon

Jmenovit
é otáčky

Pořadové číslo pro
motor pro   M763..  

minimální až maximálně pro 
 M76361- M76371- 

min -1 i Nm Nm Nm kW min -1 61- 71- 71- / R99 ca. kg          ca. kg 2) 

5 - 30   viz strana 11              
  

 
 

40 

 
 

ano / 
15 

45 
38 
30 

45 
36 
28 

0,43 
0,37 
0,37 

2840 
2850 
2645 

52 
38 
28 

52 
38 
28 

52 / LZ 
38 / LZ 
28 / LZ 

31 
30 
28 

  
C 
C 
C 

1 
1 
1 

8 
8 
8 

 
1 
2 
3 

  30 
28 
28 

 
67,7 

 
 

10 
24 
20 
15 

22 
19 
14 

0,25 
0,30 
0,18 

2730 
2620 
2565 

26 
18 
16 

26 
18 
16 

26 / LZ 
18 / LZ 
16 / LZ 

28 
28 
28 

  
C 
C 
C 

1 
1 
1 

8 
8 
8 

 
4 
5 
6 

  28 
27 
27 

 
 

ano / 
15 

45 
37 

40 
34 

0,55 
0,43 

2835 
2840 

48 
52 

48 
52 

48 / LZ 
52 / LZ 

30 
31 

  
C 
C 

1 
1 

9 
9 

 
1 
2 

  30 
30 

60 
 
 

47,5 
 
 

10 
27 
21 
17 

25 
19 
15 

0,37 
0,37 
0,25 

2850 
2645 
2730 

38 
28 
26 

38 
28 
26 

38 / LZ 
28 / LZ 
26 / LZ 

30 
28 
28 

  
C 
C 
C 

1 
1 
1 

9 
9 
9 

 
3 
4 
5 

  28 
28 
28 

 
 

80 

 
 

ano / 
15 

45 
39 
31 

45 
36 
28 

0,75 
0,75 
0,55 

2730 
2795 
2835 

72 
50 
48 

72 
50 
48 

72 / LZ 
50 / LZ 
48 / LZ 

35 
31 
30 

  
C 
C 
C 

2 
2 
2 

0 
0 
0 

 
1 
2 
3 

  32 
30 
30 

 
33,7 

 
10 

26 
19 

24 
17 

0,43 
0,37 

2840 
2850 

52 
38 

52 
38 

52 / LZ 
38 / LZ 

31 
30 

  
C 
C 

2 
2 

0 
0 

 
4 
5 

  30 
28 

 
 

120 

 
 

ne / 
15 

45 
39 
33 

45 
36 
30 

0,75 
0,55 
0,43 

2795 
2835 
2840 

50 
48 
52 

50 
48 
52 

50 / LZ 
48 / LZ 
52 / LZ 

31 
30 
31 

  
C 
C 
C 

2 
2 
2 

1 
1 
1 

 
1 
2 
3 

  30 
30 
30 

 
23,3 

 
10 

24 
19 

22 
17 

0,37 
0,37 

2850 
2645 

38 
28 

38 
28 

38 / LZ 
28 / LZ 

30 
28 

  
C 
C 

2 
2 

1 
1 

 
4 
5 

  28 
28 

 
 

ne / 
15 

45 
34 

40 
31 

0,75 
0,75 

2730 
2795 

72 
50 

72 
50 

72 / LZ 
50 / LZ 

35 
31 

  
C 
C 

2 
2 

2 
2 

 
1 
2 

  32 
30 

180 
 
 

15,9 
 
 

10 
27 
22 
16 

25 
21 
15 

0,55 
0,43 
0,37 

2835 
2840 
2850 

48 
52 
38 

48 
52 
38 

48 / LZ 
52 / LZ 
38 / LZ 

30 
31 
30 

  
C 
C 
C 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

 
3 
4 
5 

  30 
30 
28 

 

 

x x x  :  Moment setrvačnosti motoru se zvýšil     mmm :  Hmotnost motoru / pohonu se zvýšila   

 

 

 

 

 

2. Provedení koncové hřídele podle DIN 3210    

         Nadměrná 
hmotnost        

Provedení koncových 
hřídelí 

A    :  Dutá hřídel se závitovým pouzdrem 1) 
B    :  Dutá hřídel se zdířkou 
C    :  Dutá hřídel s ozubenou spojkou 
D    :  Volný konec hřídele s lícovaným perem 1) 
E    :  Otvor s drážkou pro lícované pero  1) 
DD :  s volnými konci hřídele na obou stranách  1) 

      1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 

  na vyžádání
--- 
--- 
-1 

- 1,5 
na vyžádání 

 B    :  s chráničkou vřetene v délce  1)

C    :  s chráničkou vřetene o délce  125 mm  1) 
    8 

9 
  

na vyžádání 

1)  Provedení podle předpisu KTA 3504, vydání 11/2006, nekvalifikováno; odolnost s potřebnými bezpečnostními faktory podle tohoto návrhu normy nebyla prokázána. 
2)  Hmotnost pohonu typu M76361-C s motorem Siemens pro srovnání  

  



Elektrické otočné servopohony M76361-E  (SIWI)  a  M76371-E  (SIWI-AS) 
Vypínací moment 30 až 90 Nm, konstrukční velikost 0 podle normy DIN 3210 

Modelová řada S  
Údaje pro objednání 

  
  1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11  12 13 14 15   

    Objednací M 7 6 3 6 1 -      -     - Z

  M 7 6 3 7 1 -      -     - Z

Z á k l a d n í  p r o v e d e n í  :  
 Motor pro střídavý čtyřvodičový systém  3/PEN AC 50 Hz 380 V   ( L1, L2, L3 ), 
 2 spínače závisející na momentu otáčení pro pravý a levý chod, 
 4 polohové spínače, 
 Koncová hřídel v provedení  B podle normy DIN 3210, 
 Elektrické připojení přes 6-ti pólovou motorovou zástrčku a 24-pólovou zástrčku pro řazení a signalizační zařízení, 
 průchodky vedení přes kovová šroubení se závitem pancéřové trubky podle DIN 46320, 
 Typový štítek bez zákaznického pozičního štítku, německý / anglický popis, 
 Nátěr dekontaminovatelným základním lakem 

 

1. Typ otočného pohonu, jmenovité otáčky hřídele pohonu a rozsah vypínacího momentu 

MP 35.2 / EM  Strana 13 

viz strana 20 

 

Jmenovité 
otáčky 
hnací 

hřídele  

Pohon je 
samosvor

ný 

Rozsah vypínání  

(Je nutné zadat vypínací momenty 
k nastavení) 

Motor na střídavý proud 
3/PEN AC 50 Hz 380 V 

( další údaje : viz od strany 23 ) 

Hmotnost

pro 
M76361-..

(M76371-..
s. S 21) 

        

Převodový 
poměr 

Jmenovit
ý výkon

Jmenovit
é otáčky

Pořadové číslo pro
motor pro   M763.. 

minimální až maximálně pro 
 M76361- M76371- 

min -1 i Nm Nm Nm kW min -1 61- 71- 71- / R99 ca. kg          ca. kg 2) 

5 
ano /  
258 

 
90 
72 
58

85 
67 
53 

0,13 
0,12 
0,09 

1345 
1300 
1270

24 
22 
8

24 
22 
8

24 / LZ 
22 / LZ 
8 / LZ

38 
38 
37

  
E 
E 
E 

1 
1 
1 

2 
2 
2 

 
1 
2 
3 

  37 
37 
37 

7,5 
ano /  
74,3 

 

90 
76 
62 
52 

85 
70 
57 
47 

0,25 
0,20 
0,18 
0,12 

595 
625 
605 
700 

102 
86 
84 
62 

102 
86 
84 
62 

102 / LZ 
86 / LZ 
84 / LZ 
62 / LZ 

44 
42 
42 
40 

  

E 
E 
E 
E 

1 
1 
1 
1 

3 
3 
3 
3 

 

1 
2 
3 
4 

  42 
40 
40 
39 

10 
ano /  
137,8 

 

90 
74 
62 
51 

90 
69 
57 
45 

0,28 
0,25 
0,18 
0,13 

1385 
1365 
1350 
1345 

46 
44 
32 
24 

46 
44 
32 
24 

46 / LZ 
44 / LZ 
32 / LZ 
24 / LZ 

40 
40 
37 
37 

  

E 
E 
E 
E 

1 
1 
1 
1 

4 
4 
4 
4 

 

1 
2 
3 
4 

  39 
39 
36 
36 

15 
ano /  
83,1 

 
90 
74 
60 

90 
69 
54 

0,41 
0,37 
0,28 

1410 
1385 
1385 

60 
58 
46 

60 
58 
46 

60 / LZ 
58 / LZ 
46 / LZ 

40 
40 
39 

  
E 
E 
E 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

 
1 
2 
3 

  39 
39 
37 

20 
ano /  
63,2 

 
90 
80 
56 

90 
72 
52 

0,55 
0,41 
0,37 

1275 
1410 
1385 

78 
60 
58 

78 
60 
58 

78 / LZ 
60 / LZ 
58 / LZ 

42 
40 
40 

  
E 
E 
E 

1 
1 
1 

6 
6 
6 

 
1 
2 
3 

  41 
39 
39 

30 
ano /  
38 

30 
90 
78 
62 

82 
72 
56 

0,75 
0,59 
0,55 

1320 
1310 
1275 

98 
82 
78 

98 
82 
78 

98 / LZ 
82 / LZ 
78 / LZ 

43 
42 
42 

  
E 
E 
E 

1 
1 
1 

7 
7 
7 

 
1 
2 
3 

  43 
41 
41 

40 
ano /  
63,2 

 
90 
74 
58 

87 
68 
54 

0,75 
0,75 
0,55 

2730 
2795 
2835 

72 
50 
48 

72 
50 
48 

72 / LZ 
50 / LZ 
48 / LZ 

44 
40 
39 

  
E 
E 
E 

1 
1 
1 

8 
8 
8 

 
1 
2 
3 

  41 
38 
38 

60 
ano /  
46,4 

 
90 
70 
54 

82 
64 
50 

0,90 
0,75 
0,75 

2700 
2730 
2795 

74 
72 
50 

74 
72 
50 

74 / LZ 
72 / LZ 
50 / LZ 

44 
44 
40 

  
E 
E 
E 

1 
1 
1 

9 
9 
9 

 
1 
2 
3 

  41 
41 
38 

80 
ano /  
36,2 

 

90 
88 
68 
55 

90 
80 
64 
50 

1,5 
1,1 
0,9 
0,75 

2750 
2650 
2700 
2730 

120 
92 
74 
72 

120 
92 
74 
72 

120 / LZ 
92 / LZ 
74 / LZ 
72 / LZ 

47 
44 
44 
44 

  

E 
E 
E 
E 

2 
2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 

 

1 
2 
3 
4 

  45 
43 
41 
41 

120 
ne /  
11,6 

 
90 
77 
64 

90 
69 
60 

1,5 
1,1 
0,83 

1300 
1345 
1355 

134 
124 
100 

134 
124 
100 

134 / LZ 
124 / LZ 
100 / LZ 

49 
47 
44 

  
E 
E 
E 

2 
2 
2 

1 
1 
1 

 
1 
2 
3 

  48 
45 
43 

180 
ne /  
15,8 

 
90 
71 
55 

80 
64 
51 

1,3 
1,1 
0,9 

2700 
2650 
2700 

94 
92 
74 

94 
92 
74 

94 / LZ 
92 / LZ 
74 / LZ 

44 
44 
44 

  
E 
E 
E 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

 
1 
2 
3 

  43 
43 
41 

 

x x x  :  Moment setrvačnosti motoru se zvýšil     mmm :  Hmotnost motoru / pohonu se zvýšila   
 
 
2. Provedení koncové hřídele podle DIN 3210    

         Nadměrná 
hmotnost        

Provedení koncových 
hřídelí 

A    :  Dutá hřídel se závitovým pouzdrem 1) 
B    :  Dutá hřídel se zdířkou 
C    :  Dutá hřídel s ozubenou spojkou 
D    :  Volný konec hřídele s lícovaným perem 1) 
E    :  Otvor s drážkou pro lícované pero  1) 
DD :  s volnými konci hřídele na obou stranách  1) 

      1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 

  na vyžadání
--- 
--- 
--- 
--- 

na vyžádání 

 B    :  s chráničkou vřetene v délce  1)

C    :  s chráničkou vřetene o délce  125 mm  1) 
    8 

9 
  

na vyžádání 

1)  Provedení podle předpisu KTA 3504, vydání 11/2006, nekvalifikováno; odolnost s potřebnými bezpečnostními faktory podle tohoto návrhu normy nebyla prokázána. 
2)  Hmotnost pohonu typu M76361-E s motorem Siemens pro srovnání  

 



Elektrické otočné servopohony M76361-F  (SIWI)  a  M76371-F  (SIWI-AS) 
Vypínací moment 60 až 180 Nm, konstrukční velikost ½ podle normy DIN 3210 

Modelová řada S  
Údaje pro objednání 

  
  1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11  12 13 14 15   

    Objednací M 7 6 3 6 1 -      -     - Z

  M 7 6 3 7 1 -      -     - Z

Z á k l a d n í  p r o v e d e n í  :  
 Motor pro střídavý čtyřvodičový systém  3/PEN AC 50 Hz 380 V   ( L1, L2, L3 ), 
 2 spínače závisející na momentu otáčení pro pravý a levý chod, 
 4 polohové spínače, 
 Koncová hřídel v provedení  B podle normy DIN 3210, 
 Elektrické připojení přes 6-ti pólovou motorovou zástrčku a 24-pólovou zástrčku pro řazení a signalizační zařízení, 
 průchodky vedení přes kovová šroubení se závitem pancéřové trubky podle DIN 46320, 
 Typový štítek bez zákaznického pozičního štítku, německý / anglický popis, 
 Nátěr dekontaminovatelným základním lakem 

 

1. Typ otočného pohonu, jmenovité otáčky hřídele pohonu a rozsah vypínacího momentu 

MP 35.2 / EM  Strana 14 

viz strana 20 

 

Jmenovité 
otáčky 
hnací 

hřídele  

Pohon je 
samosvor

ný 

Rozsah vypínání  

(Je nutné zadat vypínací momenty 
k nastavení) 

Motor na střídavý proud 
3/PEN AC 50 Hz 380 V 

( další údaje : viz od strany 23 ) 

Hmotnost

pro 
M76361-..

(M76371-..
s. S 21) 

        

Převodový 
poměr 

Jmenovit
ý výkon

Jmenovit
é otáčky

Pořadové číslo pro
motor pro   M763.. 

minimální až maximálně pro 
 M76361- M76371- 

min -1 i Nm Nm Nm kW min -1 61- 71- 71- / R99 ca. kg          ca. kg 2) 

5 
ano /  
280,4 

 

180 
151 
127 
103 

180 
140 
117 
91 

0,28 
0,25 
0,18 
0,13 

1385 
1365 
1350 
1345 

42 
40 
30 
20 

42 
40 
30 
20 

42 / LZ 
40 / LZ 
30 / LZ 
20 / LZ 

71 
71 
69 
69 

  

F 
F 
F 
F 

1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 

 

1 
2 
3 
4 

  71 
71 
70 
70 

7,5 
ano /  
164,4 

 
180 
146 
118 

180 
137 
107 

0,41 
0,37 
0,28 

1410 
1385 
1385 

56 
54 
42 

56 
54 
42 

56 / LZ 
54 / LZ 
42 / LZ 

72 
72 
71 

  
F 
F 
F 

1 
1 
1 

3 
3 
3 

 
1 
2 
3 

  73 
73 
71 

10 
ano /  
128,9 

 
180 
164 
115 

180 
148 
107 

0,55 
0,41 
0,37 

1275 
1410 
1385 

76 
56 
54 

76 
56 
54 

76 / LZ 
56 / LZ 
54 / LZ 

74 
72 
72 

  
F 
F 
F 

1 
1 
1 

4 
4 
4 

 
1 
2 
3 

  74 
73 
73 

15 
ano /  
86,9 

 
180 
142 
110 

180 
128 
100 

0,75 
0,55 
0,41 

1320 
1275 
1410 

96 
76 
56 

96 
76 
56 

96 / LZ 
76 / LZ 
56 / LZ 

72 
71 
72 

  
F 
F 
F 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

 
1 
2 
3 

  73 
71 
73 

20 
ano /  
62,2 

 

180 
153 
127 
101 

175 
135 
118 
92 

0,83 
0,75 
0,59 
0,55 

1355 
1320 
1310 
1275 

104 
96 
80 
76 

104 
96 
80 
76 

104 / LZ 
96 / LZ 
80 / LZ 
76 / LZ 

73 
72 
71 
71 

  

F 
F 
F 
F 

1 
1 
1 
1 

6 
6 
6 
6 

 

1 
2 
3 
4 

  73 
73 
71 
71 

30 
ano /  
43 

60 

180 
155 
130 
106 

180 
138 
119 
93 

1,5 
1,1 
0,83 
0,75 

1300 
1345 
1355 
1320 

130 
122 
104 
96 

130 
122 
104 
96 

130 / LZ 
122 / LZ 
104 / LZ 
96 / LZ 

79 
76 
73 
72 

  

F 
F 
F 
F 

1 
1 
1 
1 

7 
7 
7 
7 

 

1 
2 
3 
4 

  79 
75 
73 
73 

40 
ano /  
70,8 

 

180 
173 
134 
107 

180 
157 
124 
98 

1,5 
1,1 
0,9 
0,75 

2750 
2650 
2700 
2730 

116 
88 
70 
68 

116 
88 
70 
68 

116 / LZ 
88 / LZ 
70 / LZ 
68 / LZ 

76 
73 
73 
73 

  

F 
F 
F 
F 

1 
1 
1 
1 

8 
8 
8 
8 

 

1 
2 
3 
4 

  75 
73 
71 
71 

60 
ano /  
43 

 

180 
173 
129 
105 

180 
160 
117 
95 

2,2 
1,75 
1,3 
1,1 

2740 
2770 
2700 
2650 

126 
118 
90 
88 

126 
118 
90 
88 

126 / LZ 
118 / LZ 
90 / LZ 
88 / LZ 

80 
76 
73 
73 

  

F 
F 
F 
F 

1 
1 
1 
1 

9 
9 
9 
9 

 

1 
2 
3 
4 

  79 
76 
73 
73 

80 
ano /  
35,9 

 

180 
163 
145 
107 

180 
153 
133 
98 

2,6 
2,2 
1,75 
1,3 

2815 
2740 
2770 
2700 

148 
126 
118 
90 

148 
126 
118 
90 

148 / LZ 
126 / LZ 
118 / LZ 
90 / LZ 

92 
80 
76 
73 

  

F 
F 
F 
F 

2 
2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 

 

1 
2 
3 
4 

  85 
79 
76 
73 

120 
ne / 
10,7 

 

180 
172 
135 
111 

180 
155 
125 
101 

3,0 
2,5 
2,2 
1,68 

1380 
1385 
1375 
1365 

164 
154 
152 
132 

164 
154 
152 
132 

164 / LZ 
154 / LZ 
152 / LZ 
132 / LZ 

91 
94 
86 
79 

  

F 
F 
F 
F 

2 
2 
2 
2 

1 
1 
1 
1 

 

1 
2 
3 
4 

  94 
91 
91 
79 

180 
ne / 
15,5 

 

180 
167 
151 
117 

180 
156 
142 
110 

4,0 
2,6 
2,6 
2,2 

2800 
2815 
2815 
2740 

170 
128 
148 
126 

170 
128 
148 
126 

170 / LZ 
128 / LZ 
148 / LZ 
126 / LZ 

95 
80 
92 
80 

  

F 
F 
F 
F 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

 

1 
2 
3 
4 

  102 
79 
85 
79 

x x x  :  Moment setrvačnosti motoru se zvýšil     mmm :  Hmotnost motoru / pohonu se zvýšila   

2. Provedení koncové hřídele podle DIN 3210    
         Nadměrná 

hmotnost        

Provedení koncových 
hřídelí 

A    :  Dutá hřídel se závitovým pouzdrem 1) 
B    :  Dutá hřídel se zdířkou 
C    :  Dutá hřídel s ozubenou spojkou 
D    :  Volný konec hřídele s lícovaným perem 1) 
E    :  Otvor s drážkou pro lícované pero  1) 
DD :  s volnými konci hřídele na obou stranách  1) 

      1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 

  na vyžádání
--- 
--- 

- 1,5 
- 2 

na vyžádání 

 B    :  s chráničkou vřetene o délce 250 mm  1)

C    :  s chráničkou vřetene o délce  250 mm  1) 
    8 

9 
  

na vyžádání 

1)  Provedení podle předpisu KTA 3504, vydání 11/2006, nekvalifikováno; odolnost s potřebnými bezpečnostními faktory podle tohoto návrhu normy nebyla prokázána. 
2)  Hmotnost pohonu typu M76361-F s motorem Siemens pro srovnání  



Elektrické otočné servopohony M76361-G  (SIWI)  a  M76371-G  (SIWI-AS) 
Vypínací moment 100 až 300 Nm, konstrukční velikost 3 podle normy DIN 3210 

Modelová řada S  
Údaje pro objednání 

  
  1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11  12 13 14 15   

    Objednací M 7 6 3 6 1 -      -     - Z

  M 7 6 3 7 1 -      -     - Z

Z á k l a d n í  p r o v e d e n í  :  
 Motor pro střídavý čtyřvodičový systém  3/PEN AC 50 Hz 380 V   ( L1, L2, L3 ), 
 2 spínače závisející na momentu otáčení pro pravý a levý chod, 
 4 polohové spínače, 
 Koncová hřídel v provedení  B podle normy DIN 3210, 
 Elektrické připojení přes 6-ti pólovou motorovou zástrčku a 24-pólovou zástrčku pro řazení a signalizační zařízení, 
 průchodky vedení přes kovová šroubení se závitem pancéřové trubky podle DIN 46320, 
 Typový štítek bez zákaznického pozičního štítku, německý / anglický popis, 
 Nátěr dekontaminovatelným základním lakem 

 

 

1. Typ otočného pohonu, jmenovité otáčky hřídele pohonu a rozsah vypínacího momentu 

MP 35.2 / EM  Strana 15 

viz strana 20 

 

Jmenovité 
otáčky 
hnací 

hřídele  

Pohon je 
samosvor

ný 

Rozsah vypínání  

(Je nutné zadat vypínací momenty 
k nastavení) 

Motor na střídavý proud 
3/PEN AC 50 Hz 380 V 

( další údaje : viz od strany 23 ) 

Hmotnost

pro 
M76361-..

(M76371-..
s. S 21) 

        

Převodový 
poměr 

Jmenovit
ý výkon

Jmenovit
é otáčky

Pořadové číslo pro
motor pro   M763.. 

minimální až maximálně pro 
 M76361- M76371- 

min -1 i Nm Nm Nm kW min -1 61- 71- 71- / R99 ca. kg          ca. kg 2) 

5 
ano /  
280,4 

 
300 
250 
202

300 
234 
182 

0,41 
0,37 
0,28 

1410 
1385 
1385

56 
54 
42

56 
54 
42

56 / LZ 
54 / LZ 
42 / LZ

77 
77 
76

  
G 
G 
G 

1 
1 
1 

2 
2 
2 

 
1 
2 
3 

  76 
76 
75 

7,5 
ano /  
164,4 

 
300 
268 
209 

300 
243 
189 

0,59 
0,55 
0,41 

1310 
1275 
1410 

80 
76 
56 

80 
76 
56 

80 / LZ 
76 / LZ 
56 / LZ 

79 
79 
77 

  
G 
G 
G 

1 
1 
1 

3 
3 
3 

 
1 
2 
3 

  78 
78 
76 

10 
ano /  
128,9 

 
300 
264 
210 

280 
245 
191 

0,75 
0,59 
0,55 

1320 
1310 
1275 

96 
80 
76 

96 
80 
76 

96 / LZ 
80 / LZ 
76 / LZ 

80 
79 
79 

  
G 
G 
G 

1 
1 
1 

4 
4 
4 

 
1 
2 
3 

  79 
78 
78 

15 
ano /  
86,9 

 
300 
264 
214 

280 
241 
190 

1,1 
0,83 
0,75 

1345 
1355 
1320 

122 
104 
96 

122 
104 
96 

122 / LZ 
104 / LZ 
96 / LZ 

81 
78 
78 

  
G 
G 
G 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

 
1 
2 
3 

  78 
76 
76 

20 
ano /  
62,2 

 
300 
224 
189 

280 
200 
172 

1,5 
1,1 
0,83 

1300 
1345 
1355 

130 
122 
104 

130 
122 
104 

130 / LZ 
122 / LZ 
104 / LZ 

84 
81 
78 

  
G 
G 
G 

1 
1 
1 

6 
6 
6 

 
1 
2 
3 

  82 
78 
76 

30 
ano /  
43 

100 
300 
269 
212 

300 
245 
195 

2,2 
1,68 
1,5 

1375 
1365 
1300 

152 
132 
130 

152 
132 
130 

152 / LZ 
132 / LZ 
130 / LZ 

91 
84 
84 

  
G 
G 
G 

1 
1 
1 

7 
7 
7 

 
1 
2 
3 

  94 
82 
82 

40 
ano /  
70,8 

 
300 
286 
212 

300 
263 
193 

2,2 
1,75 
1,3 

2740 
2770 
2700 

126 
118 
90 

126 
118 
90 

126 / LZ 
118 / LZ 
90 / LZ 

86 
82 
78 

  
G 
G 
G 

1 
1 
1 

8 
8 
8 

 
1 
2 
3 

  83 
80 
77 

60 
ano /  
43 

 

300 
280 
253 
195 

300 
261 
238 
183 

4,0 
2,6 
2,6 
2,2 

2800 
2815 
2815 
2740 

170 
128 
148 
126 

170 
128 
148 
126 

170 / LZ 
128 / LZ 
148 / LZ 
126 / LZ 

100 
85 
97 
85 

  

G 
G 
G 
G 

1 
1 
1 
1 

9 
9 
9 
9 

 

1 
2 
3 
4 

  105 
82 
90 
82 

80 
ne /  
15,5 

 
300 
249 
195 

280 
225 
181 

3,0 
2,5 
2,2 

1380 
1385 
1375 

164 
154 
152 

164 
154 
152 

164 / LZ 
154 / LZ 
152 / LZ 

96 
99 
91 

  
G 
G 
G 

2 
2 
2 

0 
0 
0 

 
1 
2 
3 

  97 
94 
94 

120 
ne / 
10,7 

 
300 
263 
208 

300 
250 
192 

4,8 
4,0 
3,0 

1410 
1380 
1380 

176 
174 
164 

176 
174 
164 

176 / LZ 
174 / LZ 
164 / LZ 

104 
104 
96 

  
G 
G 
G 

2 
2 
2 

1 
1 
1 

 
1 
2 
3 

  110 
110 
97 

180 
ne / 
15,5 

 
300 
259 
186 

300 
249 
176 

6,5 
5,5 
3,2 

2845 
2830 
2740 

190 
172 
150 

190 
172 
150 

190 / LZ 
172 / LZ 
150 / LZ 

130 
104 
98 

  
G 
G 
G 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

 
1 
2 
3 

  124 
105 
94 

x x x  :  Moment setrvačnosti motoru se zvýšil     mmm :  Hmotnost motoru / pohonu se zvýšila   

 
 
 
2. Provedení koncové hřídele podle DIN 3210    

         Nadměrná 
hmotnost        

Provedení koncových 
hřídelí 

A    :  Dutá hřídel se závitovým pouzdrem 1) 
B    :  Dutá hřídel se zdířkou 
C    :  Dutá hřídel s ozubenou spojkou 
D    :  Volný konec hřídele s lícovaným perem 1) 
E    :  Otvor s drážkou pro lícované pero  1) 
DD :  s volnými konci hřídele na obou stranách  1) 

      1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 

  na vyžádání
--- 
--- 
- 2 
- 3 

na vyžádání 

 B    :  s chráničkou vřetene o délce 250 mm  1)

C    :  s chráničkou vřetene o délce  250 mm  1) 
    8 

9 
  

na vyžádání 

1)  Provedení podle předpisu KTA 3504, vydání 11/2006, nekvalifikováno; odolnost s potřebnými bezpečnostními faktory podle tohoto návrhu normy nebyla prokázána. 
2)  Hmotnost pohonu typu M76361-G s motorem Siemens pro srovnání  

 



Elektrické otočné servopohony M76361-M  (SIWI)  a  M76371-M  (SIWI-AS) 
Vypínací moment 200 až 600 Nm, konstrukční velikost 3 podle normy DIN 3210 

Modelová řada S  
Údaje pro objednání 

  
  1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11  12 13 14 15   

    Objednací M 7 6 3 6 1 -      -     - Z

  M 7 6 3 7 1 -      -     - Z

Z á k l a d n í  p r o v e d e n í  :  
 Motor pro střídavý čtyřvodičový systém  3/PEN AC 50 Hz 380 V   (L1, L2, L3), 
 2 spínače závisející na momentu otáčení pro pravý a levý chod, 
 4 polohové spínače, 
 Koncová hřídel v provedení  B podle normy DIN 3210, 
 Elektrické připojení přes 6-ti pólovou motorovou zástrčku a 24-pólovou zástrčku pro řazení a signalizační zařízení, 
 průchodky vedení přes kovová šroubení se závitem pancéřové trubky podle DIN 46320, 
 Typový štítek bez zákaznického pozičního štítku, německý / anglický popis, 
 Nátěr dekontaminovatelným základním lakem 

 

1. Typ otočného pohonu, jmenovité otáčky hřídele pohonu a rozsah vypínacího momentu 

MP 35.2 / EM  Strana 16 

viz strana 20 

 

Jmenovité 
otáčky 
hnací 

hřídele  

Pohon je 
samosvor

ný 

Rozsah vypínání  

(Je nutné zadat vypínací momenty 
k nastavení) 

Motor na střídavý proud 
3/PEN AC 50 Hz 380 V 

(další údaje : viz od strany 23) 

Hmotnost

pro 
M76361-..

(M76371-..
s. S 21) 

        

Převodový 
poměr 

Jmenovit
ý výkon

Jmenovit
é otáčky

Pořadové číslo pro
motor pro   M763.. 

minimální až maximálně pro 
 M76361- M76371- 

min -1 i Nm Nm Nm kW min -1 61- 71- 71- / R99 ca. kg          ca. kg 3) 

5 
ano /  
124,2 

 
600 
565 
425

600 
520 
400 

1,1 
0,86 
0,7 

645 
605 
640

166 
158 
156

166 
158 
156

166 / LZ 
158 / LZ 
156 / LZ

167 
164 
164

  
M 
M 
M 

1 
1 
1 

2 
2 
2 

 
1 
2 
3 

  166 
163 
163 

7,5 
ano /  
84,8 

 
600 
480 
385 

600 
450 
355 

1,5 
1,1 
0,86 

660 
645 
605 

178 
166 
158 

178 
166 
158 

178 / LZ 
166 / LZ 
158 / LZ 

177 
167 
164 

  
M 
M 
M 

1 
1 
1 

3 
3 
3 

 
1 
2 
3 

  175 
166 
163 

10 
ano /  
64 

 
600 
485 
365 

570 
460 
340 

1,6 
1,5 
1,1 

675 
660 
645 

180 
178 
166 

180 
178 
166 

180 / LZ 
178 / LZ 
166 / LZ 

177 
177 
167 

  
M 
M 
M 

1 
1 
1 

4 
4 
4 

 
1 
2 
3 

  175 
175 
166 

15 
ano /  
84,8 

 
600 
530 
420 

600 
485 
385 

2,2 
1,68 
1,5 

1375 
1365 
1300 

152 
132 
130 

152 
132 
130 

152 / LZ 
132 / LZ 
130 / LZ 

165 
159 
159 

  
M 
M 
M 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

 
1 
2 
3 

  167 
156 
156 

20 
ano /  
64 

 
600 
485 
400 

560 
450 
365 

2,5 
2,2 
1,68 

1385 
1375 
1365 

154 
152 
132 

154 
152 
132 

154 / LZ 
152 / LZ 
132 / LZ 

172 
165 
159 

  
M 
M 
M 

1 
1 
1 

6 
6 
6 

 
1 
2 
3 

  167 
167 
156 

30 
ano /  
49,2 

200 

600 
575 
475 
370 

600 
530 
430 
345 

4,0 
3,0 
2,5 
2,2 

1380 
1380 
1385 
1375 

174 
164 
154 
152 

174 
164 
154 
152 

174 / LZ 
164 / LZ 
154 / LZ 
152 / LZ 

178 
169 
172 
165 

  

M 
M 
M 
M 

1 
1 
1 
1 

7 
7 
7 
7 

 

1 
2 
3 
4 

  184 
171 
168 
168 

40 
ano /  
36,1 

 

600 
535 
420 
350 

600 
510 
390 
315 

4,8 
4,0 
3,0 
2,5 

1410 
1380 
1380 
1385 

176 
174 
164 
154 

176 
174 
164 
154 

176  /LZ 
174 / LZ 
164 /LZ 
154 / LZ 

178 
178 
169 
172 

  

M 
M 
M 
M 

1 
1 
1 
1 

8 
8 
8 
8 

 

1 
2 
3 
4 

  184 
184 
171 
168 

60 
ano /  
49,2 

 
600 
495 
355 

600 
475 
335 

6,5 
5,5 
3,2 

2845 
2830 
2740 

190 
172 
150 

190 
172 
150 

190 / LZ 
172 / LZ 
150 / LZ 

195 
178 
171 

  
M 
M 
M 

1 
1 
1 

9 
9 
9 

 
1 
2 
3 

  190 
179 
168 

80 
ne /  
17,9 

 
600 
485 
380 

600 
460 
355 

4,8 
4,0 
3,0 

1410 
1380 
1380 

176 
174 
164 

176 
174 
164 

176  /LZ 
174  /LZ 
164 / LZ 

178 
178 
170 

  
M 
M 
M 

2 
2 
2 

0 
0 
0 

 
1 
2 
3 

  184 
184 
171 

120 
ne / 
12,3 

 

600 
490 
450 
335 

600 
465 
420 
320 

6,2 
5,5 
4,8 
4,0 

1410 
1410 
1410 
1380 

196 
192 
176 
174 

196 
192 
176 
174 

196 / LZ 
192 / LZ 
176 / LZ 
174 / LZ 

200 
200 
178 
178 

  

M 
M 
M 
M 

2 
2 
2 
2 

1 
1 
1 
1 

 

1 
2 
3 
4 

  190 
190 
184 
184 

180 
ne / 

16,0 2) 
 

600 
530 
425 
380 

600 
530 
405 
375 

12,0 
10,0 
7,5 
6,5 

2870 
2820 
2880 
2845 

214 
202 
200 
190 

214 
202 
200 
190 

214 / LZ 
202 / LZ 
200 / LZ 
190 / LZ 

263 
200 
200 
195 

  

M 
M 
M 
M 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

 

1 
2 
3 
4 

  258 
200 
200 
190 

x x x  :  Moment setrvačnosti motoru se zvýšil     mmm :  Hmotnost motoru / pohonu se zvýšila   

 
2. Provedení koncové hřídele podle DIN 3210    

         Nadměrná 
hmotnost        

Provedení koncových 
hřídelí 

A    :  Dutá hřídel se závitovým pouzdrem 1) 
B    :  Dutá hřídel se zdířkou 
C    :  Dutá hřídel s ozubenou spojkou 
D    :  Volný konec hřídele s lícovaným perem 1) 
E    :  Otvor s drážkou pro lícované pero  1) 
DD :  s volnými konci hřídele na obou stranách  1) 

      1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 

  na vyžádání
--- 
--- 

+ 11 
+ 8  

na vyžádání 

 B    :  s chráničkou vřetene o délce 500 mm  1)

C    :  s chráničkou vřetene o délce  500 mm  1) 
    8 

9 
  

na vyžádání 

 
1)  Provedení podle předpisu KTA 3504, vydání 11/2006, nekvalifikováno; odolnost s potřebnými bezpečnostními faktory podle tohoto návrhu normy nebyla prokázána. 
2)  V případě  M76361-M22*1  a  M76371-M22*1  je i=16,6  
3)  Hmotnost pohonu typu M76361-M s motorem Siemens pro srovnání  



Elektrické otočné servopohony M76361-N  (SIWI)  a  M76371-N  (SIWI-AS) 
Vypínací moment 300 až 900 Nm, konstrukční velikost 4 podle normy DIN 3210 

Modelová řada S  
Údaje pro objednání 

  
  1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11  12 13 14 15   

    Objednací M 7 6 3 6 1 -      -     - Z

  M 7 6 3 7 1 -      -     - Z

Z á k l a d n í  p r o v e d e n í  :  
 Motor pro střídavý čtyřvodičový systém  3/PEN AC 50 Hz 380 V   ( L1, L2, L3 ), 
 2 spínače závisející na momentu otáčení pro pravý a levý chod, 
 4 polohové spínače, 
 Koncová hřídel v provedení  B podle normy DIN 3210, 
 Elektrické připojení přes 6-ti pólovou motorovou zástrčku a 24-pólovou zástrčku pro řazení a signalizační zařízení, 
 průchodky vedení přes kovová šroubení se závitem pancéřové trubky podle DIN 46320, 
 Typový štítek bez zákaznického pozičního štítku, německý / anglický popis, 
 Nátěr dekontaminovatelným základním lakem 

 

 

1. Typ otočného pohonu, jmenovité otáčky hřídele pohonu a rozsah vypínacího momentu 

MP 35.2 / EM  Strana 17 

viz strana 20 

 

Jmenovité 
otáčky 
hnací 

hřídele  

Pohon je 
samosvor

ný 

Rozsah vypínání  

(Je nutné zadat vypínací momenty 
k nastavení) 

Motor na střídavý proud 
3/PEN AC 50 Hz 380 V 

( další údaje : viz od strany 23 ) 

Hmotnost

pro 
M76361-..

(M76371-..
s. S 21) 

        

Převodový 
poměr 

Jmenovit
ý výkon

Jmenovit
é otáčky

Pořadové číslo pro
motor pro   M763.. 

minimální až maximálně pro 
 M76361- M76371- 

min -1 i Nm Nm Nm kW min -1 61- 71- 71- / R99 ca. kg          ca. kg 2) 

5 
ano /  
124,2 

 
900 
710 
565

900 
660 
520 

1,5 
1,1 
0,86 

660 
645 
605

178 
166 
158

178 
166 
158

178 / LZ 
166 / LZ 
158 / LZ

185 
175 
172

  
N 
N 
N 

1 
1 
1 

2 
2 
2 

 
1 
2 
3 

  181 
172 
169 

7,5 
ano /  
84,8 

 
900 
795 
645 

900 
740 
610 

2,2 
1,6 
1,5 

630 
675 
660 

198 
180 
178 

198 
180 
178 

198 / LZ 
180 / LZ 
178 / LZ 

208 
185 
185 

  
N 
N 
N 

1 
1 
1 

3 
3 
3 

 
1 
2 
3 

  193 
181 
181 

10 
ano /  
64 

 
900 
715 
600 

900 
675 
560 

3,0 
2,2 
1,6 

640 
630 
675 

204 
198 
180 

204 
198 
180 

204 / LZ 
198 / LZ 
180 / LZ 

215 
208 
185 

  
N 
N 
N 

1 
1 
1 

4 
4 
4 

 
1 
2 
3 

  204 
193 
181 

15 
ano /  
84,8 

 
900 
820 
645 

900 
740 
595 

3,0 
2,5 
2,2 

1380 
1385 
1375 

164 
154 
152 

164 
154 
152 

164 / LZ 
154 / LZ 
152 / LZ 

177 
181 
173 

  
N 
N 
N 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

 
1 
2 
3 

  177 
174 
174 

20 
ano /  
64 

 
900 
745 
620 

900 
690 
560 

4,0 
3,0 
2,5 

1380 
1380 
1385 

174 
164 
154 

174 
164 
154 

174 / LZ 
164 / LZ 
154 / LZ 

186 
177 
181 

  
N 
N 
N 

1 
1 
1 

6 
6 
6 

 
1 
2 
3 

  190 
177 
174 

30 
ano /  
49,2 

300 
900 
730 

900 
690 

4,8 
4,0 

1410 
1380 

176 
174 

176 
174 

176 / LZ 
174 / LZ 

186 
186 

  
N 
N 

1 
1 

7 
7 

 
1 
2 

  190 
190 

40 
ano /  
36,1 

 
900 
785 
720 

900 
740 
675 

6,2 
5,5 
4,8 

1410 
1410 
1410 

196 
192 
176 

196 
192 
176 

196 / LZ 
192 / LZ 
176 / LZ 

208 
208 
186 

  
N 
N 
N 

1 
1 
1 

8 
8 
8 

 
1 
2 
3 

  196 
196 
190 

60 
ne /  
23,9 

 
900 
650 

820 
620 

4,8 
4,0 

1410 
1380 

176 
174 

176 
174 

176 / LZ 
174 / LZ 

186 
186 

  
N 
N 

1 
1 

9 
9 

 
1 
2 

  190 
190 

80 
ne /  
17,9 

 
900 
710 
655 

900 
670 
610 

6,2 
5,5 
4,8 

1410 
1410 
1410 

196 
192 
176 

196 
192 
176 

196 / LZ 
192 / LZ 
176 / LZ 

208 
208 
186 

  
N 
N 
N 

2 
2 
2 

0 
0 
0 

 
1 
2 
3 

  196 
196 
190 

120 
ne / 
12,3 

 
900 
815 
655 

900 
780 
615 

10,5 
7,5 
6,2 

1440 
1400 
1410 

218 
194 
196 

218 
194 
196 

218 / LZ 
194 / LZ 
196 / LZ 

271 
209 
208 

  
N 
N 
N 

2 
2 
2 

1 
1 
1 

 
1 
2 
3 

  258 
196 
196 

180 
ne / 
16,0 

 
900 
810 
685 

900 
795 
660 

18,5 
18,0 
12,0 

2890 
2850 
2870 

220 
212 
214 

220 
212 
214 

220 / LZ 
212 / LZ 
214 / LZ 

299 
271 
271 

  
N 
N 
N 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

 
1 
2 
3 

  273 
264 
264 

x x x  :  Moment setrvačnosti motoru se zvýšil     mmm :  Hmotnost motoru / pohonu se zvýšila   

 
 
 
 
 
2. Provedení koncové hřídele podle DIN 3210    

         Nadměrná 
hmotnost        

Provedení koncových 
hřídelí 

A    :  Dutá hřídel se závitovým pouzdrem 1) 
B    :  Dutá hřídel se zdířkou 
C    :  Dutá hřídel s ozubenou spojkou 
D    :  Volný konec hřídele s lícovaným perem 1) 
E    :  Otvor s drážkou pro lícované pero  1) 
DD :  s volnými konci hřídele na obou stranách  1) 

      1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 

  na vyžádání
--- 
--- 
+ 2 
--- 

na vyžádání 

 B    :  s chráničkou vřetene o délce 500 mm  1)

C    :  s chráničkou vřetene o délce  500 mm  1) 
    8 

9 
  

na vyžádání 

 
1)  Provedení podle předpisu KTA 3504, vydání 11/2006, nekvalifikováno; odolnost s potřebnými bezpečnostními faktory podle tohoto návrhu normy nebyla prokázána. 
2)  Hmotnost pohonu typu M76361-N s motorem Siemens pro srovnání  

 



Elektrické otočné servopohony M76361-S  (SIWI)  a  M76371-S  (SIWI-AS) 
Vypínací moment 500 až 1500 Nm, konstrukční velikost 4 podle normy DIN 3210 

Modelová řada S  
Údaje pro objednání 

  
  1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11  12 13 14 15   

    Objednací M 7 6 3 6 1 -      -     - Z

  M 7 6 3 7 1 -      -     - Z

Z á k l a d n í  p r o v e d e n í  :  
 Motor pro střídavý čtyřvodičový systém  3/PEN AC 50 Hz 380 V   (L1, L2, L3), 
 2 spínače závisející na momentu otáčení pro pravý a levý chod, 
 4 polohové spínače, 
 Koncová hřídel v provedení  B podle normy DIN 3210, 
 Elektrické připojení přes 6-ti pólovou motorovou zástrčku a 24-pólovou zástrčku pro řazení a signalizační zařízení, 
 průchodky vedení přes kovová šroubení se závitem pancéřové trubky podle DIN 46320, 
 Typový štítek bez zákaznického pozičního štítku, německý / anglický popis, 
 Nátěr dekontaminovatelným základním lakem 

 

1. Typ otočného pohonu, jmenovité otáčky hřídele pohonu a rozsah vypínacího momentu 

MP 35.2 / EM  Strana 18 

viz strana 20 

 

Jmenovité 
otáčky 
hnací 

hřídele  

Pohon je 
samosvor

ný 

Rozsah vypínání  

(Je nutné zadat vypínací momenty 
k nastavení) 

Motor na střídavý proud 
3/PEN AC 50 Hz 380 V 

(další údaje : viz od strany 23) 

Hmotnost

pro 
M76361-..

(M76371-..
s. S 21) 

        

Převodový 
poměr 

Jmenovit
ý výkon

Jmenovit
é otáčky

Pořadové číslo pro
motor pro   M763.. 

minimální až maximálně pro 
 M76361- M76371- 

min -1 i Nm Nm Nm kW min -1 61- 71- 71- / R99 ca. kg          ca. kg 2) 

5 
ano /  
272,9 

 
1500 
1240 
900

1440 
1140 
810 

1,68 
1,5 
1,1 

1365 
1300 
1345

132 
130 
122

132 
130 
122

132 / LZ 
130 / LZ 
122 / LZ

130 
130 
128

  
S 
S 
S 

1 
1 
1 

2 
2 
2 

 
1 
2 
3 

  128 
128 
125 

7,5 
ano /  
184,5 

 
1500 
1290 
1060 

1500 
1190 
970 

2,5 
2,2 
1,68 

1385 
1375 
1365 

154 
152 
132 

154 
152 
132 

154 / LZ 
152 / LZ 
132 / LZ 

146 
138 
130 

  
S 
S 
S 

1 
1 
1 

3 
3 
3 

 
1 
2 
3 

  141 
141 
128 

10 
ano /  
134,6 

 
1455 
1200 
940 

1350 
1080 
870 

3,0 
2,5 
2,2 

1380 
1385 
1375 

164 
154 
152 

164 
154 
152 

164 / LZ 
154 / LZ 
152 / LZ 

143 
146 
138 

  
S 
S 
S 

1 
1 
1 

4 
4 
4 

 
1 
2 
3 

  144 
141 
141 

15 
ano /  
184,5 

 
500 

1500 
1225 
1100 
1000 

1500 
1160 
1030 
940 

5,5 
3,2 
2,6 
2,6 

2790 
2740 
2815 
2815 

188 
150 
128 
148 

188 
150 
128 
148 

188 / LZ 
150 / LZ 
128 / LZ 
148 / LZ 

185 
145 
132 
144 

  

S 
S 
S 
S 

1 
1 
1 
1 

5 
5 
5 
5 

 

1 
2 
3 
4 

  179 
141 
129 
135 

20 
ne /  
68,2 

 
1500 
1260 
1040 

1500 
1165 
940 

4,0 
3,0 
2,5 

1380 
1380 
1385 

174 
164 
154 

174 
164 
154 

174 / LZ 
164 / LZ 
154 / LZ 

151 
143 
146 

  
S 
S 
S 

1 
1 
1 

6 
6 
6 

 
1 
2 
3 

  157 
144 
141 

30 
ne /  
46,1 

 
1500 
1450 
1080 

1500 
1360 
1025 

5,5 
4,8 
4,0 

1410 
1410 
1380 

192 
176 
174 

192 
176 
174 

192 / LZ 
176 / LZ 
174 / LZ 

190 
151 
151 

  
S 
S 
S 

1 
1 
1 

7 
7 
7 

 
1 
2 
3 

  179 
157 
157 

40 
ne /  
33,7 

 
1500 
1150 
1060 

1440 
1090 
990 

6,2 
5,5 
4,8 

1410 
1410 
1410 

196 
192 
176 

196 
192 
176 

196 / LZ 
192 / LZ 
176 / LZ 

190 
190 
151 

  
S 
S 
S 

1 
1 
1 

8 
8 
8 

 
1 
2 
3 

  181 
179 
157 

60 
ne /  
46,1 

 
1320 
1050 

1320 
1000 

10,0 
7,5 

2820 
2880 

202 
200 

202 
200 

202 / LZ 
200 / LZ 

190 
190 

  
S 
S 

1 
1 

9 
9 

 
2 
3 

  189 
189 

x x x  :  Moment setrvačnosti motoru se zvýšil     mmm :  Hmotnost motoru / pohonu se zvýšila   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Provedení koncové hřídele podle DIN 3210    

         Nadměrná 
hmotnost        

Provedení koncových 
hřídelí 

A    :  Dutá hřídel se závitovým pouzdrem 1)       na vyžádání 
B    :  Dutá hřídel se zdířkou 
C    :  Dutá hřídel s ozubenou spojkou 
D    :  Volný konec hřídele s lícovaným perem 1) 
E    :  Otvor s drážkou pro lícované pero  1) 
DD :  s volnými konci hřídele na obou stranách  1) 

      1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 

  na vyžádání
--- 
+ 4 

- 2,5 
+ 5 

na vyžádání 

 B    :  s chráničkou vřetene o délce 500 mm  1)

C    :  s chráničkou vřetene o délce  500 mm  1) 
    8 

9 
  

na vyžádání 

 
1)  Provedení podle předpisu KTA 3504, vydání 11/2006, nekvalifikováno; odolnost s potřebnými bezpečnostními faktory podle tohoto návrhu normy nebyla prokázána. 
2)  Hmotnost pohonu typu M76361-S s motorem Siemens pro srovnání  
 



Elektrické otočné servopohony M76361-U  (SIWI)  a  M76371-U  (SIWI-AS) 
Vypínací moment 1000 až 3000 Nm, konstrukční velikost 5 podle normy DIN 3210 

Modelová řada S  
Údaje pro objednání 

  
  1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11  12 13 14 15   

    Objednací M 7 6 3 6 1 -      -     - Z

  M 7 6 3 7 1 -      -     - Z

Z á k l a d n í  p r o v e d e n í  :  
 Motor pro střídavý čtyřvodičový systém  3/PEN AC 50 Hz 380 V   (L1, L2, L3), 
 2 spínače závisející na momentu otáčení pro pravý a levý chod, 
 4 polohové spínače, 
 Koncová hřídel v provedení  B podle normy DIN 3210, 
 Elektrické připojení přes 6-ti pólovou motorovou zástrčku a 24-pólovou zástrčku pro řazení a signalizační zařízení, 
 průchodky vedení přes kovová šroubení se závitem pancéřové trubky podle DIN 46320, 
 Typový štítek bez zákaznického pozičního štítku, německý / anglický popis, 
 Nátěr dekontaminovatelným základním lakem 

 

1. Typ otočného pohonu, jmenovité otáčky hřídele pohonu rozsah vypínacího momentu 

MP 35.2 / EM  Strana 19 

viz strana 20 

 

Jmenovité 
otáčky 
hnací 

hřídele  

Pohon je 
samosvor

ný 

Rozsah vypínání  

(Je nutné zadat vypínací momenty 
k nastavení) 

Motor na střídavý proud 
3/PEN AC 50 Hz 380 V 

(další údaje : viz od strany 23) 

Hmotnost

pro 
M76361-..

(M76371-..
s. S 21) 

        

Převodový 
poměr 

Jmenovit
ý výkon

Jmenovit
é otáčky

Pořadové číslo pro
motor pro   M763.. 

minimální až maximálně pro 
 M76361- M76371- 

min -1 i Nm Nm Nm kW min -1 61- 71- 71- / R99 ca. kg          ca. kg 2) 

5 
ano /  
281,3 

 
3000 
2500 
1950

2800 
2250 
1800 

3,0 
2,5 
2,2 

1380 
1385 
1375

164 
154 
152

164 
154 
152

164 / LZ 
154 / LZ 
152 / LZ

204 
207 
200

  
U 
U 
U 

1 
1 
1 

2 
2 
2 

 
1 
2 
3 

  204 
201 
201 

7,5 
ano /  
191,5 

 
3000 
2600 
2050 

3000 
2450 
1900 

4,8 
4,0 
3,0 

1410 
1380 
1380 

176 
174 
164 

176 
174 
164 

176 / LZ 
174 / LZ 
164 / LZ 

212 
212 
204 

  
U 
U 
U 

1 
1 
1 

3 
3 
3 

 
1 
2 
3 

  218 
218 
205 

10 
ano /  
281,3 

 
3000 
2600 
1850 

3000 
2500 
1750 

6,5 
5,5 
3,2 

2845 
2830 
2740 

190 
172 
150 

190 
172 
150 

190 / LZ 
172 / LZ 
150 / LZ 

237 
212 
206 

  
U 
U 
U 

1 
1 
1 

4 
4 
4 

 
1 
2 
3 

  229 
213 
202 

15 
ano /  
191,5 

 
1000 

3000 
2550 
2250 
1750 

3000 
2400 
2250 
1700 

10 
7,5 
6,5 
5,5 

2820 
2880 
2845 
2830 

202 
200 
190 
172 

202 
200 
190 
172 

202 / LZ 
200 / LZ 
190 / LZ 
172 / LZ 

241 
241 
237 
212 

  

U 
U 
U 
U 

1 
1 
1 
1 

5 
5 
5 
5 

 

1 
2 
3 
4 

  239 
239 
229 
213 

20 
ne /  
70,3 

 
3000 
2400 
2200 

3000 
2250 
2050 

6,2 
5,5 
4,8 

1410 
1410 
1410 

196 
192 
176 

196 
192 
176 

196 / LZ 
192 / LZ 
176 / LZ 

241 
241 
212 

  
U 
U 
U 

1 
1 
1 

6 
6 
6 

 
1 
2 
3 

  231 
229 
218 

30 
ne /  
47,9 

 
2940 
2700 
2150 

2900 
2600 
2050 

11 
7,5 
6,2 

1440 
1400 
1410 

216 
194 
196 

216 
194 
196 

216 / LZ 
194 / LZ 
196 / LZ 

300 
241 
241 

  
U 
U 
U 

1 
1 
1 

7 
7 
7 

 
1 
2 
3 

  285 
229 
231 

40 
ne /  
36,5 

 
3000 
2300 
2050 

3000 
2300 
1950 

15 
10,5 
7,5 

1440 
1440 
1400 

224 
218 
194 

224 
218 
194 

224 / LZ 
218 / LZ 
194 / LZ 

320 
296 
242 

  
U 
U 
U 

1 
1 
1 

8 
8 
8 

 
1 
2 
3 

  295 
285 
229 

60 
ne /  
47,9 

 
3000 
2500 
2000 

3000 
2400 
1950 

25 
18,5 
18 

2900 
2890 
2850 

222 
220 
212 

222 
220 
212 

222 / LZ 
220 / LZ 
212 / LZ 

325 
325 
296 

  
U 
U 
U 

1 
1 
1 

9 
9 
9 

 
1 
2 
3 

  300 
300 
291 

x x x  :  Moment setrvačnosti motoru se zvýšil     mmm :  Hmotnost motoru / pohonu se zvýšila   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Provedení koncové hřídele podle DIN 3210    

         Nadměrná hmotnost 
[ ca. kg ]        

Provedení koncových 
hřídelí 

A    :  Dutá hřídel se závitovou matkou 1)       na vyžádání  
B    :  Dutá hřídel se zdířkou 
C    :  Dutá hřídel s ozubenou spojkou 
D    :  Volný konec hřídele s lícovaným perem 1) 
E    :  Otvor s drážkou pro lícované pero  1) 
DD :  s volnými konci hřídele na obou stranách  1) 

      1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 

  na vyžádání
--- 
+ 7 
+ 3  

+ 9,5 
na vyžádání 

 B    :  s chráničkou vřetene o délce 500 mm  1)

C    :  s chráničkou vřetene o délce  500 mm  1) 
    8 

9 
  

na vyžádání 

 
1)  Provedení podle předpisu KTA 3504, vydání 11/2006, nekvalifikováno; odolnost s potřebnými bezpečnostními faktory podle tohoto návrhu normy nebyla prokázána. 
2)  Hmotnost pohonu typu M76361-U s motorem Siemens pro srovnání  
 



Elektrické otočné servopohony M76361 – C až U a M76371 – C až U 
 

Modelová řada  S  
Údaje pro objednání 
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  1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11  12 13 14 15   

 Obj. č.: M 7 6 3 6 1 -      -     - Z 

  M 7 6 3 7 1 -      -     - Z 

 

3. Počet otáček na uzavírací dráhu (U/posuv) 

U / uzavírací dráha až  

      
 

0,25 A     
0,5  B      
1  C      
2,5  D      
5  E      
7,5  F      

10  H      
15  J      
30  K      
60  L      

120  N      
250  P      
500  Q      

1000  R      
2000  S      

 

4. Elektrické připojení 

Elektrické připojení přes konektor (kompaktní konektor), sestávající z těchto částí 

      

 

Motorový konektor pro  AC 380 V, 35 A Konektory pro řídící a signalizační zařízení:      

Postříbřené zástrčky a kolíky,  
Průřez připojení max. 6 mm2 

Pozlacené zástrčky a kolíky,   
Průřez připojení max. 0,5 mm2 

      S-SIWI 

M76361- 

S-SIWI-AS

M76371- 

6 - pólový 24 - pólový   2      
 2 x 24 - pólový   4      

 

5. Spínací a signalizační jednotka:  Signalizační moduly  
      

 

       S-SIWI 

M76361- 

S-SIWI-AS

M76371- 

bez signalizačních modulů    0    
ESR Elektronický vysílač polohy 1)    1     
POT Potenciometr 100 Ω pro ukazatel polohy 1)    2     
Mechanický ukazatel polohy     3     
ESR 1) a SA    4     
POT 1) a SA    5     

 

6. Spínací a signalizační jednotka:  Spínací moduly  

    Spínače s pozlacenými kontakty  

      
 

Spínače závislé na kr.  momentu  Spínače závislé na dráze (WE), bez blinkru, ovládají se přes       
S-SIWI 

M76361- 

S-SIWI-AS

M76371- 
Spínače (DE) Válečková spínací jednotka 3) 

při > 5 U / uzavírací dráha) 
Vačkový spínač 3)

(navíc k   
  Válečková spínací jednotka) 

      

2 DE 2 WE 
2 WE    3   
4 WE     4    

4 DE 2 WE 
2 WE     5    
4 WE     6    

4 DE 4 WE 2) 
2 WE     7    
4 WE     8    

 

1) Funkčnost za havarijních podmínek nebyla prokázána. 
2) Každé 2 WE redundantní. 
3) Při  5 U / uzavírací dráha jsou spínače závislé na dráze obsluhovány pouze přes vačkový spínač (u 4 WE) nebo  

přes dva vačkové spínače (u 6 WE);  
redundantní provedení není možné.  



Elektrické otočné servopohony M76361 – C až U a M76371 – C až U 
 

Modelová řada  S  
Údaje pro objednání 
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  1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11  12 13 14 15    Poznámka 

 Objednací číslo M 7 6 3 6 1 -      -     - Z     

  M 7 6 3 7 1 -      -     - Z     
                            

 

Dodatky k objednacímu číslu 
( stručné údaje a plný text) 

7.  Nastavitelný vypínací moment  

 Plný text 

       
 

Ve výrobním závodě se nastavují vypínací momenty 
uvedené v plném textu.  

Nastavení na jiné vypínací momenty je nutné provádět 
na zkušebním pracovišti pro kroutící momenty. 

Vypínací moment  . . .  Nm pro otevření / levý chod 
  . . . Nm pro zavření /   
                     pravý chod 

  Y 0 1  

 

 

 

8.  Průchodky vodičů 

 

       
Nadměrná hmotnost 

[ ca. kg ] 

        S-SIWI 

M76361- 

S-SIWI-AS

M76371- 

Přes kovová šroubení se závitem pancéřové trubky podle normy DIN 46320   R 0 4   ---- + 3 

Kvalifikované průchodky vodičů  >> Jen pro servomotory modelové řady  S-SIWI-AS,  M76371 - ... <<          

Pro motor 
max. přípojný průřez 4 mm2 (externí) 

Pro řídící a signalizační zařízení  
Přípojný průřez 0,5 mm2 (externí) 

         

Vodič 7pólový Vodič 24pólový 
  

R 0 8 
  

--- + 6 

Vodič 2 x 24pólový    R 0 9   --- + 7 

 

9.  Jiný typový štítek  

 

       

 Typový štítek Popis  (Standardní:  německy / anglicky)        

bez zákaznického pozičního štítku 
španělsky / portugalsky   B 0 6   

 německy / francouzsky  B 0 7   

německy / rusky  B 0 8   

se zákaznickým pozičním štítkem 

německy / anglicky  B 0 0   

 

španělsky / portugalsky  B 0 1   

německy / francouzsky  B 0 2   

německy / rusky  B 0 3   

 

10.  Jiné lakování 

 

       
 

Dekontaminovatelné lakování (kompletní lakování)  
Lakování se základním lakem a dekontaminovatelným krycím lakem   
(celková síla vrstvy: min.120 m, barva: RAL 7030 )  

  L 1 8  
  

 



Elektrické otočné servopohony M76361 – C až U a M76371 – C až U 
 

Modelová řada  S  
Údaje pro objednání 
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  1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11  12 13 14 15    Poznámka 

 Obj. č.: M 7 6 3 6 1 -      -     - Z     

  M 7 6 3 7 1 -      -     - Z     
                            

 

Dodatky k objednacímu číslu 
( stručné údaje a plný text) 

11.  Topný odpor 
pro řídící a signalizační zařízení  

       
 

Střídavé napájecí napětí  220 V  A 2 2   
 

  110 V  A 2 3   

  24 V  A 2 4   
 

12.  Provedení koncové hřídele podle EN ISO 5210 nebo DIN 3338  
   (rozměry přípojné příruby podle EN ISO 5210 viz strana 38) 

       
 

 norma Obj. č.-doplnění,
datová pozice 10 

        

Provedení  A :   Dutá hřídel  se závitovým pouzdrem EN ISO 5210 1   A 3 2   

                  B1 :                     s nástrčným pouzdrem EN ISO 5210 2   A 3 3   

                  C :                       s ozubenou spojkou DIN 3338  3   A 3 4   

                  B3 :   Otvor   s drážkou pro lícované EN ISO 5210 5   A 3 6   
  1) :  Odolnost podle KTA 3504, znění 11/2006, požadovaných bezpečnostních faktorů nebyla prokázána. 

 

13.  Redukční převodovka ručního kola   

Ruční kolo namontované z boční strany; Provedení podle předpisu KTA3504 nekvalifikováno;    
Rozměry: Strana 36 

       

 

Pro servopohony 
M76361- a M76371- 

Převodový poměr ruční 
kolo  /  koncová hřídel 

Nadměrná 
hmotnost, 
[ ca. kg ] 

Provedení koncové hřídele podle 
normy DIN 3210 / EN ISO 5210 

       

-F a -G 13: 1 13 

B / B1 nebo C bez trubkové chráničky 
ř

  A 8 1    

B / B1 nebo C s trubkovou chráničkou 
ř t

  A 8 2    

D nebo E / B3    A 8 3    

-M a -N 18,5: 1 3 
B / B1, C, D, E / B3 bez trubkové   A 8 6    

B / B1 nebo C s trubkovou chráničkou   A 8 7    
 

14.  Dlouhodobě dostupné provedení  
>> jen pro servomotory modelové řady  S-SIWI-AS, M76371-... << 

Tyto servopohony jsou po v případě výskytu havárie funkční ještě po dobu nejméně jednoho roku.  
Lze použít pouze kvalifikované průchodky vodičů ( viz odstavec 8 ). 

       

 
       

Provedení          

Dlouhodobě dostupný, elektrický 
servopohon,  
modelová řada  S-SIWI-AS, 
s motorem v dlouhodobě dostupném 
provedení  
( dosavadní stručné označení :  LZB ) 

M76371 - C         
M76371 - E         

M76371 - F         

M76371 - G   R 9 9    

M76371 - M         

M76371 - N         

M76371 - S         

M76371 - U         

 

15.  Přípojka s metrickým závitem podle normy EN 50262 
(pouze s doplňkem  R04)  

       
 

Přípojný závit s krytkou konektoru    2x M20 x 1,5  /  1x M25 x 1,5    P 0 7    

 

16.  Alternativní provedení motoru    (Pozor : Dbejte na odlišná data motoru!) 
       

 

Trojfázový střídavý motor   3/PEN AC 50 Hz  400 V   M 5 0    

 

Příslušenství :   viz strana 42  
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Druh jištění podle normy DIN EN 60529 : IP 65 / 44  u motorů se stručnými údaji :  Q18, Q19, Q21             Teplotní třída : H  u motorů se stručnými údaji  :  Q18, Q19, Q21  a  Q31, Q32, Q33 
 IP 67  u motorů se stručnými údaji:  Q31, Q32, Q33  (pro servomotory M76361 -,    modelová řada  S-SIWI   a  
Provozní režim podle normy DIN EN 60034 - 1 : S2 – 10 min   za normálních podmínek  pro servopohony  M76371 -,   modelová řada  S-SIWI-AS / SIWI-AS-LZ)    

 S2 – 1,5 min  za havarijních podmínek   
 

Motor Obj. č.   

Jmenovitý 

výkon 

 

Počet 

pólů 

 

jmenovité 

frekvenci

 

Účinnost

 

Účinek 

 

 

 faktor 

 

 

Jmenovitý 

proud  

 

Součinitel 

utahovacího 

proudu 

 

Moment 

jmenovitých 

otáček 

 

   Utahovací

 

moment 

 

 

 

 

Klopný 

moment 

 

Proud 

při 

 

Konstrukční 

velikost 

 

Provede

ní 

 

 

Velikost příruby 

 

 

Hmotnost 

Poř. č. motoru Dodatečn
é stručné 

údaje 

   Grad
 
 

 
 

cos  

 
cos  

při 
rozběhu

 
při 380 V

faktor   
KT 10 

 
KT60+T

 
KT155 + 

T 

 
KT 10 

 
145% UN 

/  
30 sec 

podle 
DIN EN 
50347 

podle  
DIN EN 
60034-7

podle  
DIN EN 
50347 

podle  
DIN 

42948 

 

   kW  min-1 %   A  Nm Nm Nm Nm Nm A  IM   ca. kg 

2 

2 / LZ 
OL 56 L / 4 / 050-B14 / 

Q18 

Q31 
0,06 4 1245 46 0,84 0,87 0,24 2,60 0,47 0,80 0,71 0,66 0,71 0,36 56 B14 FT 65 C 80 3,7 

4 

4 / LZ 
OL 56 L / 4 / 050-B14 / 

Q21 

Q33 
0,07 4 1335 51 0,73 0,86 0,29 2,90 0,45 1,25 1,1 1 1,1 0,45 56 B14 FT 65 C 80 3,9 

6 

6 / LZ 
OL 56 S / 2 / 053-B14 / 

Q21 

Q33 
0,14 2 2700 50 0,75 0,91 0,59 3,15 0,49 1,35 1,2 1 1,25 1,6 56 B14 FT 65 C 80 3,5 

8 

8 / LZ 
OL 56 L / 4 / 053-B14 / 

Q18 

Q31 
0,09 4 1270 50 0,76 0,86 0,36 2,6 0,68 1,32 1,2 1,1 1,08 0,5 56 B14 FT 65 C 80 3,9 

                      

16 

16 / LZ 
OL 63 S / 2 / 060-B14 / 

Q18 

Q31 
0,18 2 2565 53 0,88 0,89 0,60 3,5 0,65 1,65 1,45 1,3 1,25 0,80 63 B14 FT 75 C 90 4,5 

18 

18 / LZ 
OL 63 L / 2 / 060-B14 / 

Q19 

Q32 
0,3 2 2620 61 0,90 0,89 0,84 3,65 1,10 1,95 1,68 1,58 1,9 3 63 B14 FT 75 C 90 4,7 

20 

20 / LZ 
OL 63 S / 4 / 060-B 5 / 

Q21 

Q33 
0,13 4 1345 57 0,66 0,83 0,52 2,9 0,92 2,15 1,94 1,74 1,80 0,61 63 B 5 FF 115 A140 4,6 

22 

22 / LZ 
OL 63 S / 4 / 060-B14 / 

Q18 

Q31 
0,12 4 1300 51 0,75 0,85 0,48 2,6 0,89 1,64 1,49 1,34 1,47 0,68 63 B14 FT 75 C 90 4,6 

24 

24 / LZ 
OL 63 S / 4 / 060-B14 / 

Q21 

Q33 
0,13 4 1345 57 0,66 0,83 0,52 2,9 0,92 2,15 1,94 1,74 1,80 0,61 63 B14 FT 75 C 90 4,6 

26 

26 / LZ 
OL 63 L / 2 / 063-B14 / 

Q18 

Q31 
0,25 2 2730 62 0,81 0,89 0,80 4,3 0,95 2,4 2,1 1,9 2,6 1,4 63 B14 FT 75 C90 5,0 

28 

28 / LZ 
OL 63 L / 2 / 063-B14 / 

Q19 

Q32 
0,37 2 2645 63 0,82 0,90 1,15 3,75 1,45 3,2 2,85 2,55 2,75 2,3 63 B14 FT 75 C 90 5,0 

30 

30 / LZ 
OL 63 L / 4 / 063-B 5 / 

Q18 

Q31 
0,18 4 1350 61 0,68 0,86 0,69 3,15 1,34 3,15 2,7 2,55 2,95 1,05 63 B 5 FF 115 A140 5,0 

32 

32 / LZ 
OL 63 L / 4 / 063-B14 / 

Q18 

Q31 
0,18 4 1350 61 0,68 0,86 0,69 3,15 1,34 3,15 2,7 2,55 2,95 1,05 63 B14 FT 75 C 90 5,0 

                      

38 

38 / LZ 
OL 71 S / 2 / 070-B14 / 

Q18 

Q31 
0,37 2 2850 65 0,72 0,87 1,25 5,0 1,28 3,55 3,2 2,9 3,48 4,48 71 B 14 FT 85 C105 6,5 

40 

40 / LZ 
OL 71 S / 4 / 070-B 5 / 

Q18 

Q31 
0,25 4 1365 65 0,77 0,77 0,78 3,5 1,76 3,1 2,82 2,54 3,2 1,3 71 B 5 FF 130 A160 6,5 

42 

42 / LZ 
OL 71 S / 4 / 070-B 5 / 

Q21 

Q33 
0,28 4 1385 66 0,72 0,81 0,90 3,8 1,94 4,2 3,80 3,40 3,35 1,9 71 B 5 FF 130 A160 6,5 

44 

44 / LZ 
OL 71 S / 4 / 070-B14 / 

Q18 

Q31 
0,25 4 1365 65 0,77 0,77 0,78 3,5 1,76 3,1 2,82 2,54 3,2 1,3 71 B14 FT 85 C105 6,5 

46 

46 / LZ 
OL 71 S / 4 / 070-B14 / 

Q21 

Q33 
0,28 4 1385 66 0,72 0,81 0,90 3,8 1,94 4,2 3,80 3,40 3,35 1,9 71 B 5 FF 130 A160 6,5 

.
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Druh jištění podle normy DIN EN 60529 : IP 65 / 44  u motorů se stručnými údaji :  Q18, Q19, Q21 Teplotní třída : H  u motorů se stručnými údaji  :  Q18, Q19, Q21  a  Q31, Q32, Q33 
 IP 67  u motorů se stručnými údaji:  Q31, Q32, Q33       (pro servomotory M76361 -,    modelová řada  S-SIWI   a  
Provozní režim podle normy DIN EN 60034 - 1 : S2 – 10 min   za normálních podmínek         pro servopohony  M76371 -,   modelová řada  S-SIWI-AS / SIWI-AS-LZ)    

 S2 – 1,5 min  za havarijních podmínek   
 

Motor Obj. č.   

Jmenovit

ý výkon 

 

Počet 

pólů 

 

jmenovit

é 

frekvenci

 

Účinnost

 

Účinek 

 

 

 faktor 

 

 

Jmenovit

ý proud 

 

Součinite

l utaho-

vacího 

proudu 

 

Moment 

jmenovitýc

h otáček 

 

   Utahovací

 

moment 

 

 

 

 

Klopný 

moment 

 

Proud 

při 

 

Konstruk

ční 

velikost

 

Provede

ní 

 

 

Velikost příruby 

 

 

Hmotnos

t 

Poř. č. motoru Dodatečn
é stručné 

údaje 

   Grad 
 
 

 
 

cos  

 
cos  

při 
rozběhu

 
při 380 V

faktor   
KT 10 

 
KT60+T 

 
KT155 + T

 
KT 10 

 
145% UN 

/  
30 sec 

podle 
DIN EN 
50347 

podle  
DIN EN 
60034-7

podle  
DIN EN 
50347 

podle  
DIN 

42948 

 

   kW  min-1 %   A  Nm Nm Nm Nm Nm A   IM  ca.  kg 

48 

48 / LZ 
OL 71 L / 2 / 073-B14 / 

Q18 

Q31 
0,55 2 2835 73 0,75 0,85 1,58 5,8 1,87 5,55 5,0 4,5 5,5 5,20 71 B14 FT 85 C105 6,5 

50 

50 / LZ 
OL 71 L / 2 / 073-B14 / 

Q19 

Q32 
0,75 2 2795 71 0,77 0,85 2,15 4,8 2,6 7,2 6,5 5,8 7,0 6,9 71 B14 FT 85 C105 7,5 

52 

52 / LZ 
OL 71 L / 2 / 073-B14 / 

Q21 

Q33 
0,43 2 2840 72 0,77 0,82 1,20 6,25 1,55 5,25 4,7 4,2 5,15 3,25 71 B 14 FT 85 C105 7,5 

54 

54 / LZ 
OL 71 L / 4 / 073-B 5 / 

Q18 

Q31 
0,37 4 1385 67 0,71 0,78 1,2 3,85 2,6 5,4 4,85 4,35 5,8 2,7 71 B 5 FF 130 A160 7,5 

56 

56 / LZ 
OL 71 L / 4 / 073-B 5 / 

Q21 

Q33 
0,41 4 1410 68 0,63 0,78 1,45 4,35 2,78 7,4 6,7 6 6,95 4,65 71 B 5 FF 130 A160 7,5 

58 

58 / LZ 
OL 71 L / 4 / 073-B14 / 

Q18 

Q31 
0,37 4 1385 67 0,71 0,78 1,2 3,85 2,6 5,4 4,85 4,35 5,8 2,7 71 B14 FT 85 C105 7,5 

60 

60 / LZ 
OL 71 L / 4 / 073-B14 / 

Q21 

Q33 
0,41 4 1410 68 0,63 0,78 1,45 4,35 2,78 7,4 6,7 6 6,95 4,65 71 B14 FT 85 C105 7,5 

62 

62 / LZ 
OL 71 L / 8 / 073-B14 / 

Q18 

Q31 
0,12 8 700 41 0,50 0,75 0,95 2,25 1,70 4,4 4 3,6 4,8 2,05 71 B14 FT 85 C105 7,0 

                      

68 

68 / LZ 
OL 80 S / 2WU / 080-B 5 /  

Q18 

Q31 
0,75 2 2730 69 0,75 0,83 2,2 4,50 2,60 9,2 8,3 7,45 5,8 7,4 80 B 5 FF 165 A200 11 

70 

70 / LZ 
OL 80 S / 2WU / 080-B 5 /  

Q19 

Q32 
0,90 2 2700 66 0,67 0,84 3,2 3,9 3,2 11,2 10 9,1 6,9 13,4 80 B 5 FF 165 A200 11 

72 

72 / LZ 
OL 80 S / 2WU / 080-B14 / 

Q18 

Q31 
0,75 2 2730 69 0,75 0,83 2,2 4,50 2,60 9,2 8,3 7,45 5,8 7,4 80 B14 FT 100 C120 11 

74 

74 / LZ 
OL 80 S / 2WU / 080-B14 / 

Q19 

Q32 
0,90 2 2700 66 0,67 0,84 3,2 3,9 3,2 11,2 10 9,1 6,9 13,4 80 B14 FT 100 C120 11 

76 

76 / LZ 
OL 80 S / 4WU / 080-B 5 / 

Q18 

Q31 
0,55 4 1275 65 0,77 0,77 1,68 3,2 4,15 9,35 8,45 7,6 6,65 3,9 80 B 5 FF 165 A200 10 

78 

78 / LZ 
OL 80 S / 4WU / 080-B14 / 

Q18 

Q31 
0,55 4 1275 65 0,77 0,77 1,68 3,2 4,15 9,35 8,45 7,6 6,65 3,9 80 B14 FT 100 C120 10 

80 

80 / LZ 
OL 80 S / 4WU / 080-B 5 / 

Q21 

Q33 
0,59 4 1310 66 0,69 0,74 1,95 3,5 4,30 12 10,8 9,7 8 6,1 80 B 5 FF 165 A200 10 

82 

82 / LZ 
OL 80 S / 4WU / 080-B14 / 

Q21 

Q33 
0,59 4 1310 66 0,69 0,74 1,95 3,5 4,30 12 10,8 9,7 8 6,1 80 B14 FT 100 C120 10 

84 

84 / LZ 
OL 80 S / 8WU / 080-B14 / 

Q18 

Q31 
0,18 8 605 49 0,70 0,78 0,80 2,2 2,85 5,1 4,6 4,1 3,9 1,2 80 B14 FT 100 C120 10 

86 

86 / LZ 
OL 80 S / 8WU / 080-B14 / 

Q21 

Q33 
0,20 8 625 47 0,62 0,79 1,1 2,0 3,0 6,5 5,8 5,2 3,45 1,8 80 B14 FT 100 C120 10 
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Druh jištění podle normy DIN EN 60529 : IP 65 / 44  u motorů se stručnými údaji :  Q18, Q19, Q21 Teplotní třída : H  u motorů se stručnými údaji  :  Q18, Q19, Q21  a  Q31, Q32, Q33 
 IP 67  u motorů se stručnými údaji :  Q31, Q32, Q33       (pro servomotory M76361 -,    modelová řada  S-SIWI   a  
Provozní režim podle normy EN 60034 – 1 : S2 – 10 min   za normálních podmínek         pro servopohony  M76371 -,   modelová řada  S-SIWI-AS / SIWI-AS-LZ)    

 S2 – 1,5 min  za havarijních podmínek   
 

Motor Obj. č.  Jmeno-
vitý 

výkon 

Počet 
pólů 

Jmeno-
vité 

frekvenci

Účinnost Účinek 
 

 faktor 
 

Jmeno-
vitý 

proud  

Součinite
l utaho-
vacího 
proudu 

Moment 
jmenovi-

tých 
otáček 

   Utahovací moment 
 

 
 

Klopný 
moment 

Proud 
při 

Konstruk
ční 

velikost

Prove-
dení 

 

Velikost příruby 
 

Hmotnos
t 

Poř. č. motoru Dodatečn
é stručné 

údaje 

   Grad 
 
 

 
 

cos  

 
cos  

při 
rozběhu

 
při 380 V

faktor   
KT 10 

 
KT60+T 

 
KT155 + T

 
KT 10 

 
145% UN /

30 sec 

podle 
DIN EN 
50347 

podle  
DIN EN 
60034-7

podle  
DIN EN 
50347 

podle  
DIN 

42948 

 

   kW  min-1 %   A  Nm Nm Nm Nm Nm A  IM   ca. kg 

88 

88 / LZ 
OL 80 L / 2WU / 083-B 5 /  

Q18 

Q31 
1,1 2 2650 74 0,80 0,77 3,15 4,6 4,25 14,1 12,8 11,5 11,8 9,1 80 B 5 FF 165 A200 11 

90 

90 / LZ 
OL 80 L / 2WU / 083-B 5 / 

Q19 

Q32 
1,3 2 2700 71 0,72 0,84 4,1 4,5 4,7 18,1 16,3 14,5 15,5 16,7 80 B 5 FF 165 A200 11 

92 

92 / LZ 
OL 80 L / 2WU / 083-B14 /  

Q18 

Q31 
1,1 2 2650 74 0,80 0,77 3,15 4,6 4,25 14,1 12,8 11,5 11,8 9,1 80 B14 FT 100 C120 11 

94 

94 / LZ 
OL 80 L / 2WU / 083-B14 / 

Q19 

Q32 
1,3 2 2700 71 0,72 0,84 4,1 4,5 4,7 18,1 16,3 14,5 15,5 16,7 80 B14 FT 100 C120 11 

96 

96 / LZ 
OL 80 L / 4WU / 083-B 5 / 

Q18 

Q31 
0,75 4 1320 70 0,70 0,77 2,3 3,70 5,35 16,0 14 12,9 10,7 5,6 80 B 5 FF 165 A200 11 

98 

98 / LZ 
OL 80 L / 4WU / 083-B14 / 

Q18 

Q31 
0,75 4 1320 70 0,70 0,77 2,3 3,70 5,35 16,0 14 12,9 10,7 5,6 80 B14 FT 100 C120 11 

100 

100/LZ 
OL 80 L / 4WU / 083-B14 / 

Q21 

Q33 
0,83 4 1355 71 0,63 0,77 2,75 3,90 5,80 19,3 18 15,8 11,6 6,9 80 B14 FT 100 C120 11 

102 

102/LZ 
OL 80 L / 8WU / 083-B14 / 

Q18 

Q31 
0,25 8 595 51 0,68 0,78 1,15 2,1 4 7,8 7,0 6,3 5,6 1,65 80 B14 FT 100 C120 11 

104 

104/LZ 
OL 80 L / 4WU / 083-B 5 / 

Q21 

Q33 
0,83 4 1355 71 0,63 0,77 2,75 3,90 5,80 19,3 18 15,8 11,6 6,9 80 B 5 FF 165 A200 11 

                      

116 

116/LZ 
OL 90 S / 2WU / 090-B 5 / 

Q18 

Q31 
1,5 2 2750 74 0,82 0,78 3,8 5,4 5,2 17,6 15,9 14,3 16 11,5 90 S B 5 FF 165 A200 15 

118 

118/LZ 
OL 90 S / 2WU / 090-B 5 / 

Q19 

Q32 
1,75 2 2770 71 0,66 0,79 6 4,75 6,4 25,6 23,2 20,8 22,1 24,2 90 S B 5 FF 165 A200 15 

120 

120/LZ 
OL 90 S / 2WU / 090-B14 / 

Q18 

Q31 
1,5 2 2750 74 0,82 0,78 3,8 5,4 5,2 17,6 15,9 14,3 16 11,5 90 S B14 FT 115 C140 15 

122 

122/LZ 
OL 90 S / 4WU / 090-B 5 / 

Q18 

Q31 
1,1 4 1345 73 0,75 0,78 3,1 3,95 7,85 20,9 18,95 17 16,7 7,5 90 S B 5 FF 165 A200 15 

124 

124/LZ 
OL 90 S / 4WU / 090-B14 / 

Q18 

Q31 
1,1 4 1345 73 0,75 0,78 3,1 3,95 7,85 20,9 18,95 17 16,7 7,5 90 S B14 FT 115 C140 15 

126 

126/LZ 
OL 90 L / 2aWU / 096-B 5 / 

Q18 

Q31 
2,2 2 2740 77 0,84 0,80 5,2 5,7 7,7 26,5 24 21,6 20,5 14,3 90 L B 5 FF 165 A200 18 

128 

128/LZ 
OL 90 L / 2aWU / 096-B 5 / 

Q19 

Q32 
2,6 2 2815 79 0,70 0,82 7,3 6,0 9,1 41,5 38,5 35 32 17,9 90 L B 5 FF 165 A200 18 

130 

130/LZ 
OL 90 L / 4WU / 096-B 5 / 

Q18 

Q31 
1,5 4 1300 72 0,80 0,72 3,95 3,75 11 28,6 26 23,3 19 7,2 90 L B 5 FF 165 A200 16 

132 

132/LZ 
OL 90 L / 4WU / 096-B 5 / 

Q21 

Q33 
1,68 4 1365 73 0,67 0,80 5,3 4,3 11,9 41,5 37 33 29,5 19,7 90 L B 5 FF 165 A200 17 

134 

134/LZ 
OL 90 L / 4WU / 096-B14 / 

Q18 

Q31 
1,5 4 1300 72 0,80 0,72 3,95 3,75 11 28,6 26 23,3 19 7,2 90 L B14 FT 115 C140 17 
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Druh jištění podle normy DIN EN 60529 : IP 65 / 44  u motorů se stručnými údaji :  Q18, Q19, Q21                              Teplotní třída : H  u motorů se stručnými údaji  :  Q18, Q19, Q21 a  Q31, Q32, Q33 
 IP 67  u motorů se stručnými údaji :  Q31, Q32, Q33       (pro servomotory M76361 -,    modelová řada  S-SIWI   a  
Provozní režim podle normy EN 60034 – 1 : S2 – 10 min   za normálních podmínek         pro servopohony  M76371 -,   modelová řada  S-SIWI-AS / SIWI-AS-LZ)    

 S2 – 1,5 min  za havarijních podmínek   
 

Motor Obj. č.   
Jmenovit
ý výkon 

 
Počet 
pólů 

 
jmeno-

vité 
frekvenci

 
Účinnost

 
Účinek 

 

 
 faktor 

 

 
Jmeno-

vitý 
proud  

 
Součinite
l utaho-
vacího 
proudu 

 
Moment 
jmeno-
vitých 
otáček 

 
   Utahovací

 
moment 
 

 
 

 
Klopný 
moment 

 
Proud 

při 

 
Konstruk

ční 
velikost

 
Prove-
dení 

 

 
Velikost příruby 

 

 
Hmotnos

t 

Poř. č. motoru Dodatečn
é stručné 

údaje 

   Grad 
 
 

 
 

cos  

 
cos  

při 
rozběhu

 
při 380 V

faktor   
KT 10 

 
KT60+T 

 
KT155 + T

 
KT 10 

 
145% UN /

30 sec 

podle 
DIN EN 
50347 

podle  
DIN EN 
60034-7

podle  
DIN EN 
50347 

podle  
DIN 

42948 

 

   kW  min-1 %   A  Nm Nm Nm Nm Nm A  IM   ca.  kg 

148 

148/LZ 
OL 100 L / 2aWU / 106-B 5 / 

Q18 

Q31 
2,6 2 2815 80 0,88 0,74 5,70 7,3 9,10 35,2 31,5 28,5 28,7 10,4 100 L B 5 FF215 A250 30 

150 

150/LZ 
OL 100 L / 2aWU / 106-B 5 / 

Q19 

Q32 
3,2 2 2740 81 0,87 0,79 7,1 6,2 11,5 43,9 41 36,5 24,3 25,1 100 L B 5 FF215 A250 30 

152 

152/LZ 
OL 100 L / 4WU / 106-B 5 / 

Q18 

Q31 
2,2 4 1375 74 0,72 0,76 6,4 4,6 15,1 48,1 43,6 39 41,2 24,2 100 L B 5 FF215 A250 24 

154 

154/LZ 
OL 100 L / 4aWU / 106-B 5 / 

Q21 

Q33 
2,5 4 1385 79 0,76 0,74 6,5 5,25 17,1 58 52,5 47 51 19 100 L B 5 FF215 A250 32 

156 

156/LZ 
OL 100 L / 8WU / 106-B 5 / 

Q18 

Q31 
0,7 8 640  0,68  2,50 2,8 10,45 21     100 L B 5 FF215 A250 23 

158 

158/LZ 
OL 100 L / 8WU / 106-B 5 / 

Q21 

Q33 
0,86 8 605  0,66  3,15 2,85 13,6 26,9     100 L B 5 FF215 A250 23 

                      

164 

164/LZ 
OL 100 L / 4aWU / 107-B 5 / 

Q18 

Q31 
3,0 4 1380 79 0,73 0,77 8,0 4,9 20,80 70 60,7 56 49,3 24,2 100 L B 5 FF215 A250 28 

166 

166/LZ 
OL 100 L / 8aWU / 107-B 5 / 

Q18 

Q31 
1,1 8 645 67 0,66 0,73 3,90 3,15 16,4 34,3 31 28 24,4 9,75 100 L B 5 FF215 A250 26 

                      

170 

170/LZ 
OL 112M / 2WU / 113-B 5 / 

Q18 

Q31 
4,0 2 2800 80 0,84 0,71 9,4 6,5 14,2 46,9 42,5 38 43,7 24,8 112 M B 5 FF215 A250 33 

172 

172/LZ 
OL 112M / 2WU / 113-B 5 / 

Q19 

Q32 
5,5 2 2830 85 0,87 0,73 11,9 6,8 19,1 65 58 53 63,5 25,4 112 M B 5 FF215 A250 37 

174 

174/LZ 
OL 112M / 4WU / 113-B 5 / 

Q18 

Q31 
4,0 4 1380 78 0,83 0,74 9,25 5,5 27,7 85 78,5 72,5 81 21 112 M B 5 FF215 A250 37 

176 

176/LZ 
OL 112M / 4aWU / 113-B 5 / 

Q19 

Q32 
4,8 4 1410 82 0,78 0,75 11,5 5,9 32,5 118 109 100 98,5 38 112 M B 5 FF215 A250 37 

178 

178/LZ 
OL 112M / 8WU / 113-B 5 / 

Q18 

Q31 
1,5 8 660 72 0,65 0,69 5,0 3,1 22,3 45 41 36,8 43 8 112 M B 5 FF215 A250 35 

180 

180/LZ 
OL 112M / 8WU / 113-B 5 / 

Q21 

Q33 
1,6 8 675 72 0,61 0,67 5,7 3,3 23,1 57 51,5 46 39,7 11,3 112 M B 5 FF215 A250 35 
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oř. č.  148  až  180 



 

 

Druh jištění podle normy DIN EN 60529 : IP 65 / 44  u motorů se stručnými údaji :  Q18, Q19, Q21 Teplotní třída : H  u motorů se stručnými údaji  :  Q18, Q19, Q21 a  Q31, Q32, Q33 
 IP 67  u motorů se stručnými údaji :  Q31, Q32, Q33       (pro servomotory M76361 -,    modelová řada  S-SIWI   a  
Provozní režim podle normy EN 60034 – 1 : S2 – 10 min   za normálních podmínek         pro servopohony  M76371 -,   modelová řada  S-SIWI-AS / SIWI-AS-LZ)    

 S2 – 1,5 min  za havarijních podmínek   
 

Motor Obj. č.   
Jmenovitý 

výkon 

 
Počet 
pólů 

 
jmenovité 
frekvenci

 
Účinnost

 
Účinek 

 

 
 faktor 

 

 
Jmenovitý 

proud  

 
Součinitel 
utahova-

cího 
proudu 

 
Moment 

jmenovitých 
otáček 

 
   Utahovací

 
moment 
 

 
 

 
Klopný 

moment 

 
Proud 

při 

 
Konstruk-

ční 
velikost 

 
Proveden
í 

 

 
Velikost příruby 

 

 

Hmotnos

t 

Poř. č. motoru Dodatečn

é stručné 

údaje 

   Grad 
 
 

 
 

cos  

 
cos  

při 
rozběhu

 
při 380 V

faktor   
KT 10 

 
KT60+T 

 
KT155 + T

 
KT 10 

 
145% UN 

/  
30 sec 

podle 
DIN EN 
50347 

podle  
DIN EN 
60034-7

podle  
DIN EN 
50347 

podle  
DIN 

42948 

 

   kW  min-1 %   A  Nm Nm Nm Nm Nm A  IM   ca.  kg 

188 

188/Lz 
OL 132S / 2WU / 130-B 5 / 

Q18 

Q31 
5,5 2 2790 75 0,85 0,71 13,0 4,8 19,1 53,7 52 50,8 56,3 21 132 S B 5 FF 265 A300 61 

190 

190/LZ 
OL 132S / 2WU / 130-B 5 / 

Q19 

Q32 
6,5 2 2845 75 0,77 0,73 17,6 4,75 21,8 70,4 68 66,5 62,3 49,6 132 S B 5 FF 265 A300 61 

192 

192/LZ 
OL 132S / 4WU / 130-B 5 / 

Q18 

Q31 
5,5 4 1410 85 0,76 0,66 13,0 5,7 37,3 125 121 117 97 43 132 S B 5 FF 265 A300 65 

194 

194/LZ 
OL 132S / 4WU / 130-B 5 / 

Q19 

Q32 
7,5 4 1400 74 0,68 0,78 22 4,4 50,5 190 184 180 176 75,2 132 S B 5 FF 265 A300 66 

196 

196/LZ 
OL 132S / 4WU / 130-B 5 / 

Q21 

Q33 
6,2 4 1410 78 0,72 0,75 17 4,9 42 151,5 146,4 143 121 51 132 S B 5 FF 265 A300 66 

198 

198/LZ 
OL 132S / 8WU / 130-B 5 / 

Q18 

Q31 
2,2 8 630 66 0,81 0,72 6,3 2,7 31,5 60,5 58 56 55,3 6,7 132 S B 5 FF 265 A300 61 

200 

200/LZ 
OL 132S / 2aWU / 131-B 5 / 

Q18 

Q31 
7,5 2 2880 80 0,83 0,71 17,4 6,4 25,1 87 84 82 85,4 44 132 S B 5 FF 265 A300 66 

202 

202/LZ 
OL 132S / 2aWU / 131-B 5 / 

Q19 

Q32 
10,0 2 2820 77 0,78 0,83 25 4,85 33,9 102,6 99 97 101,5 77 132 S B 5 FF 265 A300 66 

204 

204/LZ 
OL 132M / 8WU / 133-B 5 / 

Q18 

Q31 
3,0 8 640  0,81  7,6 3,4 44,7 103     132 M B 5 FF 265 A300 72 

                      

212 

212/LZ 
OL 160M / 2WU / 163-B 5 / 

Q19 

Q32 
18 2 2850 83 0,86 0,63 38,5 5,1 60 146 141 138 145 73 160 M B 5 FF 300 A350 120 

214 

214/LZ 
OL 160M / 2WU / 163-B 5 / 

Q21 

Q33 
12 2 2870 83 0,86 0,62 25,5 6,4 40,1 125 120 115 130 47,8 160 M B 5 FF 300 A350 120 

216 

216/LZ 
OL 160M / 4WU / 163-B 5 / 

Q18 

Q31 
11 4 1440 84 0,77 0,63 26 5,8 74,5 210 203 196 226 63 160 M B 5 FF 300 A350 125 

218 

218/LZ 
OL 160M / 4WU / 163-B 5 / 

Q19 

Q32 
10,5 4 1440 84 0,75 0,60 25 6,3 69,5 225 217 210 241 62 160 M B 5 FF 300 A350 120 

220 

220/LZ 
OL 160L / 2WU / 166-B 5 / 

Q18 

Q31 
18,5 2 2890 85 0,88 0,64 37 7,7 61,2 193 187 183 178 75 160 L B 5 FF 300 A350 147 

222 

222/LZ 
OL 160L / 2WU / 166-B 5 / 

Q19 

Q32 
25 2 2900 87 0,88 0,70 50 5,8 83,1 226 219 215 223 175 160 L B 5 FF 300 A350 149 

224 

224/LZ 
OL 160L / 4WU / 166-B 5 / 

Q18 

Q31 
15 4 1440 86 0,78 0,62 34 5,8 99,3 304 292 281 320 111 160 L B 5 FF 300 A350 145 

 
 

xx 

xx/LZ 
OL xxx 

   Údaje o motorech byly zjištěny v rámci typových kontrolních měření.   
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Rozměry elektrických servopohonů 
M76361 – C a M76371 – C  

Konstrukční velikost  0  podle  normy DIN 3210 / F10 podle normy EN ISO 5210  

Servopohon   M76361 – C,   modelová řada  S-SIWI  
 
 

 
 

 

 

Servopohon  M76371 – C,   modelová řada  S – SIWI – AS  
 
 

 
 
 

Obrázek 6  Elektrické servopohony  M76361 – C  a  M76371 – C,   modelová řada  0  podle normy  DIN 3210  /  F10  podle normy EN 
ISO 5210 

a Provedení koncových hřídelí  B / B1 a C 
b  Provedení koncové hřídele  D  
c  Provedení koncové hřídele  E / B3  
d Přepínací páka pro motorový / ruční provoz,  
 přepínatelné  
e Trubková chránička vřetene ( případně ) u 
 provedení koncových hřídelí  B / B1 a  C 
f Konektor se vstupními průchodkami vodičů přes  
 kovové šroubení podle normy DIN 46320 / EN 50262 
g Konektor s kvalifikovanými vstupními průchodkami vodičů 

Rozměry připojovací příruby a provedení koncových hřídelí:  
Strana 37/38 

Koordináty těžiště a přesné rozměry motoru:  Strana 39 

Plášť konektorů - horní díl je 
možno přesadit vždy o 90 °  

Plášť konektorů - horní díl je 
možno přesadit vždy o 90 °  

   nebo  

/  1x M25 x 1,5  

/  2x M20 x 1,5 

   nebo  

/ 1x M25 x 1,5 

/ 2x M20 x 1,5
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Rozměry elektrických servopohonů 
M76361 – E  a  M76371 – E  

Konstrukční velikost 0 podle DIN 3210/F10 podle EN ISO 5210 

Servopohon   M76361 - E,   modelová řada  S – SIWI  
 
 

 
 

Servopohon   M76371 - E,   modelová řada  S – SIWI – AS  
 

 

Obrázek  7  Elektrické servopohony  M76361 – E  a  M76371 – E,   modelová řada  0  podle normy  DIN 3210  /  F10  podle normy EN 
ISO 5210 

 

Rozměry připojovací příruby a provedení koncových hřídelí:  
Strana 37/38 

Koordináty těžiště a přesné rozměry motoru: Strana 39 

a Provedení koncových hřídelí  B / B1 a C 
b  Provedení koncové hřídele  D  
c  Provedení koncové hřídele  E / B3  
d Přepínací páka pro motorový / ruční provoz,  
 přepínatelné  
e Trubková chránička vřetene ( případně ) u 
 provedení koncových hřídelí  B / B1 a  C 

f Konektor se vstupními průchodkami vodičů přes  
 kovové šroubení podle normy DIN 46320 / EN 50262 
g Konektor s kvalifikovanými vstupními průchodkami vodičů 

Plášť konektorů – horní díl 
lze přesadit vždy o 90° 

Plášť konektorů – horní díl 
lze přesadit vždy o 90 ° 

   nebo  

/  1x M25 x 1,5 

/  2x M20 x 1,5

   nebo  

/  1x M25 x 1,5 

/  2x M20 x 1,5

max. 420

m
ax

. 
 


 1

90
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Rozměry elektrických servopohonů 
M76361 – F  a  M76371 – F  

Konstrukční velikost ½  podle normy  DIN 3210 / F14  podle normy EN ISO 5210 

Servopohon  M76361 – F,  modelová řada  S – SIWI  
 

 
 

Servopohon  M76371 – F,  modelová řada   S–SIWI–AS  

 
 

Obrázek 8  Elektrické servopohony  M76361 – F  a  M76371 – F,   konstrukční velikost ½   podle normy  DIN 3210  /  F14  podle normy 
EN ISO 5210 

 

a Provedení koncových hřídelí  B / B1 a C 
b  Provedení koncové hřídele  D  
c  Provedení koncové hřídele  E / B3  
d  Přepínací páka pro motorový / ruční 

 provoz, přepínatelné  
e Trubková chránička vřetene ( případně ) u 
 provedení koncových hřídelí  B / B1 a  C 
f Konektor se vstupními průchodkami vodičů 
 přes kovové šroubení podle normy  
 DIN 46320 / EN 50262  
g Konektor se vstupními průchodkami  
 vodičů 

Konstrukční 

velikost  
motoru 

pouze provedení 
koncových hřídelí
 D a E 
      U     |      V 

  71 až   90  
100 až 112 
132 

10 
16 
55 

20 
30 
85 

Rozměry  U  a  V:   viz výše  

Rozměry připojovací příruby a provedení koncových hřídelí: Strana 
37/38 

Doplňující rozměry servopohonů s redukční převodovkou ručního kola:  
Strana 36 obrázek 14 

Koordináty těžiště a přesné rozměry pohonů bez redukční převodovky 
ručního kola:  Strana 39,  
s redukční převodovkou: Strana 41  

Plášť konektorů –horní díl 
lze přesadit vždy o 90° 

Plášť konektorů –horní díl 
lze přesadit vždy o 90 ° 

   nebo  

/  1x M25 x 1,5  

/  2x M20 x 1,5 

   nebo  

/  1x M25 x 1,5 

/  2x M20 x 1,5 
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Rozměry elektrických servopohonů 
M76361 – G  a  M76371 – G  

Konstrukční velikost 3  podle normy  DIN 3210 / F16  podle normy EN ISO 5210 

Servopohon  M76361 – G,   modelová řada  S-SIWI   
 
 

 
 
 

Servopohon  M76371 – G,   modelová řada S-SIWI-AS  
 

 

Obrázek 9  Elektrické servopohony  M76361 – G  a  M76371 – G,   konstrukční velikost  3  podle normy  DIN 3210  /  F16  podle normy  
EN ISO 5210 

a Provedení koncových hřídelí  B / B1 a C 
b  Provedení koncové hřídele  D  
c  Provedení koncové hřídele  E / B3 
d Přepínací páka pro motorový /  
 ruční provoz, přepínatelné  
e Trubková chránička vřetene (případně) u 

provedení koncových hřídelí  B / B1 a C 
f Konektor se vstupními průchodkami vodičů 

přes kovové šroubení podle normy  
DIN 46320 / EN 50262 

g Konektor s kvalifikovanými vstupními 
průchodkami vodičů 

Konstrukční 

velikost 
motoru 

pouze provedení 
koncových  
hřídelí  
D a E 
      U     |      V 

 71 až    90  
100 až 112 
132 

10 
16 
55 

20 
30 
85 

Rozměry  U  a  V:   viz výše  

Rozměry připojovací příruby a provedení koncových hřídelí:  Strana 37/38

Doplňující rozměry servopohonů s redukční převodovkou ručního kola:  
Strana 36 obrázek 14 

Koordináty těžiště a přesné rozměry pohonů bez redukční převodovky 
ručního kola:  Strana 40,  
s redukční převodovkou:  Strana 41  

Plášť konektorů - horní díl je 

možno přesadit vždy o 90 ° 

Plášť konektorů - horní díl je 

možno přesadit vždy o 90° 

   nebo  

/  1x M25 x 1,5  
/  2x M20 x 1,5 

   nebo  

/  1x M25 x 1,5 
/  2x M20 x 1,5
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Rozměry elektrických servopohonů 
M76361 – M  a  M76371 – M  

Konstrukční velikost 3  podle normy  DIN 3210 / F16  podle normy EN ISO 5210 

Servopohon  M76361 – M,   modelová řada  S-SIWI  
 

 
 
 

Servopohon  M76371 – M,   modelová řada  S-SIWI-AS  
 

 
 

 

Obrázek 10  Elektrické servopohony  M76361 – M  a  M76371 – M,   konstrukční velikost 3  podle normy DIN 3210  /  F25  podle normy  
EN ISO 5210 

 

a Provedení koncových hřídelí  B / B1 a C 
b  Provedení koncové hřídele  D  
c  Provedení koncové hřídele  E / B3 
d Přepínací páka pro motorový / ruční provoz,  

 přepínatelné  

e  Trubková chránička vřetene ( případně ) u 
 provedení koncových hřídelí  B / B1 a  C 

f  Konektor se vstupními průchodkami vodičů přes  
 kovové šroubení podle DIN 46320 / EN 50262 

g Konektor s kvalifikovanými vstupními průchodkami vodičů 

Plášť konektorů - horní díl je možno přesadit vždy o 90 

Rozměry připojovací příruby a provedení koncových hřídelí:  Strana 
37/38 

Doplňující rozměry servopohonů s redukční převodovkou ručního kola:  
Strana 36 obrázek 15 

Koordináty těžiště a přesné rozměry pohonů bez redukční převodovky 
ručního kola:  Strana 40,  
s redukční převodovkou: Strana 41

Plášť konektorů - horní díl je 

možno přesadit vždy o 90° 

   nebo  

/  1x M25 x 1,5  

/  2x M20 x 1,5 

   nebo  

/  1x M25 x 1,5 
/  2x M20 x 1,5
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Rozměry elektrických servopohonů 
M76361 – N  a  M76371 – N  

Konstrukční velikost 4  podle normy  DIN 3210 / F25  podle normy EN ISO 5210 

Servopohon   M76361 – N,   modelová řada S-SIWI  
 

 
 
 

Servopohon  M76371 – N,   modelová řada S- SIWI-AS  
 

 
 
  

Obrázek 11  Elektrické servopohony  M76361 – N  a  M76371 – N,   konstrukční velikost 4  podle normy DIN 3210  /  F25  podle normy  
EN ISO 5210 

 

a Provedení koncových hřídelí  B / B1 a C 
b  Provedení koncové hřídele  D  
c  Provedení koncové hřídele  E / B3  
d Přepínací páka pro motorový / ruční provoz,  

 přepínatelné  

e  Trubková chránička vřetene ( případně ) u 
 provedení koncových hřídelí  B / B1  a  C 

f  Konektor se vstupními průchodkami vodičů přes  
 kovové šroubení podle DIN 46320 / EN 50262  

g Konektor s kvalifikovanými vstupními průchodkami vodičů 

Plášť konektorů - horní díl je možno 

přesadit vždy o 90 ° 

Rozměry připojovací příruby a provedení koncových hřídelí:  Strana 
37/38 

Doplňující rozměry servopohonů s redukční převodovkou ručního kola:  
Strana 36 obrázek 15 

Koordináty těžiště a přesné rozměry pohonů bez redukční převodovky 
ručního kola:  Strana 40,  
s redukční převodovkou:  Strana 41  

Plášť konektorů - horní díl je 

možno přesadit vždy o 90 ° 

   nebo  

/  1x M25 x 1,5  

/  2x M20 x 1,5 

   nebo  

/  1x M25 x 1,5 
/  2x M20 x 1,5
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Rozměry elektrických servopohonů 
M76361 – S a M76371 – S  

Konstrukční velikost  4  podle normy  DIN 3210 / F25  podle normy EN ISO 5210 

Servopohon  M76361 – S,   modelová řada  S-SIWI 
 

 
 
 

Servopohon  M76371 – S,   modelová řada  S- SIWI-AS  
 

Obrázek 12  Elektrické servopohony  M76361 – S  a  M76371 – S,   konstrukční velikost  4  podle normy DIN 3210  /  F25  podle normy  
EN ISO 5210 

 

a Provedení koncových hřídelí  B / B1, C a E / B3 
b  Provedení koncové hřídele  D  
c Přepínací páka pro motorový / ruční provoz   
d Převod: Ruční kolo / koncová hřídel    
 až    15 min-1      332 : 1 
 přes 15 min-1        83 : 1 
e Trubková chránička vřetene ( případně ) u  
 provedení koncových hřídelí B / B1 a C  
f Konektor se vstupními průchodkami vodičů přes  

kovové šroubení podle DIN 46320 / EN 50262  
g Konektor s kvalifikovanými vstupními průchodkami vodičů 

Plášť konektorů –horní díl lze 
přesadit vždy o 90 ° 

Plášť konektorů –horní díl lze 
přesadit vždy o 90 °

Rozměry připojovací příruby a provedení koncových hřídelí:  Strana 37/38 

Koordináty těžiště a přesné rozměry motoru: Strana 41 obrázek 19  

   nebo  

/  1x M25 x 1,5  

/  2x M20 x 1,5 

   nebo  

/  1x M25 x 1,5 
/  2x M20 x 1,5 
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Rozměry elektrických servopohonů 
M76361 – U a M76371 – U 

Konstrukční velikost 5  podle normy  DIN 3210 / F30  podle normy EN ISO 5210 

Servopohon M76361 – U,   modelová řada  S-SIWI  
 

 
 

Servopohon  M76371 – U,   modelová řada  S-SIWI-AS  

 
   

Obrázek 13  Elektrické servopohony  M76361 – U  a  M76371 – U,   konstrukční velikost 5  podle normy DIN 3210  /  F30  podle normy  
EN ISO 5210  

 

a Provedení koncových hřídelí  B / B1, C a E / B3  
b  Provedení koncové hřídele  D  
c Přepínací páka pro motorový / ruční provoz   
d Převod: Ruční kolo / koncová hřídel    
 až    15 min-1       401 : 1 
 přes 15 min-1      100 : 1 
e  Trubková chránička vřetene ( případně ) u provedení 

 koncových hřídelí B / B1 a C  
f Konektor se vstupními průchodkami vodičů přes  

kovové šroubení podle DIN 46320 / EN 50262  
g Konektor s kvalifikovanými vstupními průchodkami vodičů 

Plášť konektorů - horní díl je 

možno přesadit vždy o 90 ° 

Plášť konektorů – horní díl 
lze přesadit vždy o 90 ° 

Rozměry připojovací příruby a provedení koncových hřídelí:  Strana 37/38

Koordináty těžiště a přesné rozměry motoru: Strana 41 obrázek 19  

H := 200   n  15 min-1    

H := 300   n > 15 min-1    

   nebo  

/  1x M25 x 1,5  

/  2x M20 x 1,5 

   nebo  

/  1x M25 x 1,5  
/  2x M20 x 1,5 
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Rozměry elektrických pohonů s redukční převodovkou ručního kola 
M76361 - F  až  - N  a  M76371 - F  až  - N 

Následující obrázky obsahují hlavní rozměry a rozměry, které se 
týkají redukční převodovky ručního kola. 
Ostatní rozměry otáčivých pohonů: Strany 30 až 33. 

Rozměry připojovací příruby a provedení koncových hřídelí:  
Strana 37 / 38 

Koordináty těžiště a přesné rozměry motoru:  Strana 41 

Servopohony  M76361 – F, - G,   modelové řady S-SIWI  a  M76371 – F, - G,   modelová řada S-SIWI-AS  
s redukční převodovkou ručního kola (přestavitelné; možné pozice:  I, II a III ) 
 
 
 

Redukční poměr 
ruční kolo ke koncové hřídeli = 13 : 
1 
Stupeň účinnosti převodovky  = 
0,45 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek  14   Elektrické servopohony  M76361 – F, - G  a  M76371 – F, - G   s redukční převodovkou ručního kola  

Servopohony  M76361 – M, - N,   modelová řada S-SIWI,  a  M76371 – M, - N,   modelová řada S-SIWI-AS  
s redukční převodovkou ručního kola (nepřestavitelné) 
 
 

Redukční poměr 
ruční kolo ke koncové hřídeli = 18,5 : 
1 
Stupeň účinnosti převodovky  = 0,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek  15   Elektrické otočné pohony M76361 – M, - N  a  M76371 – M, - N   s redukční převodovkou ručního kola  

Otočný pohon
 
Typ 

Konstrukční 
velikost podle 

normy 
DIN 3210  /  

EN ISO 5210 

A B C D

 
max. 

L

 
max. 

M76361 - F 
½  /  F14 96 22 

370 
230 510 

M76371 - F 400 
M76361 - G 

3  /  F16 114 27 
370 

270 550 
M76371 - G 400 

 
a   Provedení koncových hřídelí  B / B1 a C 
b   Provedení koncové hřídele D  
c  Provedení koncové hřídele E / B3  
d   Přepínací páka pro motorový / ruční provoz, přepínatelné 
e   Trubková chránička vřetene  ( případně ) u provedení koncových hřídelí 
   B / B1 a C  
f   Redukční převodovka ručního kola  

Otočný pohon 
Typ 

Konstrukční 
velikost podle  

DIN 3210 /  
EN ISO 5210 

A C D

 
max.

L

 
max.

M76361 - M 
3 / F16 120 

400 
325 700 

M76371 - M 430 
M76361 - N 

4 / F25 145 
400 

325 750 
M76371 - N 430 

 
a   Provedení koncových hřídelí  B / B1 a C 
b   Provedení koncové hřídele D  
c  Provedení koncové hřídele E / B3  
d   Přepínací páka pro motorový / ruční provoz, přepínatelné 
e   Trubková chránička vřetene  ( případně ) u provedení  

 koncových hřídelí  B / B1 a C  
f   Redukční převodovka ručního kola  
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Rozměry připojovací příruby a provedení koncových hřídelí 
podle DIN 3210 

Chybějící rozměry u provedení  C, D a E :  viz provedení B 
 
Provedení B:  Dutá hřídel se zdířkou 
 

Otočný 
pohon 
typ 
M76361 -
M76371 -

 
 
 

Konstruk
ční 

velikost

 
 
 

d1 

 
 
 
k 

 
 
 

d2 

 
 
 

d3 

 
 
 

d4 

 
 
 

d5 

 
 
 

z1) 

 
 
 

h1 

 
 
 

h2 

 
 
 

h4 

 
 
 

l1 

 
 
 

l2 

 
 
 

l3 

 
 
 

b1

 
 
 

t1 

 - C 
0 125 102 60 42 

28 
M10 4 3 15 3 45 

195 58 
12 45,3 - E 36 210 70 

 - F ½  175 140 100 60 53 M16 4 4 22 2 64 320 96 18 64,4

 - G 
3 205 165 130 80 

53 
M20 4 

4 28 2 78 340 114
22 85,4 - M 72 5 30 4 89 480 120

 - N 
4 300 254 160 100

72 
M16 8 5 

24 4 110 505 145
28

106,4

 - S 64 24 1 116 450 175 106,2

 - U  5 350 300 180 120 75 M20 8 5 30 1 130 500 200 32 127,1

1) Počet závitových otvorů d5;  uspořádání podle DIN 2501, list 1 
2) Drážka pro lícovací pero  A  DIN 6885, list 1 

 
 
Provedení C: Dutá hřídel s ozubenou spojkou (DIN3338) 
 

Typ 
M76361 -
M76371 -

 
Konstru

kční 
velikost

 
 

d4 

 
 

d6 

 
 

d7 

 
 

h3 

 
 

h4 

 
 

l2 

 
 

l3 

 
 

b2 

 - C 
0 

28 28 42 
10 3 

195 58 
14  - E 36 28 55 210 70 

 - F ½  53 38 74 12 2 320 96 20 
 - G 

3 
53 53 104 15 2 340 114

24  - M 72 50 80 18 4 480 120
 - N 

4 
72 64 

100
21 4 505 145

30  - S 64 63 16 1 450 175
 - U  5 75 74 120 18 1 500 200 40 

 
 
Provedení D: Volný konec hřídele s lícovaným perem 
 
 

Typ 
M76361 -
M76371 -

 
Konstru

kční 
velikost

 
 

d8 

 
 

h5 

 
 

l4 

 
 

l5 

 
 

l6 

 
 

l7 

 
 

l8 

 
 

b3 

 
 

t2 

 
Q 

[kN]

 - C 
0 20 2 50 55 

0 262 
40 6 22,5

1,5 
 - E 25 288 2,5 
 - F ½  30 4 70 76 22 412 60 8 33 7 
 - G 

3 40 
5 

90 96 
27 458 

80 12 43 12  - M - 76 - 
 - N 

4 50 
- 

110 117 
76 - 

100 14 53,5 15  - S 2 100 609 
 - U  5 60 2 120 127 80 644 110 18 64,2 18 

3) Lícovací pero  A  DIN 6885, list 1 
4) Ne u otáčivých servopohonů  M76361-M, -N a  M76371-M, -N 
Q   maximální přípustné příčné zatížení  

 
 
Provedení E: Otvor s drážkou pro lícované pero 
 

Typ 
M76361 -
M76371 - 

 
Konstru

kční 
velikost

 
 

d9 

 
 

h4 

 
 

l6 

 
 

l9 

 
 

b4 

 
 

t3 

 - C 
0 20 2 

0 
55 6 22,8  - E 25 

 - F ½  30 2 22 74 8 33,3 
 - G 

3 40 2 
27 95 

12 43,3  - M 76 112 
 - N 

4 50 
2 76 120 

14 53,8  - S 1 175 107 
 - U  5 60 1 200 118 18 64,4 

5) Drážka pro lícovací pero  A  DIN 6885, list 1 
 

Obrázek 16 / a  Rozměry přípojné příruby a provedení koncové hřídele podle normy DIN 3210  
 

D-hřídel odstraněna  4) 
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Rozměry připojovací příruby a provedení koncových hřídelí 
podle EN ISO 5210 

Chybějící rozměry u provedení C a B3:  viz provedení B1  
 
Provedení B1:  Dutá hřídel se zdířkou 
 
 

Otočný 
pohon 
typ 
M76361 - 
M76371 -

 
 
 

Konstru
kční 

velikost

 
 
 

d1 

 
 
 
k 

 
 
 

d2 

 
 
 

d3 

 
 
 

d4 

 
 
 

d5 

 
 
 

z1) 

 
 
 

h1 

 
 
 

h2 

 
 
 

h4 

 
 
 

l1 

 
 
 

l2 

 
 
 

l3 

 
 
 

b1 

 
 
 

t1 

 - C 
F10 125 102 70 42 

28 
M10 4 3 15 3 45 

195 58 
12 45,3 - E 36 210 70 

 - F F14 175 140 100 60 53 M16 4 4 22 2 64 320 96 18 64,4

 - G 
F16 205 165 130 80 

53 
M20 4 

4 28 2 78 340 114
22 85,4 - M 72 5 30 4 89 480 120

 - N 
F25 300 254 200 100

72 
M16 8 5 

24 4 110 505 145
28 

106,4

 - S 64 24 1 116 450 175 106,2

 - U  F30 350 298 230 120 75 M20 8 5 30 1 130 500 200 32 127,1

3) Počet závitových otvorů d5;  uspořádání podle DIN 2501, list 1 
4) Drážka pro lícovací pero  A  DIN 6885, list 1 

 
 
 
 
Provedení C: Dutá hřídel se svornou spojkou ( DIN 3338 )  
 

Typ 
M76361 -
M76371 - 

 
Konstru

kční 
velikost

 
 

d4 

 
 

d6 

 
 

d7 

 
 

h3 

 
 

h4 

 
 

l2 

 
 

l3 

 
 

b2 

 - C 
F10 

28 28 42 
10 3 

195 58 
14  - E 36 28 55 210 70 

 - F F14  53 38 74 12 2 320 96 20 
 - G 

F16 
53 53 104 15 2 340 114

24  - M 72 50 80 18 4 480 120
 - N 

F25 
72 64 

100
21 4 505 145

30  - S 64 63 16 1 450 175
 - U  F30 75 74 120 18 1 500 200 40 

 
 
 
 
Provedení B3 : Otvor s drážkou pro lícované pero 
 

Typ 
M76361 -
M76371 - 

 
Konstr
ukční 

velikost

 
 

d9 

 
 

h4 

 
 

l6 

 
 

l9 

 
 

b4 

 
 

t3 

 - C 
F10 20 2 

0 
55 6 22,8  - E 25 

 - F F14 30 2 22 74 8 33,3 
 - G 

F16 40 2 
27 95 

12 43,3  - M 76 112 
 - N 

F25 50 
2 76 120 

14 53,8  - S 1 175 107 
 - U  F30 60 1 200 118 18 64,4 

6) Drážka pro lícovací pero  A  DIN 6885, list 1 
 

Obrázek 16 / b  Rozměry přípojné příruby a provedení koncové hřídele podle EN DIN 5210  
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Koordináty těžiště a rozměry motoru 
elektrických servopohonů M76361 - C až F a M76371 - C až – F  (bez ručního redukčního převodu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S = těžiště 
 

xxx :  naměřené hodnoty      yyy :  přepočítané hodnoty 
1)

        ( Index 
1)

  viz strana 40 ) 

      Koordináty těžiště      

Typ pohonu   M76361- … - Z R04 M76371 - … - Z R04 M76371 - … - Z R08 / R09 Rozměry motoru 

   X Y Z1 Z2 X Y Z1 Z2 X Y Z1 Z2 D L 

C12*1 C13*2                

C12*2 C13*3 C13*4 25 -60 125 75 -20 -60 125 75 -45 -75 130 80 110 265 

C13*1               125 280 

C14*3 C15*5 C17*6               

C14*4 C15*6  20 -50 125 75 10 -60 125 75 -25 -70 130 80 110 240 

C14*5 C16*6                

C14*1 C16*4 C18*5               

C14*2 C16*5 C18*6 25 -55 125 75 15 -60 120 70 -20 -70 125 80 125 260 

C15*3 C17*4                

C15*4 C17*5                

C15*2 C17*3 C19*4               

C16*3 C18*3 C19*5 30 -50 130 80 25 -60 120 70 -10 -75 125 80 125 260 

C17*2 C18*4 C21*5               

C15*1 C17*1 C20*5               

C16*1 C18*2 C21*4 30 -50 130 80 25 -50 125 75 -20 -65 125 75 140 275 

C16*2 C19*3 C22*5               

C18*1 C20*3 C21*3               

C19*1 C20*4 C22*2               

C19*2 C21*1 C22*3 30 -50 130 80 35 -65 125 75 -10 -70 125 75 140 275 

C20*2 C21*2 C22*4               

C20*1 C22*1  55 -45 120 70 45 -55 125 75 20 -65 130 80 160 310 

E12*1 E12*2  35 -55 135 95 20 -70 130 90 -5 -75 135 95 125 300 

E12*3   35 -55 135 95 25 -60 130 90 -10 -65 130 90 110 290 

E14*3 E14*4  35 -55 135 95 20 -70 130 90 -10 -75 135 95 125 280 

E13*4 E15*2 E18*2               

E14*1 E15*3 E18*3               

E14*2 E16*2 E19*3 40 -50 140 100 35 -55 140 100 20 -70 135 95 140 300 

E15*1 E16*3                

E13*1 E17*2 E19*2               

E13*2 E17*3 E20*3               

E13*3 E18*1 E20*4 55 -45 135 95 55 -55 135 95 25 -65 135 95 160 335 

E16*1 E19*1 E22*3               

E17*1 E21*3 E22*2               

E20*2 E22*1  55 -50 140 100 45 -55 135 95 25 -65 135 95 160 335 

E20*1 E21*2  70 -50 140 100 65 -55 140 100 45 -65 135 95 180 370 

E21*1   90 -40 135 95 75 -55 140 100 60 -65 135 95 180 370 

F12*3 F12*4              125 370 

F12*1 F13*2 F14*3               

F12*2 F13*3  40 -60 200 140 40 -65 180 120 35 -70 175 115 140 380 

F13*1 F14*2                

F14*1   55 -45 200 140 45 -65 180 120 40 -70 175 115 160 400 

F15*3   60 -20 200 140 50 -35 200 140 40 -40 200 135 140 370 

F15*1 F16*4 F18*4               

F15*2 F17*3 F19*3               

F16*1 F17*4 F19*4 50 -45 200 140 45 -50 190 130 35 -60 185 125 160 370 

F16*2 F18*2 F20*4               

F16*3 F18*3                

F17*2 F19*2                

F18*1 F20*3  60 -40 200 140 55 -50 200 140 35 -65 190 130 180 410 

F17*1 F20*2 F22*2               

F19*1 F21*4 F22*4 65 -45 185 125 65 -50 200 140 50 -55 190 130 180 410 

F20*1 F21*2 F22*3 100 -45 185 125 100 -45 200 140 90 -50 200 140 200 430 

F21*1 F21*3  100 -40 185 125 100 -40 190 125 80 -60 200 135 200 430 

F22*1   135 -40 205 145 125 -40 205 140 110 -45 200 135 220 450 

Obrázek 17 Koordináty těžiště elektrických servopohonů  M76361 – C  až  - F  a  M76371 – C  až   - F  
 (bez redukčního převodu ručního kola)  

Provedení koncových hřídelí 
D a E / B3  

Provedení koncových hřídelí 

B / B1 a C 

Pohled  A 
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Koordináty těžiště a rozměry motoru 
elektrických servopohonů M76361 - G až N  a  M76371 - G až – N (bez ručního redukčního převodu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S = těžiště 
 

xxx :  naměřené hodnoty      yyy :  přepočtené hodnoty 
1)

    

      Koordináty těžiště      

Typ pohonu   M76361- … - Z R04 M76371 - … - Z R04 M76371 - … - Z R08 / R09 Rozměry motoru 

   X Y Z1 Z2 X Y Z1 Z2 X Y Z1 Z2 D L 

G12*1 G12*2 G12*3               

G13*3   40 -55 205 135         140 380 

G13*1 G14*1 G14*3               

G13*2 G14*2  50 -60 200 130 55 -65 200 135 45 -75 200 135 160 400 

G15*2 G16*3                

G15*3 G18*3  45 -50 195 130 40 -50 195 130 20 -55 190 125 160 370 

G15*1 G16*2 G18*2 60 -50 205 140 50 -60 200 130 40 -65 200 130 180 410 

G16*1 G17*3 G19*2               

G17*2 G18*1 G19*4 65 -45 205 140 55 -50 200 130 45 -60 200 130 180 410 

G17*1 G20*3  90 -55 200 130 80 -60 200 130 70 -65 195 125 200 430 

G19*3 G20*2 G22*3               

G20*1 G21*3  95 -50 200 130 85 -55 200 130 75 -60 195 125 200 430 

G19*1   110 -45 200 130 100 -50 200 130 90 -55 195 125 220 450 

G21*1 G21*2 G22*2 120 -45 210 140 110 -50 210 140 100 -55 200 130 220 450 

G22*1   175 -30 210 140 165 -35 210 140 155 -40 205 135 260 480 

M15*2 M15*3 M16*3 25 -50 250 205 15 -50 250 205 15 -50 260 215 180 450 

M12*1 M13*3 M17*2               

M12*2 M14*3 M17*4               

M12*3 M15*1 M18*3 50 -40 240 195 45 -40 240 195 40 -45 235 190 200 470 

M13*2 M16*2 M20*3               

M16*1 M18*4 M19*3               

M17*3   70 -55 240 195 50 -40 240 195 45 -45 235 190 200 470 

M13*1 M14*1 M14*2 60 -40 235 190 90 -50 240 195 85 -50 240 195 220 485 

M17*1 M19*2 M21*3               

M18*1 M20*1 M21*4 60 -40 235 190 90 -50 240 195 85 -50 240 195 220 485 

M18*2 M20*2                

M19*1 M22*4  90 -40 235 190 95 -40 235 190 90 -45 230 185 260 530 

M21*1 M22*2                

M21*2 M22*3  95 -40 235 190 100 -40 235 190 95 -45 230 185 260 530 

M22*1   185 -20 235 190 190 -20 240 195 185 -25 235 190 320 620 

N12*2 N15*2 N16*2               

N12*3 N15*3 N16*3 65 -55 240 185 65 -55 280 220 65 -55 285 225 200 470 

N15*1                 

N12*1 N13*2 N14*3               

 N13*3              220 485 

N16*1 N18*3 N20*3               

N17*1 N19*1  65 -45 225 165 85 -45 250 190 80 -45 250 190 220 485 

N17*2 N19*2                

N13*1 N18*1 N20*2               

N14*2 N18*2 N21*2 105 -40 230 170 110 -45 275 215 105 -50 280 220 260 490 

 N20*1 N21*3               

N14*1   135 -40 235 180 130 -40 245 190 125 -45 245 190 260 530 

N21*1 N22*2 N22*3 200 -25 245 185 205 -30 255 195 200 -35 255 195 320 630 

N22*1       230 -20 250 190 225 -20 250 190 320 670 

Obrázek 18 Koordináty těžiště elektrických servopohonů  M76361 – G  až  - N  a  M76371 – G  až   - N  
 (bez redukčního převodu ručního kola) 

 

 

 

 

 
1) :  Ve výpočtu armatur je nutno zohlednit tyto hodnoty těžiště s přirážkou +10 %!  

Provedení koncových 

hřídelí 
Provedení koncových hřídelí 

B / B1 a C 

Pohled  A 
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Koordináty těžiště a rozměry motoru 
 elektrických servopohonů M76361 - S,  - U  a  M76371 - S,  - U 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    S = těžiště 
 

xxx :  naměřené hodnoty      yyy :  přepočtené hodnoty 
1)

    

      Koordináty těžiště      

Typ pohonu   M76361- … - Z R04 M76371 - … - Z R04 M76371 - … - Z R08 / R09 Rozměry motoru 

   X Y Z1 Z2 X Y Z1 Z2 X Y Z1 Z2 D L 

S12*1 S12*3 S15*3               

S12*2 S13*3  110 -40 270 190 105 -45 270 190 100 -50 270 190 180 535 

S13*1 S14*2 S15*4               

S13*2 S14*3 S16*2 195 -35 270 190 110 -45 255 205 105 -50 255 205 200 565 

S14*1 S15*2 S16*3               

S16*1 S17*2 S18*3               

 S17*3  160 -30 275 195 140 -60 260 210 130 -55 260 210 220 585 

S15*1 S18*1 S19*2               

S17*1 S18*2 S19*3 220 -30 300 225 210 -40 265 215 205 -45 265 215 260 680 

U12*1 U12*3 U13*3               

U12*2  U14*3 110 -35 275 180 105 -40 275 180 100 -45 275 180 200 640 

U13*1 U14*2 U16*3               

U13*2 U15*4  120 -35 280 185 115 -40 280 185 110 -45 280 185 220 660 

U14*1 U15*3  175 -30 285 190 160 -35 285 190 155 -40 285 190 260 740 

U15*1 U16*1 U17*2               

U15*2 U16*2 U17*3 185 -30 290 195 170 -35 290 195 165 -40 285 190 260 740 

  U18*3               

U17*1 U18*2 U19*3 265 -30 300 200 265 -35 300 200 260 -40 300 200 320 810 

U18*1 U19*1 U19*2 310 -25 300 205 305 -30 300 205 300 -35 300 205 320 865 

Obrázek 19 Koordináty těžiště elektrických servopohonů  M76361 – S,  - U  a  M76371 – S,  - U 
 
 
1) :  Ve výpočtu armatur je nutno zohlednit tyto hodnoty těžiště s přirážkou +10%!  

 
 
 
 

 Koordináty těžiště a rozměry motoru 
 elektrických servopohonů M76361 - F až - N  a  M76371 - F až - N  s redukční převodovkou ručního kola 

  
 

U otáčivých pohonů 
M76361 - F, - G a 
M76371 - F, - G lze redukční 
převodovku ručního kola 
přestavět po pozic  I,  II  a  III 
(označeno : pozice I). 
U otáčivých pohonů  
M76361 - M, - N a 
M76371 - M, - N  redukční 
převodovku ručního kola nelze 
přestavět; je možná pouze  
poloha II  
(viz obrázek 15, strana 36).  
 
1   redukční převodovka 
ručního 
     kola  
S   těžiště  

 
 
na vyžádání  
 

Provedení koncových  

hřídelí,  D a E / B3  

Provedení koncových hřídelí  

B / B1 a C 

Pohled  A 

Provedení 

koncové hřídele D  

Provedení koncových hřídelí

 B / B1, C a E / B3 

Pohled  A  
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 Rozměry parkovací zástrčky a ochranné krytky zástrčky 
 
 

Příslušenství 
Obj. č. 

 

Parkovací zásuvka nelakováno, k ochraně a upevnění sejmutého horního krytu 
zástrčky   

R540621  

Ochranná krytka zástrčky nelakováno, k ochraně a upevnění sejmutého horního krytu 
přípojek servomotoru   

R540485  

 
 
 
 

 
 
 Parkovací zásuvka :  R54 0621 Ochranný kryt zásuvky :  R54 0485  
 (C79106 - A3001 - C434) (C79106 - A3003 - B270) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 19 Parkovací zásuvka k ochraně a připevnění
odejmutého horního dílu zástrčky 

Obrázek 20  Parkovací zásuvka k ochraně připojení 
servopohonu při odejmutém horním dílu zástrčky 

 

 
 
 
 

Zaparkovaný horní díl zástrčky 

Drážka 
šroubu M8 

vzdálenost upevnění

šroubů   214 
4 závitových 
otvorů M8 pro 
připevnění 
hodního dílu 
zástrčky 

závit pro 
šroub M8 

1 Cylindrický šroub (4 kusy) 
2 Ozubená podložka (4 kusy) 
3 O - kroužek 
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Věcný rejstřík 
 
 Strana   Strana 
 
A 
Výstupní hřídel 
 4 
 
B 
Konstrukční moduly spínací a signalizační jednotky 
 4 
 
D 
Otočný pohon pro jaderně-technická zařízení 3, 11 až 19 
Na kroutícím momentu závislé spínače 4, 8 
Motor na střídavý proud 3, 6, 23 
 
E 
Elektronický vysílač polohy 4, 8 
Koncová hřídel 
 4 
 
G 
Plášť 5 
Převodovka 3 
 
H 
Ruční kolo 3 
Redukční převodovka ručního kola 3, 6, 37 
Topný odpor 4, 8 
 
K 
Jaderná technická zařízení 
 3 
 
L 
Lakování  9 
Dlouhodobě dostupné otočné pohony 3 
Přívod vodičů 
 7 
 
M 
Mechanický ukazatel polohy 
 4 
Signalizační zařízení 4 
Motor 3, 6, 23 
 

  
N 
Síťový zdroj pro elektronický ukazatel polohy 8 
 
P 
Parkovací zástrčka 5, 22, 41 
Potenciometr 4, 8 
 
Q 
Kvalifikovaný přívod vodičů 5, 7 
 
S 
Spínač 4, 8 
Spínací a signalizační jednotka 4 
Šneková převodovka 3 
Přípojka konektoru 5, 6 
Ochranná krytka konektoru 5, 22, 41 
Vysílač polohy 4, 8 
 
U 
Přepínací páka ručního kola 3 
Redukční převodovka  
     ručního kola 3, 6 
     pro spínací a signalizační zařízení 
 4 
 
V 
Šroubení pro průchodky vodičů 
 5 
 
W 
Na dráze závislé spínače 4, 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obj. č.  /  strany - seznam 
 
Obj. č. strana  Obj. č. strana 

R54 0621  ( C79106 - A3001 - C434 ) 42 
R54 0485  ( C79106 - A3003 - B270 ) 42 
 
M76361 - C 11, 12 
M76361 - E 13 
M76361 - F 14 
M76361 - G 15 
M76361 - M 16 
M76361 - N 17 
M76361 - S 18 
M76361 - U 19 
 

  
 
 
M76371 - C 11, 12 
M76371 - E 13 
M76371 - F 14 
M76371 - G 15 
M76371 - M 16 
M76371 - N 17 
M76371 - S 18 
M76371 - U 19 
 

 
 



 

   

Vydání 06/12 SIPOS Aktorik GmbH  
Změny vyhrazeny Im Erlet 2 -  D-90518 Altdorf 
 www.sipos.de 
  

Obj. č. MP 35.2
SIP-EM 01.14.001 DE 6.12

 
 
Obchodní a dodací podmínky  
 
V tuzemsku:  

Platí všeobecné prodejní podmínky a také všeobecné dodací podmínky pro výrobky a služby v elektroprůmyslu. 
 
Ceny v EUR jsou platné ze závodu, mimo obaly; ty jsou účtovány za režijní ceny a nejsou vratné. 
Daň z obratu (DPH) není v cenách zahrnuta. Účtuje se na zvláštní faktuře. 
 
 
 
Pro vývoz: 

Platí všeobecné prodejní podmínky a také všeobecné dodací podmínky pro výrobky a služby v elektroprůmyslu a 
všechny dohodnuté ostatní podmínky s příjemci ceníků. 
 
Pokud není na jednotlivých stránkách tohoto seznamu poznamenáno jinak, zůstávají změny, obzvláště uvedené 
hodnoty, rozměry a hmotnosti vyhrazeny. 
Zobrazení jsou nezávazná. 
Cenové změny si vyhrazujeme a vždy vypočítáváme při dodávce platné ceny. 
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