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B00 2S.7 KUNDENSCHILD MIT FREIER BESCHRIFTUNG; CUSTOMER-PLATE WITH FREELY DEFINABLE TEXT; ●
B15 2S.7 2 KUNDENSCHILDER MIT FREIER BESCHRIFTUNG: 2 CUSTOMER-PLATES WITH FREELY DEFINABLE TEXT: ●
B19 2SA7 KUNDENSCHILD FÜR ZUSATZGETRIEBE MIT FREIER BESCHRIFTUNG: CUSTOMER-PLATE FOR ADDITIONAL GEAR WITH FREELY DEFINABLE

TEXT: ●

B20 2S.7
(==> + "B55") DELTA-SCHILD MIT SERIENNUMMER; DELTA-PLATE WITH SERIAL NUMBER; ●

B98 2SA7 AUMA-STANDARD DOKUMENTATION; AUMA STANDARD DOCUMENTATION; ●
B99 2SA7 SIPOS-STANDARD DOKUMENTATION; SIPOS STANDARD DOCUMENTATION; ●

2S.7
PROFIBUS

PROFIBUS-ANSCHLUSS ÜBER LICHTWELLENLEITER (LWL-SINGLEMODE) IN
LINIEN-/STERNTOPOLOGIE, 1-KANALIG,
Achtung, der pro Linie/Stern erforderliche LWL-Koppler 
ist nicht im Lieferumfang enthalten!

PROFIBUS CONNECTION VIA FIBER OPTICS (FO-SINGLEMODE) IN LINE OR
STAR TOPOLOGY, 1 CHANNEL,
Attention, the FO coupler required per loop is not included in the scope of delivery!

●

2S.7
Modbus

MODBUS-ANSCHLUSS ÜBER LICHTWELLENLEITER (LWL-SINGLEMODE) IN
LINIEN-/STERNTOPOLOGIE, 1-KANALIG,
Achtung, der pro Linie/Stern erforderliche LWL-Koppler
ist nicht im Lieferumfang enthalten!

MODBUS CONNECTION VIA FIBER OPTICS (FO-SINGLEMODE) IN LINE OR
STAR TOPOLOGY, 1 CHANNEL,
Attention, the FO coupler required per loop is not included in the scope of delivery!

●

2S.7
PROFIBUS

PROFIBUS-ANSCHLUSS ÜBER LICHTWELLENLEITER (LWL-MULTIMODE) IN
LINIEN-/STERNTOPOLOGIE, 1-KANALIG,
Achtung, der pro Linie/Stern erforderliche LWL-Koppler
"d-Light 485PB-MM-ST" (Bestell-Nr.: 2SX7100-4LP00) ist nicht
 im Lieferumfang enthalten!

PROFIBUS CONNECTION VIA FIBER OPTICS (FO-MULTIMODE) IN LINE OR
STAR TOPOLOGY, 1 CHANNEL,
Attention, the FO coupler "d-Light 485PB-MM-ST"
(Order no: 2SX7100-4LP00) required per loop is not included
in the scope of delivery!

●

2S.7
Modbus

MODBUS-ANSCHLUSS ÜBER LICHTWELLENLEITER (LWL-MULTIMODE) IN
LINIEN-/STERNTOPOLOGIE, 1-KANALIG,
Achtung, der pro Linie/Stern erforderliche LWL-Koppler
"d-Light 485MB-MM-ST" (Bestell-Nr.: 2SX7100-4LM00) ist nicht
im Lieferumfang enthalten!

MODBUS CONNECTION VIA FIBER OPTICS (FO-MULTIMODE) IN LINE OR
STAR TOPOLOGY, 1 CHANNEL,
Attention, the FO coupler "d-Light 485MB-MM-ST"
(Order no: 2SX7100-4LM00) required per loop is not included
in the scope of delivery!

●

C18 2S.7
PROFIBUS

PROFIBUS-ANSCHLUSS ÜBER LICHTWELLENLEITER (LWL) IN
RINGTOPOLOGIE, 1-KANALIG,
Achtung, der pro Ring erforderliche LWL-Koppler
"d-Light 485PBR-MM-ST" (Bestell-Nr.: 2SX7100-4LP05) ist nicht
im Lieferumfang enthalten!

PROFIBUS CONNECTION VIA FIBER OPTICS (FO) IN
LOOP TOPOLOGY, 1 CHANNEL,
Attention, the FO coupler "d-Light 485PBR-MM-ST"
(Order no: 2SX7100-4LP05) required per loop is not included
in the scope of delivery!

●

C19 2S.7
Feldbus MIT ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ BIS 6kV; WITH OVERVOLTAGE PROTECTION UP TO 6kV; ●

C23 2S.7
EINGANG FÜR 2x 24V DC/JE 100mA EXT. HILFSSPANNUNG
PARALLEL;

INPUT FOR 2x 24V DC/EACH 100mA EXT. AUXILIARY POWER 
SUPPLY PARALLEL; ●

C55 2S.7…-…..-4C/
D/E/F/O ZUSÄTZLICH RELAIS-KARTE  MIT 8 AUSGÄNGEN; ADDITIONAL RELAY BOARD WITH 8 OUTPUTS; ●

C56 2S.7…-…..-4O ZUSÄTZLICH HART; ADDITIONAL HART; ●
C57 2S.7…-…..-4O ZUSÄTZLICH HART + RELAIS-KARTE  MIT 8 AUSGÄNGEN; ADDITIONAL HART + RELAY BOARD WITH 8 OUTPUTS; ●
C63 2S.7…-.....-4B /

C/D/E/F/O + "C55"
BINÄRE EINGÄNGE AUF/ZU FÜR 115V AC
(INTERNE SPANNUNGSVERSORGUNG);

BINARY INPUTS OPEN/CLOSE FOR 115V AC 
(INTERNAL POWER SUPPLY); ●

C66 2S.7…-.....-.B/K /
C/D/E/F/O + "C55"

LEITUNGSBRUCHERKENNUNG AN DEN RELAIS-AUSGÄNGEN,
Achtung, nur mit 24 V-Schaltspannung möglich!

OPEN-CIRCUIT DETECTION AT THE RELAY OUTPUTS,
Attention, only possible with 24 V switching voltage! ●

C67 2S.7…-.....-4
ANALOGER STELLUNGSISTWERT MIT EXTERNER
SPANNUNGSVERSORGUNG 24 V DC
(2. ANALOGAUSGANG PASSIV);

ANALOG POSITION FEEDBACK EXTERNALLY POWERED WITH 24 V DC
(2. ANALOG OUTPUT PASSIVE); ●

C68 2SA7…-.....-4 2. ANALOGEINGANG; 2. ANALOG INPUT ; ●
C73 2S.7…-.....-4 LED "AUF" = ROT (STATT GRÜN) UND LED "ZU" = GRÜN (STATT GELB); LED "OPEN" = RED (INSTEAD OF GREEN) AND LED "CLOSED" = GREEN

(INSTEAD OF YELLOW); ●

C14

C17
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C80 2S.7…-.....-4J/K
HART-KOMMUNIKATION ÜBER ANALOGEINGANG 2 (STATT
ANALOGAUSGANG 2);

HART COMMUNICATION VIA ANALOG INPUT 2 (INSTEAD OF
ANALOG OUTPUT 2); ●

D06
2SA7…-…..-4

Feldbus
(==> + "Y33")

ANSCHLUSSPLAN MIT NEUTRAL DARGESTELLTEN BINÄREN EINGÄNGEN; WIRING DIAGRAM WITH NEUTRAL DISPLAYED BINARY INPUTS; ●

2SA7.1/2/3.-9 ●
2SA7.4/5.-9 ●
2SA7.6.-9 ●
2SA7.7.-9 ●
2SA7.8.-9 ●
2SA7.31-2
2SA7.41-2

B1-ENDWELLENEINSATZ MIT KLAUENKUPPLUNG
ZUM ANBAU VON LMS 10.1;

B1-OUTPUT SHAFT INSERT WITH CLAW COUPLING
FOR MOUNTING OF LMS 10.1;

auf Anfr.
on request

2SA7.53-2
2SA7.63-2

B1-ENDWELLENEINSATZ MIT KLAUENKUPPLUNG
ZUM ANBAU VON LMS 14.1;

B1-OUTPUT SHAFT INSERT WITH CLAW COUPLING
FOR MOUNTING OF LMS 14.1;

auf Anfr.
on request

2SA7.1/2 ●
2SA7.3/4 ●
2SA7.5/6 ●
2SA7.1/2 ●
2SA7.3/4 ●
2SA7.5/6 ●

H2A 2SA7…-9 ENDWELLE FORM B DIN 3210; OUTPUT SHAFT TYPE B  DIN3210; ●
2SA7.1/2/3.-9 ●
2SA7.4/5.-9 ●
2SA7. 6.-9 ●
2SA7.7.-9 ●
2SA7.8.-9 ●

2SA7.1/2/3.-9 ●
2SA7.4/5.-9 ●
2SA7.6.-9 ●
2SA7.7.-9 ●
2SA7.8.-9 auf Anfr.

on request

2SA7.1/2/3.-9 ●
2SA7.4/5.-9 ●
2SA7. 6.-9 ●
2SA7.7.-9 ●
2SA7.8.-9 ●

2SA7.1/2/3.-9 ●
2SA7.4/5.-9 ●
2SA7. 6.-9 ●
2SA7.7.-9 ●
2SA7.8.-9 ●

H0A ENDWELLE FORM A DIN 3210; OUTPUT SHAFT TYPE A  DIN3210;

H26

B-/E-OUTPUT SHAFT DIN 3210 WITH SPECIAL BORE:

ENDWELLE FORM C DIN 3210;

B-/E-ENDWELLE DIN 3210 MIT SONDERBOHRUNG:

B2-/B4-ENDWELLE, SONDERMAßE FÜR BOHRUNG UND PASSFEDERNUT:

H2U ENDWELLE FORM B UNGEBOHRT; OUTPUT SHAFT TYPE B UNBORED;

H28

H29 BOHRUNG MIT 2 PASSFEDERN NACH DIN6885 T1, 90° VERSETZT; BORE  WITH 2 KEYS ACC. DIN6885 T1, 90° STAGGERED;

H2X B2-/B4-OUTPUT SHAFT, SPECIAL DIMENSIONS FOR BORE AND FEATHER
KEY GROOVE:

H3A

H3Y

OUTPUT SHAFT TYPE C  DIN3210;

BORE  WITH 2 KEYS ACC. DIN6885 T1, 180° STAGGERED;BOHRUNG MIT 2 PASSFEDERN NACH DIN6885 T1, 180° VERSETZT;
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2SA7.1/2/3.-9 ●
2SA7.4/5.-9 ●
2SA7. 6.-9 ●
2SA7.7.-9 ●
2SA7.8.-9 ●

2SA7.1/2/3.-9 ●
2SA7.4/5.-9 ●
2SA7. 6.-9 ●
2SA7.7.-9 ●
2SA7.8.-9 ●
2SA7.1/2 ●
2SA7.3/4 ●
2SA7.5/6 ●
2SA7.7 ●
2SA7.8 ●

2SA7.1/2 ●
2SA7.3/4 ●
2SA7.5/6 ●
2SA7.7

2SA7.8

2SA7.1/2.-9 ●
2SA7.3.-9 ●

2SA7.4/5.-9 ●
2SA7.6.-9 ●
2SA7.7.-9 ●
2SA7.8.-9 ●

2SA7.1/2..-….3 ●
2SA7.3/4..-….3 ●
2SA7.5/6..-….3 ●

K10 2S.7…-..J 
NETZANSCHLUSS 220 V DC (ANSTELLE AC 3PH 190-200 V),
Achtung, abhängig vom Drehmoment reduziert sich ggf. die Maximaldrehzahl,
bitte anfragen!

POWER SUPPLY 220 V DC (INSTEAD OF AC 3PH 190-200 V),
Attention, depending on the torque, the maximum speed may be reduced,
please inquire!

●

K51 2SA7 SCHUTZART IP68-8; PROTECTION CLASS IP68-8; ●

K57 2SA7.1/2/3/4/5/6
AUSFÜHRUNG FÜR BESCHLEUNIGUNGSKRÄFTE BIS 5 g
NACH EN 60068-2-6,
Achtung, getrennte Aufstellung erforderlich: S4. !

VERSION FOR ACCELERATIONS UP TO 5 g ACC. EN 60068-2-6,
Attention, separate mounting necessary: S4. ! ●

K58 2SA7.5/6
AUSFÜHRUNG FÜR BESCHLEUNIGUNGSKRÄFTE BIS 2 g
NACH EN 60068-2-6; VERSION FOR ACCELERATIONS UP TO 2 g ACC. EN 60068-2-6; ●

K59 2S.7
ERTÜCHTIGUNG GEMÄSS "SEISMIC CLASS S2A",
Achtung, getrennte Aufstellung erforderlich: S4. !

MODIFICATION ACC. TO "SEISMIC CLASS S2A",
Attention, separate mounting necessary: S4. ! ●

L38 2S.7

SEHR STARKER KORROSIONSSCHUTZ
NACH DIN EN 15714-2 / DIN EN ISO 12944-2,
KORROSIVITÄTSKATEGORIE C5 MIT LANGER SCHUTZDAUER
(HÖHERWERTIGER ALS KONV. LACKIERUNG MIT 300 µm SCHICHTDICKE);

VERY HIGH CORROSION PROTECTION
ACCORDING TO DIN EN 15714-2 / DIN EN ISO 12944-2,
CORROSIVITY CATEGORY C5 WITH LONG PROTECTION TIME
(SUPERIOR TO 300 µm CONV. PAINT THICKNESS);

●

auf Anfr.
on request

H65 A-STUFE  (2SY5241-.....) WIRD MIT SEPARATER BESTELL-POS.
VORAB GELIEFERT;

ADVANCED DELIVERY OF A-STAGE (2SY5241-.....) WITH OWN 
ORDERING NUMBER;

H66 A-Einsatz  (2SY5217-.....) WIRD MIT SEPARATER
BESTELL-POS. VORAB GELIEFERT;

ADVANCED DELIVERY OF A-INSERT (2SY5217-.....) WITH OWN 
ORDERING NUMBER;

H80 MIT ZUSÄTZLICHER D-ENDWELLE (DIN 3210) AM GEHÄUSEOBERTEIL; WITH ADD. FREE END SHAFT (DIN 3210) AT GEAR HOUSING TOP SIDE;

H6Y ENDWELLE FORM C DIN 3210 MIT SONDERBOHRUNG: OUTPUT SHAFT TYPE C  DIN3210 WITH SPECIAL BORE:

OUTPUT SHAFT TYPE D  DIN3210;

H5A ENDWELLE FORM E DIN 3210; OUTPUT SHAFT TYPE E  DIN3210;

H4A ENDWELLE FORM D DIN 3210;
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M18 2S.7 AUTOMATISCHE MOTORSTILLSTANDSHEIZUNG; AUTOMATICALLY MOTOR STOP PERIOD HEATER; ●
M20 2S.7 ANSTEUERUNG EINGESTELLT AUF: BINÄR IMPULSKONTAKT; CONTROL MODE ADJUSTED TO: BINARY PULSE CONTACT; ●
M21 2S.7 ANSTEUERUNG EINGESTELLT AUF: BINÄR DAUERKONTAKT; CONTROL MODE ADJUSTED TO: BINARY PERMANENT CONTACT; ●
M22 2S.7 ANSTEUERUNG EINGESTELLT AUF: BINÄR PROPORTIONALFAHRT; CONTROL MODE ADJUSTED TO: BINARY PROPORTIONAL MOVE; ●
M23 2S.7 ANSTEUERUNG EINGESTELLT AUF: ANALOG STELLUNGSREGLER AE1; CONTROL MODE ADJUSTED TO: ANALOG POSITIONER AI1; ●
M40 2S.7 BLUETOOTH ABGESCHALTET; BLUETOOTH SWITCHED OFF; ●
P15 2S.7

ANSCHLUSS MIT PG-GEWINDEN STATT METRISCHE GEWINDE);
> Standard: 1x PG13,5 + 2x PG21 <

CONNECTION WITH PG-THREADS (INSTEAD OF METRIC THREADS);
> Standard: 1x PG13.5 + 2x PG21 < ●

P18 2S.7
ANSCHLUSS MIT NPT-GEWINDEN:
> Standard: 1x 1 1/4" + 2x 3/4" <

CONNECTION WITH NPT THREADS:
> Standard: 1x 1 1/4" + 2x 3/4" < ●

P22 2S.7 OHNE ANSCHLUSSHAUBE; WITHOUT CONNECTION COVER; ●

P25 2S.7
ANSCHLUSS MIT WHITWORTH-GEWINDEN:
2x G3/4, 1x G1, 1x G1 1/4,
Achtung, Anschlusshaube 125 mm statt 100 mm hoch!

CONNECTION WITH WHITWORTH THREADS:
2x G3/4, 1x G1, 1x G1 1/4,
Attention, connection hood 125 mm high instead of 100 mm!

●

P29 2S.7
ANSCHLUSS MIT 2x M25x1,5 + 4x M20x1,5,
Achtung, Anschlusshaube 137 mm statt 100 mm hoch!

CONNECTION WITH 2x M25x1.5 + 4x M20x1.5,
Attention, connection hood 137 mm high instead of 100 mm! ●

Q10 2S.7 QUALITÄTSKONTROLLPLAN (QKP); QUALITY CONTROL PLAN (QCP); ●

Q11 2S.7 GERÄTEPASS; PASSPORT; ●

R73 2S.7
(==> + "S41/S47")

VERBINDUNGSKABEL GESCHIRMT 15m,
MIT SINUS-FILTER IM SCHUTZGEHÄUSE IP66, MONTIERT AUF
TRÄGERBLECH;

CONNECTING CABLE SCREENED 15 m (49.2 ft),
WITH SINE FILTER IN PROTECTIVE HOUSING IP66,  MOUNTED ONTO
STEEL-PLATE;

●

R74 2S.7
(==> + "S41/S47")

VERBINDUNGSKABEL GESCHIRMT 20m,
MIT SINUS-FILTER IM SCHUTZGEHÄUSE IP66, MONTIERT AUF
TRÄGERBLECH;

CONNECTING CABLE SCREENED 20 m (65.6 ft),
WITH SINE FILTER IN PROTECTIVE HOUSING IP66,  MOUNTED ONTO
STEEL-PLATE;

●

R75 2S.7
(==> + "S41/S47")

VERBINDUNGSKABEL GESCHIRMT 30m,
MIT SINUS-FILTER IM SCHUTZGEHÄUSE IP66, MONTIERT AUF
TRÄGERBLECH;

CONNECTING CABLE SCREENED 30 m (98.4 ft),
WITH SINE FILTER IN PROTECTIVE HOUSING IP66,  MOUNTED ONTO
STEEL-PLATE;

●

R76 2S.7
(==> + "S41/S47")

VERBINDUNGSKABEL GESCHIRMT 40m,
MIT SINUS-FILTER IM SCHUTZGEHÄUSE IP66, MONTIERT AUF
TRÄGERBLECH;

CONNECTING CABLE SCREENED 40 m (131 ft),
WITH SINE FILTER IN PROTECTIVE HOUSING IP66,  MOUNTED ONTO
STEEL-PLATE;

●

R77 2S.7
(==> + "S41/S47")

VERBINDUNGSKABEL GESCHIRMT 50m,
MIT SINUS-FILTER IM SCHUTZGEHÄUSE IP66, MONTIERT AUF
TRÄGERBLECH;

CONNECTING CABLE SCREENED 50 m (164 ft),
WITH SINE FILTER IN PROTECTIVE HOUSING IP66,  MOUNTED ONTO
STEEL-PLATE;

●

R78 2S.7
(==> + "S41/S47")

VERBINDUNGSKABEL GESCHIRMT 60 m,
MIT SINUS-FILTER IM SCHUTZGEHÄUSE IP66, MONTIERT AUF
TRÄGERBLECH;

CONNECTING CABLE SCREENED 60 m (197 ft),
WITH SINE FILTER IN PROTECTIVE HOUSING IP66,  MOUNTED ONTO
STEEL-PLATE;

●

R79 2S.7
(==> + "S41/S47")

VERBINDUNGSKABEL GESCHIRMT 70 m,
MIT SINUS-FILTER IM SCHUTZGEHÄUSE IP66, MONTIERT AUF
TRÄGERBLECH;

CONNECTING CABLE SCREENED 70 m (230 ft),
WITH SINE FILTER IN PROTECTIVE HOUSING IP66,  MOUNTED ONTO
STEEL-PLATE;

●

R80 2S.7
(==> + "S41/S47")

VERBINDUNGSKABEL GESCHIRMT 80 m,
MIT SINUS-FILTER IM SCHUTZGEHÄUSE IP66, MONTIERT AUF
TRÄGERBLECH;

CONNECTING CABLE SCREENED 80 m (262 ft),
WITH SINE FILTER IN PROTECTIVE HOUSING IP66,  MOUNTED ONTO
STEEL-PLATE;

●

R81 2S.7
(==> + "S41/S47")

VERBINDUNGSKABEL GESCHIRMT 90 m,
MIT SINUS-FILTER IM SCHUTZGEHÄUSE IP66, MONTIERT AUF
TRÄGERBLECH;

CONNECTING CABLE SCREENED 90 m (295 ft),
WITH SINE FILTER IN PROTECTIVE HOUSING IP66,  MOUNTED ONTO
STEEL-PLATE;

●
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R82 2S.7
(==> + "S41/S47")

VERBINDUNGSKABEL GESCHIRMT 100m,
MIT SINUS-FILTER IM SCHUTZGEHÄUSE IP66, MONTIERT AUF
TRÄGERBLECH;

CONNECTING CABLE SCREENED 100 m (328 ft),
WITH SINE FILTER IN PROTECTIVE HOUSING IP66,  MOUNTED ONTO
STEEL-PLATE;

●

R83 2S.7
(==> + "S41/S47")

VERBINDUNGSKABEL GESCHIRMT 110 m,
MIT SINUS-FILTER IM SCHUTZGEHÄUSE IP66, MONTIERT AUF
TRÄGERBLECH;

CONNECTING CABLE SCREENED 110 m (361 ft),
WITH SINE FILTER IN PROTECTIVE HOUSING IP66,  MOUNTED ONTO
STEEL-PLATE;

●

R84 2S.7
(==> + "S41/S47")

VERBINDUNGSKABEL GESCHIRMT 120 m,
MIT SINUS-FILTER IM SCHUTZGEHÄUSE IP66, MONTIERT AUF
TRÄGERBLECH;

CONNECTING CABLE SCREENED 120 m (394 ft),
WITH SINE FILTER IN PROTECTIVE HOUSING IP66,  MOUNTED ONTO
STEEL-PLATE;

●

R85 2S.7
(==> + "S41/S47")

VERBINDUNGSKABEL GESCHIRMT 130 m,
MIT SINUS-FILTER IM SCHUTZGEHÄUSE IP66, MONTIERT AUF
TRÄGERBLECH;

CONNECTING CABLE SCREENED 130 m (427 ft),
WITH SINE FILTER IN PROTECTIVE HOUSING IP66,  MOUNTED ONTO
STEEL-PLATE;

●

R86 2S.7
(==> + "S41/S47")

VERBINDUNGSKABEL GESCHIRMT 140 m,
MIT SINUS-FILTER IM SCHUTZGEHÄUSE IP66, MONTIERT AUF
TRÄGERBLECH;

CONNECTING CABLE SCREENED 140 m (459 ft),
WITH SINE FILTER IN PROTECTIVE HOUSING IP66,  MOUNTED ONTO
STEEL-PLATE;

●

R87 2S.7
(==> + "S41/S47")

VERBINDUNGSKABEL GESCHIRMT 150 m,
MIT SINUS-FILTER IM SCHUTZGEHÄUSE IP66, MONTIERT AUF
TRÄGERBLECH;

CONNECTING CABLE SCREENED 150 m (492 ft),
WITH SINE FILTER IN PROTECTIVE HOUSING IP66,  MOUNTED ONTO
STEEL-PLATE;

●

S41 2S.7
(==> + "R7. ")

BAUSATZ F.GETRENNTES AUFSTELLEN, VERB.-KABEL ZUR 
ELEKTRONIKEINHEIT KPL. MONTIERT,
Achtung, bitte Leitungslänge angeben: R7. !

KIT FOR SEPARATE INSTALLATION, CONNECTION CABLE TO THE
ELECTRONICS UNIT CONNECTED,
Attention, please specify cable length: R7. !

●

S47 2S.7
(==> + "R7. ")

BAUSATZ F.GETRENNTES AUFSTELLEN, VERB.-KABEL ZUR 
ELEKTRONIKEINHEIT KPL. MONTIERT, ANSCHLUSS ZUM GETRIEBE
FÜR FREIES ABLÄNGEN NICHT VERDRAHTET (ERFORDERLICHE
TEILE WERDEN MITGELIEFERT),
Achtung, bitte Leitungslänge angeben: R7. !

KIT FOR SEPARATE INSTALLATION, CONNECTION CABLE TO THE
ELECTRONICS UNIT CONNECTED, CONNECTION TO THE GEAR UNIT
FOR FREE CUTTING TO LENGTH NOT WIRED (NECESSARY PARTS
PROVIDED),
Attention, please specify cable length: R7. !

●

S63 2S.7 DISPLAYFENSTER AUS GLAS; GLASS DISPLAY WINDOW; ●
T06 2S.7 TEMPERATURBEREICH -30°C BIS +70°C; TEMPERATURE RANGE -30°C TO +70°C; ●

2SA7.1/2
(==> + "S41/S47") ●

2SA7.3/4/5/6
(==> + "S41/S47") ●

2SA7.1/2 ●

2SA7.3/4 ●
●
●
●
●
●
●

V21 2SA7 HANDRAD/-KURBEL IN SONDERFARBE: HAND WHEEL/CRANK IN SPECIAL COLOR: ●
V23 2S.7 ZUSÄTZLICHER ANHÄNGER ZUR KENNZEICHNUNG; ADDITIONAL TAG FOR IDENTIFICATION; ●

V26 2SA7.7/8
DREHRICHTUNGSHINWEIS "ZU" AM HANDRAD IM UHRZEIGERSINN,
ANTRIEB LINKSDREHEND SCHLIEßEND;

DIRECTION OF ROTATION "CLOSE" AT THE HAND WHEEL IN
CLOCKWISE DIRECTION, ACTUATOR CLOSES IN
COUNTER-CLOCKWISE DIRECTION;

●

MIT LOSE BEIGELEGTER KETTE FÜR
AUFSTELLUNGSHÖHEN BIS MAX. 5 m;

MIT LOSE BEIGELEGTER KETTE FÜR
AUFSTELLUNGSHÖHEN BIS MAX. 8 m;

V00

2SA7.1/2/3/4

2SA7.1/2/3/4

2SA7.1/2/3/4V12

MIT LOSE BEIGELEGTER KETTE FÜR
AUFSTELLUNGSHÖHEN BIS MAX. 3 m;V10

V11

KETTENRAD-ANTRIEB MIT ZUGSEIL ZUR
UMSCHALTUNG AUF HANDBETRIEB, 
FÜR AUFSTELLUNGSHÖHEN BIS MAX. 8 m, 
OHNE ZUGSEILVERLÄNGERUNG UND
OHNE KETTE (GEM. DIN 766, d4xt16);

TEMPERATURBEREICH: -20°C BIS +90°C FÜR GETRIEBEEINHEIT,
 -20°C BIS +70°C FÜR ELEKTRONIKEINHEIT,
2 JAHRE GARANTIE,
ALLE 2 JAHRE REVISION DURCH SIPOS-SERVICE NOTWENDIG,
Achtung, getrennte Aufstellung erforderlich: S4. !

TEMPERATURE RANGE: -20°C TO +90°C FOR GEAR UNIT,
 -20°C TO +70°C FOR ELECTRONICS UNIT,
2 YEARS WARRANTY,
REVISION REQUIRED BY SIPOS SERVICE EVERY 2 YEARS,
Attention, separate mounting necessary: S4. !

WITH LOOSELY ENCLOSED CHAIN FOR
MAX. 8 m INSTALLATION HEIGHT;

WITH LOOSELY ENCLOSED CHAIN FOR
MAX. 5 m INSTALLATION HEIGHT;

WITH LOOSELY ENCLOSED CHAIN FOR
MAX. 3 m INSTALLATION HEIGHT;

CHAIN WHEEL DRIVE WITH PULL ROPE FOR SWITCH OVER
TO MANUAL OPERATION,
FOR MAX. 8 m INSTALLATION HEIGHT,
WITHOUT PULL ROPE EXTENSION AND
WITHOUT CHAIN ​​(ACC. DIN 766, d4xt16);

T09
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2SA78 weitere Ausführungen / additional features

 
 

SIPOS Aktorik GmbH

für / for
Beschreibung
 Deutsch

Description 
 English

2SA78
HiMod

V27 2S.7 OHNE DREHRICHTUNGSHINWEIS; DIRECTION OF ROTATION NOT INDICATED ON THE ACTUATOR; ●

V28 2SA7.1/2/3/4/5/6
DREHRICHTUNGSHINWEIS "ZU" AM HANDRAD ENTGEGEN
UHRZEIGERSINN, ANTRIEB LINKSDREHEND SCHLIEßEND;

DIRECTION OF ROTATION "CLOSE" AT THE HAND WHEEL IN
COUNTER-CLOCKWISE DIRECTION, ACTUATOR CLOSES IN
COUNTER-CLOCKWISE DIRECTION;

●

V50 2S.7 PRÜFUNG NACH IEC 61800-2; TEST TO IEC 61800-2; ●
V60 2S.7 AUMA-FRONTLABEL; AUMA FRONT LABEL; ●

W01 2SA7.1/20-0
(==> + "L38 ") ADAPTIONSFLANSCH  AUS NICHTROSTENDEM STAHL; ADAPTION FLANGE MADE OF STAINLESS STEEL; ●

W99 2SA7.1/2/3/4/5/6
(==> + "H80 ") D-WELLE MIT SONDERDURCHMESSER: FREE END SHAFT WITH SPECIAL DIAMETER: auf Anfr.

on request

Y05 2S.7 DREHMOMENTABHÄNGIGE ABSCHALTUNG IN ENDLAGE: TORQUE-DEPENDENT CUT-OFF IN END POSITION: ●
Y12 2S.7 PARAMETRIERUNG N. SIEMENS PG-STANDARD F. FUM-BAUSTEIN; PG STANDARD PARAMETERIZATION FOR FUM-MODULE; ●
Y14 2S.7 PARAMETRIERUNG FÜR GKM; GKM PARAMETERIZATION; ●
Y15 2S.7 PARAMETRIERUNG N. SIEMENS PG-STANDARD F. SIM-BAUSTEIN; PG STANDARD PARAMETERIZATION FOR SIM-MODULE; ●

Y17 2S.7
PARAMETRIERUNG N. SIEMENS PG-STANDARD F. FUM-BAUSTEIN - 
PROJEKT RWE NIEDERAUSSEM; 

PG STANDARD PARAMETERIZATION FOR FUM-MODULE - PROJECT
RWE NIEDERAUSSEM; ●

Y19 2S.7 PARAMETRIERUNG FÜR GUD MÜNCHEN SÜD; CCPP MUENCHEN SUED PARAMETERIZATION; ●

Y21 2SA7 A-ENDWELLE MIT SONDERGEWINDE /-FORM: OUTPUT SHAFT TYPE A WITH SPECIAL THREAD / DESIGN: auf Anfr.
on request

Y22 2SA7 KUNDENADAPTION (FLANSCHANBAU): CUSTOMIZED ADAPTION FOR FLANGE CONNECTION: auf Anfr.
on request

Y26 2SA7 ANGEBAUTE(S)/LOSE BEIGELEGTE(S) GETRIEBE/SCHUBSTUFE; MOUNTED OR SUPPLEMENTED GEAR BOX/THRUST UNIT; auf Anfr.
on request

Y33 2S.7
Feldbus

BINÄRE UND ANALOGE EINGÄNGE ÜBER FELDBUS FREI VERWENDBAR,
U.A. ZUR EINBINDUNG EXTERNER GERÄTE, WIE Z.B. MESSUMFORMER,
AN DEN BUS-STRANG;

BINARY AND ANALOG INPUTS FREELY USABLE VIA FIELDBUS,
AMONG OTHER THINGS FOR THE INTEGRATION OF EXTERNAL DEVICES
SUCH AS MEASURING SENSORS TO THE BUS SEGMENT;

●

Y50 2SA7 PARAMETRIERUNG FÜR KOZIENICE; KOZIENICE PARAMETERIZATION; ●
Y51 2SA7 PARAMETRIERUNG FÜR CCGT ZERAN; CCGT ZERAN PARAMETERIZATION; ●

2SA7.1/2 ●
2SA7.3 ●
2SA7.4 ●
2SA7.5 ●
2SA7.6 ●
2SA7.7

2SA7.8

Y75 2SA7.1/2/3/4/5/6
A-Welle

VORBEREITET FÜR PERMANENTSCHMIERUNG 
(G1/4 Innengewinde für den Anschluss einer Permanentschmierung);

PREPARED FOR PERMANENT LUBRICATION
(G1/4 internal thread for the connection of a permanent lubricator); ●

Y90 2S.7 PARAMETRIERUNG NACH SIEMENS PG-STANDARD F. SPEZIFIKATION 0090; SIEMENS PG STANDARD PARAMETERIZATION FOR SPECIFICATION 0090; ●

Y70 A-EINSATZ AUS NICHTROSTENDEM STAHL; A-INSERT (STEM NUT) MADE OF STAINLESS STEEL;

auf Anfr.
on request

6 / 6 Y070.397/DE/EN 04.21


	weitere Technische Ausführungen

