Ventiler

Kontinuerlig regulering

En frekvensomformerstyret elektrisk aktuator er udviklet specifikt til at styre og requlere ventiler i
de processer, som kraver den absolut hojeste grad af praecision og palidelighed. Enheden fungerer
| tilfeelde af stromsvigt og kan modtage styringssignaler helt ned til seks ms

Af Jesper Nielsen

Grenbech & Senner A/S har mange
ars erfaring med automatisering af
ventiler.

Virksomheden tilbyder aktuatorer
med fast og variabel hastighed, for
on/off og regulering til bade rote-
rende og drejende bevaegelser, mo-
torstyringer i forskellige udfgrelser
som eksempelvis non-intrusive
samt muligheder for overvag-
ningsalarmer for procesventiler.

Nu preesenterer Grenbech & Senner
A/S en ny frekvensomiormerstyret
elektrisk SIPOS 5 HIMOD aktuator.
Aktuatoren er udviklet specifikt til
at styre og regulere ventiler 1 de pro-
cesser, som Kraever den absolut ho-
jeste grad af preecision og palidelig-
hed.

Virker uden spaending og batteri

En af de unikke lgsninger 1 SIPOS
o's design er en absolut positions-
encoder med meget hgj 12-bit oplas-
ning pr. omdrejning.

Det vil sige, at encoderen har 4.096
malepunkter pa én omgang. Dette
ger aktuatoren i stand til at registre-
re meget sma beveegelser pa ud-
gangsakslen.

Det medforer en uovertruffen grad af
nejagtighed: Maksimal afvigelse er
ca. 0,003 procent af fuld vandring
(Forudseetning: Hastighed 40 o/min,
driftstid 30 sekunder og omdr./van-
dring pa armatur = 20).

Absolut encoderen kan 1 tilfeelde af
stremsvigt stadig registrere bevae-
gelse af udgangsakslen - f.eks. ved
at det manuelle handhjul bliver be-
tjient.

Absolut encoderen ger dette uden
brug af batteri: Den genererer selv
en lille speending ved selve bevaegel-
sen og er saledes fuldstaendig vedli-
geholdelsesfri.

Nar spaendingen kommer tilbage,
modtager styringen gjeblikkeligt in-
formation om den preecise position
pa ventilens vandring. En bevaegel-
se af ventilen ved et stremudfald bli-

ver saledes palideligt identificeret
0g preecist informeret.

Unikke styringslesninger

Styringen modtager bineere 24V-,
analoge- samt feltbussignaler fra
overordnet kontrolanlaeg.

Hvis det overordnede kontrolanleeg
har hardwaren til det, sa kan SIPOS
o HIMOD modtage styringssignaler
med impulsvarighed ned til seks
ms. Signaler som dette - og andre
mindre end 100 ms i pulsbredde - er
sa korte, at aktuatoren normalt ikke
leverer den beveegelse af ventilen,
som den overordnede styring for-
venter. Aktuatoren nar simpelthen
1kke op 1 den rigtige hastighed, fer
indgangssignalet er veek igen.

For at udligne dette faeenomen har
SIPOS udviklet en styringssoftware
med »proportional move«, hvor ak-
tuatorens reelle beveegelse af ud-
gangsakslen bliver beregnet 1 for-
hold til styringsimpulsen.
Aktuatoren er sa hurtig og preecist

Den nye frekvensomformerstyrende aktuator SIPOS 5 HIMOD aktuator er designet til at
styre og reqgulere ventiler - uhyre preecist og med hoj palidelighed.
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regulerende, at den resulterende
nejagtighed for aktuatoren i hgj grad
afhaeenger at det valgte styringssig-
nal.

En styring med analog 4-20 mA set-
punkt signal fra overordnet kontrol-

anlaeg til SIPOS b HIMOD estimerer
SIPOS til en samlet setpunkts afvi-
gelse pa ca. 0,4 procent af total ven-
til vandring.

Dette er rigeligt til mange opgaver.
Men ved at udnytte high-end bineer

SIPOS 5 HIMOD med lineser
gearenhed regulerer konti-
nuerligt en tre-vejs forde-
lingsventil af fodevand pa et
kraftveerk

Ventiler

24V - eller seriel kommunikation
(feltbus) interface hardware i bade
overordnet styring samt i SIPOS b
HIMOD, kan der til sammenligning
opnas betydeligt hgjere ngjagtighed
- svarende til setpunktsafvigelse pa
ca. 0,01-0,02 procent af total ventil
vandring.

De mange starter stiller krav

En hej standard er opnaet med SI-
POS b5 HIMOD ved beskyttelses-
klasse IP68 og en 100 procent teet
barriere mellem el-tilslutningsstik
og elektronikkomponenter i SIPOS
styringen (double sealed). Dertil
kommer hg@j korrosionsbeskyttelse
samt ikke mindst en driftsform klas-
sificeret under klasse »D -kontinuer-
lig drift« i1ht. standarden DIN
EN15714-2. Klasse »D« 1 denne stan-
dard specificerer op til 3.600 tilladte
antal starter pr. time.

Denne driftsform med de mange
starter pr. time stiller store krav til
kvaliteten af gearkasse samt motor.
Aktuatoren har en hegj bearbejd-
ningskvalitet af iseer gearkassen
med fine tolerancer. For at under-
strege den hgje standard i SIPOS b
HIMOD ydes fem ars garanti mod

fejl pa gearkasse og motor.
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