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Entradas binarias y analógicas disponibles a través 
de bus
Suplemento Y33

1 Descripción

El suplemento „Y33“ añadido a la referencia permite conectar al bus de campo sensores convencionales no 
aptos para bus de campo a través de las entradas analógicas o binarias del actuador.

En función de la versión del actuador se dispone de hasta 4 entradas binarias (CERRADO, ABIERTO, 
PARADA y EMERGENCIA) y 2 analógicas.

 Entrada binaria y  Entrada analógica 2  (Opción) solo en PROFITRON y HiMod

La señal de tensión (0/24 V resp. 0/48 V) o de intensidad (0/4 – 20 mA) del sensor se transmite digitalmente 
al sistema de control como valor real a través del controlador de actuador integrado.

En la versión PROFITRON/HiMod pueden parametrizarse las entradas analógicas (característica ascendente/
descendente, rango 0 – 20 mA/4 – 20 mA) y las binarias (activas por nivel alto/bajo).

2 PROFIBUS

Las entradas pueden leerse („r“ = read) mediante el telegrama cíclico o el acíclico (DP V1).

En la confi guración PROFIBUS debe elegirse la imagen de proceso PPO2.

Con el programa de parametrización de PC COM-SIPOS, fi cha „Bus / Other“ (Bus/Otros), pueden seleccio-
narse un máximo de cuatro datos de proceso de sensores (PZD 3 a PZD 6) en texto explícito sin programaci-
ón.

En la versión PROFITRON/HiMod los datos de proceso (PZD 3 a PZD 6) también pueden especifi carse en el 
menú Puesta en marcha „P.e.m.“ indicando directamente el número de parámetro (n.º par.).

Actualmente parametrizacion de datos de procesos solo posible mediante COM-SIPOS!

De este modo los datos de proceso se transfi eren como PZD 3 – 6 en cada telegrama PROFIBUS cíclico.

2.1 Comunicación cíclica por telegrama
Para ello se han establecido los números de parámetro 18, 19, 25, 26 y 27 (ver la tabla inferior):

N.°
par. Función Tipo de

dato ECOTRON PROFITRON, 
HiMod

18 Entradas analógicas, con independencia de la 
parametrización

unsigned
32

0 – 15 Entrada analógica 1: 0 – 10.000 Normalización
(0 = 0 mA, 10.000 = 20 mA) --- r

16 – 31 Entrada analógica 2 (Opción): 0 – 10.000 Norma-
lización (0 = 0 mA, 10.000 = 20 mA) --- r

19 Entradas binarias, con independencia de la 
parametrización activa por nivel alto/bajo

unsigned
16

0 Entrada binaria CERRADO r r
1 Entrada binaria ABIERTO r r
2 Entrada binaria PARADA r r
3 Entrada binaria EMERGENCIA --- r
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N.°
par. Función Tipo de

dato ECOTRON PROFITRON, 
HiMod

25 Entradas binarias, en función de la parametrización 
activa por nivel alto/bajo

unsigned
16

0 Entrada binaria CERRADO r r
1 Entrada binaria ABIERTO r r
2 Entrada binaria PARADA r r
3 Entrada binaria EMERGENCIA

---
r

5 Entrada analógica rotura de cable 1 r
6 Entrada analógica rotura de cable 2 (Opción) r

26 Entrada analógica 1, 0 – 10.000 Normalización 
en función de la parametrización

unsigned
16 --- r

27 Entrada analógica 2 (Opción), 0 – 10.000 Normalización 
en función de la parametrización

unsigned
16 --- r

2.2 Función de lectura acíclica de PROFIBUS DP-V1
Sólo pueden leerse de forma acíclica los valores parametrizados en el menú „Central de mando“.

Leer juego de datos (Data record, slot 1, index 23), „Binary and analog inputs“ (Entradas binarias y 
analógicas), en función de la parametrización.

Byte.
Bit Nombre del parámetro Valores

admitidos
Tipo de 

dato ECOTRON PROFITRON, 
HiMod

0.0 Entrada binaria CERRADO 0 – 1 Bit r r
0.1 Entrada binaria ABIERTO 0 – 1 Bit r r
0.2 Entrada binaria PARADA 0 – 1 Bit r r
0.3 Entrada binaria EMERGENCIA 0 – 1 Bit

---

r
0.5 Entrada analógica rotura de cable 1 0 – 1 Bit r
0.6 Entrada analógica rotura de cable 2 (Opción) 0 – 1 Bit r
1.0 Entrada analógica 1 0 – 10000 unsigned

16 r

3.0 Entrada analógica 2 (Opción) 0 – 10000 unsigned
16 r

Longitud total 5 bytes
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3 MODBUS

Los datos de proceso de los sensores se pueden leer („r“ = read) en las fi chas de entrada por medio de los 
números de fi cha 41, 42, 43, 44, 45 y 46 del telegrama.

Las entradas analógicas parametrizadas a través del menú „Central de mando“ (sólo PROFITRON/HiMod) 
también pueden leerse por medio de los números de registro 1004 (idéntico al n.º reg. 45) y 1008 (idéntico al 
n.º reg. 46).

N.°
reg. Función Tipo de

dato ECOTRON PROFITRON, 
HiMod

41 Entradas binarias, con independencia de la parametri-
zación activa por nivel alto/bajo

unsigned
16

0 Entrada binaria CERRADO r r
1 Entrada binaria ABIERTO r r
2 Entrada binaria PARADA r r
3 Entrada binaria EMERGENCIA --- r

42 Entrada analógica 1,
con independencia de la parametrización

unsigned
16

---
0 – 10.000 Normalización
(0 = 0 mA, 10.000 = 20 mA)

r

43 Entrada analógica 2 (Opción),
con independencia de la parametrización

unsigned
16

---
0 – 10.000 Normalización
(0 = 0 mA, 10.000 = 20 mA)

r

44 Entradas binarias,
en función de la parametrización activa por nivel alto/bajo

unsigned
16

0 Entrada binaria CERRADO r r
1 Entrada binaria ABIERTO r r
2 Entrada binaria PARADA r r
3 Entrada binaria EMERGENCIA

---
r

5 Entrada analógica rotura de cable 1 r
6 Entrada analógica rotura de cable 2 (Opción) r

45 Entrada analógica 1,
en función de la parametrización

unsigned
16

---0 – 10.000 Normalización r
46 Entrada analógica 2 (Opción),

en función de la parametrización
unsigned

16
---0 – 10.000 Normalización r

1004 Entrada analógica 1,
en función de la parametrización

unsigned
16

---0 – 10.000 Normalización r
1008 Entrada analógica 2 (Opción),

en función de la parametrización
unsigned

16
---0 – 10.000 Normalización r
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