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1 Grundsätzliches

1 Grundsätzliches

1.1 Hinweise zur Betriebsanleitung
Diese Zusatzbetriebsanleitung beschreibt die Montage der Lineareinheit und ist nur zusammen mit 
der entsprechenden Haupt-Betriebsanleitung der SEVEN-Stellantriebe PROFITRON oder HiMod 
vollständig. 

Daher sind auch die Sicherheitsinformationen der Haupt-Betriebsanleitung des Stellantriebes zu 
beachten!

Die Betriebsanleitung kann aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht alle Detailinformationen zu je-
dem denkbaren Fall der Aufstellung, des Betriebes oder der Wartung berücksichtigen. Demgemäß 
sind in der Betriebsanleitung im Wesentlichen nur Hinweise für qualifiziertes Personal enthalten, 
die bei bestimmungsgemäßer Verwendung der Geräte in industriellen Einsatzbereichen erforderlich 
sind.

Fragen hierzu, insbesondere bei fehlenden produktspezifischen Detailinformationen, beantwortet 
die zuständige SIPOS Aktorik-Vertriebsstelle. Bitte grundsätzlich Typbezeichnung und Seriennum-
mer des jeweiligen Stellantriebes und der Lineareinheit angeben (siehe Typenschilder). 

1.2 Sicherheitshinweise: Verwendete Symbole und ihre 
Bedeutung
In der Betriebsanleitung werden folgende Symbole verwendet, die unterschiedliche Bedeutung 
haben. Bei Nichtbeachtung können schwere Körperverletzungen oder Sachschäden auftreten.

Warnung deutet auf Aktivitäten hin, die bei nicht ordnungsgemäßer Durchführung zu einem 
Sicherheitsrisiko für Personen oder Sachwerte führen können.

Hinweis deutet auf Aktivitäten hin, die einen wesentlichen Einfluss auf den ordnungsgemäßen 
Betrieb haben. Bei Nichtbeachtung können unter Umständen Folgeschäden auftreten.
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2 Anbau Lineareinheit 
2.1 Montage an Armatur
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2 Anbau der Lineareinheit

 ■ Nachfolgende Arbeiten dürfen nur durch fachkundiges Personal durchgeführt werden!
 ■ Der Anbau der Lineareinheit ist in jeder beliebigen Lage möglich.
 ■ Wenn durch bewegliche Teile Quetschgefahr besteht, sind Schutzvorrichtungen anzubringen.
 ■ Lackschäden nach Arbeiten am Gerät ausbessern, um Korrosion zu vermeiden. 

2.1 Montage der Lineareinheit an die Armatur
 ■ Bei Auslieferung der Lineareinheit ist die Schubstange nicht ganz eingefahren. Bei der Inbe-
triebsetzung ist darauf zu achten, dass sich die Armatur nicht in einem verspannten Zustand 
befindet. Die Endlage der Armatur darf nicht mit der mechanischen Endlage der Schubstange 
übereinstimmen.

 ■ Die Verbindungsart zwischen Schubstange der Lineareinheit mit der Armaturenspindel wird 
über eine Kupplung armaturenabhängig vom Armaturenhersteller festgelegt.

Vorgehensweise

1. Kontaktflächen an Lineareinheit und Armatur 
(Abb. 1, Pos. 1) gründlich reinigen und 
entfetten.

2. Lineareinheit so aufsetzen, dass die Boh-
rungen des Anschlussflansches mit den 
Gewindebohrungen des Armaturenflansches 
fluchten. 
Dabei auf Zentrierung und volle Auflage des 
Armaturenflansches achten.

3. Lineareinheit mit Schrauben (mind. Festig-
keitsklasse 8.8) befestigen:

 – Zur Vermeidung von Kontaktkorrosion 
empfehlen wir, die Schrauben mit Gewin-
dedichtmittel einzukleben.

 – Schrauben über Kreuz mit dem erforderli-
chen Anziehdrehmoment anziehen, siehe 
folgende Tabelle:

Anziehdrehmomente für Schrauben 
der Festigkeitsklasse 8.8

Gewinde Anziehdrehmoment
M8 25 Nm
M10 51 Nm
M16 214 Nm
M20 341 Nm

4. Schubstange über eine Kupplung mit der 
Armaturenspindel verbinden.  
Die Verbindungsart wird armaturenabhängig 
vom Armaturenhersteller festgelegt Abb. 1: Montage Lineareinheit
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2 Anbau Lineareinheit  
2.2 Montage an Stellantrieb

2.2 Montage des Stellantriebes an die Lineareinheit

Vorgehensweise

1. Kontaktflächen an Stellantrieb und Lineareinheit 
reinigen.

2. Die Montage ist je nach Stellantrieb unterschied-
lich:
Bei Stellantrieb 2SL781/2:
a) Stellantrieb an die Lineareinheit aufsetzen 

und die mitgelieferten Schrauben mit Schei-
ben (Abb. 1, Pos. 1) lose eindrehen. 

b) Schrauben gleichmäßig über Kreuz anzie-
hen, dabei Drehmoment beachten, siehe 
folgende Tabelle:

Bei Stellantrieb 2SL783/4/5:
a) Flansch (Abb. 2, Pos. 1) von der Linearein-

heit (Pos. 2) abschrauben.
b) Flansch an Stellantrieb anschrauben.
c) Flansch an Stellantrieb anschrauben (Abb. 3).
d) Antrieb an Lineareinheit aufsetzen (Abb. 4) 

und die Schrauben mit Scheiben lose eindre-
hen. 

e) Schrauben gleichmäßig über Kreuz anzie-
hen, dabei Drehmoment beachten, siehe 
folgende Tabelle:

Anziehdrehmoment bei Verbindung  
Stellantrieb an Lineareinheit 

Lineareinheit Flansch Schrauben 8.8 Zahn-
scheiben

Drehmo-
ment

2SL781 F10 DIN 912-M10x30 S 10  40 Nm

2SL782 F10 DIN 912-M10x30 S 10  40 Nm

2SL783 F14 DIN 7984-M16x30 S 16  170 Nm

2SL784 F14 DIN 7984-M16x35 S 16  170 Nm

2SL785 F16 DIN 7984-M20x40 S 30  340 Nm

2.3 Hubbegrenzung
 ■ Der Hub ist in den Lineareinheiten durch 
Endanschläge begrenzt. Diese Endanschlä-
ge dürfen im Motorbetrieb nicht angefahren 
werden, auch nicht als Hubbegrenzung bei 
drehmomentabhängiger Abschaltung. Die 
Lineareinheiten könnten dadurch beschädigt 
werden.

 ■ Die mechanischen Endanschläge in der 
Lineareinheit werden für den normalen Be-
trieb des Gerätes nicht benötigt. Sie stellen 
lediglich eine „zweite Sicherung“ gegen das 
Verfahren mit Handbetrieb über den ge-
wünschten Einstellbereich hinaus dar.

 ■ Die mechanischen Endanschläge sind werks-
seitig auf den definierten maximalen Hub der 
Lineareinheiten angepasst. Eine Änderung 
dieses maximalen Hubs ist nicht möglich 
(siehe auch folgendes Kapitel, Punkt 2.).

Abb. 2: Flansch von Lineareinheit abschrauben

Abb. 3: Flansch an Antrieb an-
schrauben

Abb. 4: Antrieb an Lineareinheit anschrauben

Abb. 1: Antrieb an Lineareinheit anbauen
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3 Wartung
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2.4 Endlageneinstellung und Probelauf
Die Einstellung der Endlagen am Stellantrieb muss durchgeführt werden, siehe Betriebsanleitung 
SEVEN, Kapitel „Inbetriebsetzung".

1.  Laufrichtung prüfen: 
a) Lineareinheit in Mittelstellung im Handbetrieb fahren. 
b) Stellantrieb kurz in Richtung AUF verfahren. Falls Laufrichtung nicht stimmt, sofort ab-

schalten und Drehrichtung ändern, dazu siehe Betriebsanleitung des Stellantriebes, Kapitel 
„Inbetriebsetzung".

2.  Elektrisch in Richtung ZU fahren. Vor Erreichen der Endlage weiter im Handbetrieb verfahren, 
bis das Drehmoment ansteigt und prüfen, ob 

 – die Endlage der Armatur,
oder 

 – der mechanische Endanschlag in der Lineareinheit erreicht ist.
Ist der mechanische Endanschlag der Lineareinheit erreicht, bevor die Armatur in Endlage ist, 
ist die Lineareinheit gegen eine andere, mit größerem Hub, zu tauschen.

3 Wartung 
3.1 Allgemeine Hinweise

Nach der Inbetriebnahme die Lineareinheit auf Lackschäden prüfen. Zur Vermeidung von Kor-
rosionsschäden schadhafte Stellen sorgfältig ausbessern.

Die Lineareinheit ist weitgehend wartungsfrei. Um eine ständige Einsatzbereitschaft sicherzustellen 
empfehlen wir folgende Maßnahmen:

 ■ Etwa 6 Monate nach Inbetriebnahme und danach jährlich die Befestigungsschrauben der Linear-
einheit an den Drehantrieb und an die Armatur auf festen Anzug prüfen. Falls erforderlich, sind 
die Schrauben mit den Drehmomenten anzuziehen, die der Festigkeitsklasse der verwendeten 
Schrauben entsprechen (siehe Tabelle im Kpitel 2.1).

 ■ Einmal jährlich eine Sichtprüfung auf Öl- bzw. Fettaustritt durchführen und bei vorhandener 
Leckage die Lineareinheit tauschen.

 ■ Alle 2 Jahre Funktion der Lineareinheit im Detail testen.
 ■ Lineareinheiten, die permanent Temperaturen über 40 °C ausgesetzt sind, müssen in kürzeren 
Zeitabständen gewartet werden.

3.2 Dichtungen
Dichtungen aus Elastomeren unterliegen einer Alterung. Wir empfehlen, die Dichtungen der Linear-
einheit nach 8 Jahren während der Revision des Stellantriebes zu tauschen.

3.3 Ölwechsel
Wir empfehlen einen Ölwechsel in der Lineareinheit nach 8 Jahren, bei häufigen Betätigungen oder 
bei Regelbetrieb in 4 bis 8 Jahren, bei seltener Betätigung nach 10 bis 12 Jahren.

 ■ Es darf nur Original Öl, bzw. ein zugelassenes Äquivalent, verwendet werden. Angaben zur 
Ölmenge entnehmen Sie bitte aus der nachfolgenden Tabelle.

 ■ Wir empfehlen den Einsatz eines Schmieröles CLP 220 (DIN 51517 Teil 3), z.B. BECHEM 
Staroil G220 der Fa. CARL BECHEM GmbH.

 ■ Der entfernte Schmierstoff und das benutze Reinigungsmittel müssen vorschriftsmäßig entsorgt 
werden.

Ölmenge für Lineareinheit 

Lineareinheit Hub 100 mm Hub 300 mm

2SL781, 2SL782 0,3 Liter 0,6 Liter

2SL783 0,75 Liter 1,35 Liter

2SL784, 2SL785 1,1 Liter 2,0 Liter

Ausgabe 07.20  Y070.518/DE
Änderungen vorbehalten!  

© SIPOS Aktorik GmbH
Im Erlet 2 • D-90518 Altdorf

www.sipos.de


	1	Grundsätzliches
	1.1	Hinweise zur Betriebsanleitung
	1.2	Sicherheitshinweise: Verwendete Symbole und ihre Bedeutung

	2	Anbau der Lineareinheit
	2.1	Montage der Lineareinheit an die Armatur
	2.2	Montage des Stellantriebes an die Lineareinheit
	2.3	Hubbegrenzung
	2.4	Endlageneinstellung und Probelauf

	3	Wartung 
	3.1	Allgemeine Hinweise
	3.2	Dichtungen
	3.3	Ölwechsel


