SIPOS seven

PROFITRON / HiMod
AKTORIK Dodatek do instrukcji obstugi

Regulator procesu

1 Opis

Funkcja ta umozliwia regulacje procesu niezaleznie od techniki sterowania. W tym celu do wprowadzonej wartosci zadanej
dodawana jest réwniez warto$¢ rzeczywista.

Wprowadzanie wartosci zadanej dla regulatora procesu (warto$¢ zadana procesu) przebiega w rézny sposéb w zaleznosci
od wersji i jest ono regulowane funkcjg , Tryb sterow.”:
konwencjonalnie, przez wejscie analogowe (0/4 — 20 mA), parametr ,,Regul. procesu Al“ lub »Regul. procesu AI2”.
przez magistrale Feldbus, parametr ,Regulator procesu“.

wewnetrznie (stata wartos$¢ zadana 0 — 100 %), parametr ,,Ustalona nastawa PI.
Przetgczenie na drugi rodzaj sterowania umozliwia binarny sygnat STOP (tylko wtedy, gdy ,Z podtrzymaniem® nie zostat
sparametryzowany), patrz réwniez parametr ,Alternatywny tryb sterowania”.

Wartos¢ rzeczywista procesu (np. sygnat pradu czujnika/miernika poziomu) podawana jest dla napedu ustawczego przez
drugie wejscie analogowe.

Na wyjsciu analogowym napedu pojawi¢ sie moze ,Aktualna wartosé pozycji” lub chwilowa ,Aktualna warto$¢ procesu”.
Ustalenie nastepuje za pomoca parametru ,,Wyj$cie analogowe AO1” lub ,Wyjscie analogowe AO2”.

Regulator Pozycjoner
. procesu . adaptacyjny
Wartos¢ o Wartos¢ OTW Naped
zadana p In | zadana > ;
procesu pozycii ‘ <t ze zmienna
_«]:Hﬂj+ ’ predkoscia
- - >AM obrotowa
Wartos¢é rzeczywista Warto$¢ rzeczywista ppozycji
procesu

Regulator procesu jest klasycznym regulatorem Pl. Mozna regulowa¢ wzmocnienie K; i czas cofania T,. Wyjscie
sterownika dziata jako wartos¢ zadana dla wewnetrznego pozycjonera.
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Menu gtéwne = Parametry = System sterowania

Parametr
Wartos¢ standardowa

Wartos¢é parametru

Objasnienie

Tryb sterow.
Bez podtrzymania

Mozliwe rodzaje sterowania:

Analogowy

Regul. procesu Al1

Regulator procesu z wartoscig zadang poprzez wejscie analogowe Al1.
W napedzie nastepuje aktywacja regulatora procesu. Wprowadzanie
wartosci zadanej odbywa sie przez wejscie analogowe Al1 (0/4 — 20 mA).
Warto$¢ rzeczywistg procesu pobiera sie poprzez Al2 (0/4 — 20 mA).

Regul. procesu Al2

Regulator procesu z wartoscig zadang poprzez wejscie analogowe Al2.
Jak regulator procesu Al1, jednak wprowadzanie wartosci zadanej
odbywa sie poprzez wejscie analogowe Al2, a wartosci rzeczywistej
procesu — przez wejscie analogowe Al1.

Magistrala sieciowa

Regulator procesu

Regulator procesu z wartoscig zadang poprzez magistrale sieciowg.

Warto$¢ wewnetrzna Pl

Ustalona nastawa PI

Regulator procesu ze statg wartoscig zadana.
Nastawiang statg warto$¢ zadana reguluje sie w regulatorze procesu.

Alternatywny tryb Parametr ,Alternatywny tryb sterowania“ umozliwia przetgczanie na drugi rodzaj sterowania, co np.
sterowania . w przypadku awarii powoduje zmiane ze sterowania analogowego na binarne. W parametrze , Tryb
Nieaktywny |sterowania“ nie moze byé jednak wybrana opcja ,Z podtrzymaniem®. Przetaczanie nastepuje przy
aktywnym binarnym sygnale STOP.
Mozliwy drugi rodzaj sterowania:
Nieaktywny Przetgczanie na drugi rodzaj sterowania nie jest mozliwe.
Rodzaj sterowania wybrany przez parametr , Tryb sterowania“ jest
aktywny, niezaleznie od sygnatu STOP.
Binarny Bez podtrzymania
Ruch proporcjonalny
Analogowy Pozycjoner Al1 Wiecej informacji patrz instrukcja obstugi.

Regul. procesu Al1

Pozycjoner Al2

Regul. procesu Al2

Magistrala sieciowa

Bez podtrzymania

Pozycjoner

Regulator procesu

Ruch proporcjonalny

Wartos$¢ wewnetrzna Pl

Ustalona nastawa PI

Wejscie analogowe Al1
Rosngco, 4 — 20 mA

Wprowadzenie wartosci zadanej z systemu sterowania dla regulatora procesu przez wejscie
analogowe Al1, jezeli , Tryb sterowania“ jest ustawiony na ,Regulator procesu Al1".

Wartos¢ rzeczywista procesu z czujnika dla regulatora procesu przez wejscie analogowe Al1, jezel
,Tryb sterowania“ jest ustawiony na ,Regulator procesu Al2“.

Nachylenie Rosngco 20 mA odpowiada 100 % OTW.
Opadajgco 20 mA odpowiada 0 % OTW.

Zakres 4 —20mA Mozliwe wykrycie przerwania przewodu (live zero).
0—-20 mA Niemozliwe wykrycie przerwania przewodu (dead zero).

Wejscie analogowe Al2
Rosngco, 4 — 20 mA

Wartos¢ rzeczywista procesu z czujnika dla regulatora procesu przez wejscie analogowe Al2, jezeli
,Tryb sterowania“ jest ustawiony na ,Regulator procesu Al1“.

Wprowadzenie warto$ci zadanej z systemu sterowania dla regulatora procesu przez wejscie
analogowe Al2, jezeli , Tryb sterowania“ jest ustawiony na ,Regulator procesu Al2“.

Nachylenie Rosngco 20 mA odpowiada 100 % OTW.
Opadajgco 20 mA odpowiada 0 % OTW.

Zakres 4 —20 mA Mozliwe wykrycie przerwania przewodu (live zero).
0—20 mA Niemozliwe wykrycie przerwania przewodu (dead zero).
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Menu gtéwne = Parametry = System sterowania

Parametr
Wartos¢ standardowa

Wartos¢ parametru

Objasnienie

Wyjscie analogowe AO1
Rosngco, 4 — 20 mA

Wyjscie analogowe AO1 sygnalizuje analogowo:
- wartos¢€ rzeczywistg pozycji (pozycja napedu ustawczego), albo
- wartos¢ rzeczywistg procesu (przekazuje sygnat z czujnika).

Aktualna warto$¢ procesu

Na wyjsciu analogowym AO1 podawana jest warto$¢ rzeczywista
procesu.

Aktualna wartos¢ pozycji

Na wyjsciu analogowym AO1 podawana jest warto$¢ rzeczywista
pozyciji.

Nachylenie Rosngco 20 mA odpowiada 100 % OTW.
Opadajgco 20 mA odpowiada 0 % OTW.

Zakres 4 —20mA Mozliwe wykrycie przerwania przewodu (live zero).
0—-20 mA Niemozliwe wykrycie przerwania przewodu (dead zero).

Wyjscie analogowe AO2
Nieaktywny

Wyjscie analogowe AO2 sygnalizuje analogowo:
- wartos¢é rzeczywistg pozycji (pozycja napedu ustawczego), albo
- wartosé rzeczywistg procesu (przekazuje sygnat z czujnika).

Nieaktywny

Zadna warto$¢ nie jest generowana.

Aktualna wartos¢ pozycji

Na wyjsciu analogowym AO2 podawana jest warto$é rzeczywista
pozyciji.

Aktualna warto$¢ procesu

Na wyjsciu analogowym AO2 podawana jest warto$¢ rzeczywista
procesu.

Nachylenie Rosngco 20 mA odpowiada 100 % OTW.
Opadajgco 20 mA odpowiada 0 % OTW.

Zakres 4 —20 mA Mozliwe wykrycie przerwania przewodu (live zero).
0—-20mA Niemozliwe wykrycie przerwania przewodu (dead zero).

Menu gtéwne =» Parametry = Bezpieczenstwo
Parametr
Wartos¢ t Objasnieni
Wartosé standardowa artos¢ parametru jasnienie

Btad zrédta sterowania

Mozna sparametryzowac reakcje na przerwanie przewodu.

Podtrzymaj pozycje |Wszystkie wejscia aktualnego zrdédia sterowania zdalnego (analogowe, binarne albo magistrala

sieciowa) sg monitorowane.

Mozliwe ustawienia to:

Przesteruj do pozycji Automatyczne przesterowanie do sparametryzowanej pozycji

awaryjnej awaryjne;j.
Na wyswietlaczu ukazuje sie komunikat: ,Brak sygnatu - pozycja
awaryjna”.

Podtrzymaj pozycje Pozostanie w aktualnej pozycji.
Na wyswietlaczu ukazuje sie komunikat: ,Brak sygnatu — poz.
utrzymywana”.

Podtrzymaj wartos¢ Wartos$¢ rzeczywista procesu zostanie zachowana.

rzeczywistg procesu Na wyswietlaczu ukazuje sie komunikat: ,Podtrzymaj warto$é
rzeczywistg procesu”.

Przesteruj do statej wartosci |Najazd na statg warto$¢ zadang procesu i zachowanie jej.

zadanej Na wys$wietlaczu ukazuje sie komunikat: ,Przesteruj do statej
wartosci zadanej”.
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Menu gtéwne =» Parametry =» Funkcje programowe

Parametr
Wartos¢ standardowa

Wartos¢ parametru

Objasnienie

Regulator procesu

Funkcja programu ,,Regulator procesu” jest aktywna.

Wzmocnienie (Kp)

-1,00 — +1,00

Wzmocnienie K, regulowane w zakresie -1,00 do +1,00.

0,00 (stopniowo co 0,01) W przypadku dodatniej odchytki regulacyjnej (warto$¢ zadana >
wartosé rzeczywista)
- dodatnie K, powoduje przejazd napedu w kierunku OTW;
- ujemne K, przejazd w kierunku ZAM.
dodatnia technika ster = ujemna
wartosé Kp A , Erowania s Kp
wartoscI zadana
/. jartoéé rzeczywista < warto$¢ zadalia
yotw ZAM
=4
armatura 100 armatura
otwiera sieL - = S zamyka sie
Rys.: Praca inwersyjna regulatora procesu — zachowanie napedu
ustawczego w zaleznosci od nastawy parametru K,
Czas cofania (Tn) 0,1—3000,0s Czas cofania T, regulowany w zakresie 0,1 — 3000,0 s.
100,0's |(stopniowo co 0,1)
Stata wartos¢ zadana 0,0 % — 100,0 % Stata procentowa warto$¢ zadana procesu dla regulatora procesu.
0,0% Dziata tylko wtedy, gdy ,Tryb sterowania“ ustawiony jest na

(stopniowo co 0,5%)

“Wewnetrzny regulator procesu stata wartos¢ zadana®.

Parametry mogg by¢ wczytywane i zapisywane przez wszystkie typy napedow za posrednictwem magistrali sieciowej i
COM-SIPOS. Wiecej informacji na temat telegramu magistrali sieciowej patrz odpowiednia instrukcja obstugi.

3 Uwagi

® Nastawa funkcji regulatora procesu jest w duzej mierze zalezna od srodowiska pracy regulatora.

B Punktem wyjscia dla wzmocnienia K, powinna by¢ bardzo niska warto$c¢, dla zintegrowanej statej czasowej T, wartos¢
bardzo wysoka (np. 100 s).

m Jezeli nawet niewielkie odchylenie regulacji wymaga znacznej zmiany pozyciji, konieczne jest zwigkszenie wzmocnienia
Kp.

B Po osiggnieciu wartosci granicznej na wyjsciu sterownika czes¢ catkujgca jest doprowadzana do dziatania tak, ze
sterownik moze w dowolnym czasie przekroczy¢ warto$¢ graniczng.

B Przy przetagczeniu w tryb lokalny lub podczas awarii wyjscie regulatora jest sledzone w taki sposéb, ze po ponownym
wigczeniu réznica regulacji pozycjonera adaptacyjnego wynosi zero (zatgczenie bezuderzeniowe).

B Funkcji tej nie mozna fgczy¢ z inng opcjonalng funkcjg oprogramowania. Wyjatek: Jesli w przypadku funkc;ji ,,Sterowanie
zdalne” nie jest aktywny regulator procesu, napedem mozna sterowa¢ za pomocg funkcji oprogramowania ,Dowolnie
nastawiane zalezne od drogi czasy pozycjonowania".

© SIPOS Aktorik GmbH
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