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Processregulator

1 Beskrivning
Denna funktion mojliggor en processreglering oberoende av styrningen. Da blir ett arvarde tillfért till det installda borvardet.
Borvardesinmatningen fér processregulatorn (processboérvardet) sker olika beroende av utférandet och parametreras via
funktionen ”Styrning”:

Konventionellt, via analogingangen 1 (0/4 — 20 mA), parameter "Processregulator Al1” eller "Processregulator Al2“.

Via faltbussen, parameter "Processregulator”.

Internt (fast barvarde 0 — 100 %), parameter "Processregulator fast borvarde”.
Omkoppling till ett andra styrningsvarde ar méjligt med den bindra STOPP-signalen (bara om parametern "Impulskontakt”
inte har stallts in). Se aven "Alternativ styrning”.

Process-arvardet (t.ex. stromsignalen till en givare/nivamatare) tillfors via den andra analoga ingadngen pa stalldonet.

P4 stalldonets analogutgang kan det aktuella "lages-arvarde” eller det momentala "process-arvarde” ges ut. Faststéllning
sker via parametern "Analog utgang AU1” eller "Analog utgang AU2”.

Adaptiv
Processregulator lagesregulator
Kps Tn | Lages- ’ PPEﬁ VI
Process-borvarde borvard it
orvarce | ‘ somstéllbart
— — . stélldon
- B== STANGD
Process-arvarde Lages-arvarde

Processregulatorn &r konstruerad som en klassisk Pl-regulator. Férstarkningen K, och efterstélltiden T, ar kan stéllas in.
Regulatorutgangen verkar som boérvarde fér den interna lagesregulatorn.
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2 Instédllning av parametrar
Huvudmeny=>» Parameter =» Styrsystemsparametrar
Parameter
" Parametervarde Forklaring
Standardvérde
Styrning
Kontinuerlig kontakt | Mojliga styrningssatt
Analog Processregulator Al1 Processregulator med borvarde via analog ingang Al1.
Processregulatorn aktiveras i stalldonet. Bérvardesinmatning sker via
den analoga ingangen Al1 (0/4 —20 mA). Processarvardet registreras
via AE2 (0/4 — 20 mA).
Processregulator Al2 Processregulator med bérvarde via analog ingang Al2.
Som processregulator Al1, men borvardesinmatning via analoga
ingdngen Al2 och processéarvarde via analog ingang Al1.
Faltbuss Processregulator Processregulator med bérvarde via faltbuss.
Intern Processregulator Processregulator med fast bérvarde.

fast borvarde Det installbara fasta bérvérdet regleras av processregulatorn.

Alternativ styrning
Inte aktiv

Parametern Alternativ styrning” gor det majligt att vaxla till en andra styrningstyp for att vid
storningar till exempel kunna véxla fran analog till binar styrning. Forutsattning for detta ar att
”Impulskontakt” inte har stallts in for parametern ”Styrning”. Omkopplingen sker vid aktiv binar
STOPP-signal.

M@jlig andra styrningstyp:

Inte aktiv Omkoppling till en andra styrningstyp ar inte majlig.
Den styrningstyp som har valts via parametern ”"Styrning” ar aktiv,

oberoende av STOPP-signalen.

Binar

Kontinuerlig kontakt

Proportionalkdrning

Analog

Lagesregulator Al1 For detaljer, se bruksanvisningen.

Processregulator Al1

Lagesregulator Al2

Processregulator Al2

Faltbuss

Kontinuerlig kontakt

Lagesregulator

Processregulator

Proportionalkdrning

Intern

Processregulator
fast bérvarde

Analog ingang Al1
Stigande, 4 — 20 mA

Borvardesinmatning fran styrningstekniken for processregulatorn via analog ingang Al1 nar
styrningen ar instélld pa "Processregulator Al1”.

Process-arvarde fran sensorn for processregulatorn via analog ingang Al1 nar styrningen ar
installd pa "Processregulator Al2”.

Kurva Stigande 20 mA motsvarar 100 % OPPEN.
Fallande 20 mA motsvarar 0 % OPPEN.

Omrade 4 —20 mA Ledningsbrottavkanning méjlig (live zero).
0—20mA Ledningsbrottavkanning inte méjlig (dead zero).

Analog ingang Al2
Stigande, 4 — 20 mA

Processarvarde fran sensorn for processregulatorn via analog ingang Al2 nar styrningen ar
installd pa "Processregulator Al1”.

Borvardesinmatning fran styrningstekniken for processregulatorn via analog ingang Al2 nar
styrningen ar instélld pa "Processregulator Al2”.

Kurva Stigande 20 mA motsvarar 100 % OPPEN.
Fallande 20 mA motsvarar 0 % OPPEN.

Omréade 4 —20 mA Ledningsbrottavkanning méjlig (live zero).
0—-20mA Ledningsbrottavkanning inte mdjlig (dead zero).
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Huvudmeny=>» Parameter = Styrsystemsparametrar

Parameter
Standardvérde

Parametervarde

Forklaring

Analog utgang AA1
Stigande, 4 — 20 mA

Den analoga utgangen AU1 meddelar analogt:
— Lages-arvardet (stalldonets position), eller — Process-arvardet (leder sensorns signal vidare).

Process-arvarde

Process-arvarde ges ut via analog utgadng AU1.

Lages-arvarde

Lages-arvarde ges ut via analog utgang AU1.

Kurva Stigande 20 mA motsvarar 100 % OPPEN.
Fallande 20 mA motsvarar 0 % OPPEN.

Omrade 4 —20 mA Ledningsbrottavkanning méjlig (live zero).
0—20mA Ledningsbrottavkanning inte méjlig (dead zero).

Analog utgang AA2

Den analoga utgdngen AU2 meddelar analogt:

Inte aktiv |— Lages-arvardet (stalldonets position), eller — Process-arvardet (leder sensorns signal vidare).
Inte aktiv Inget varde avges.
Lages-arvard Lages-arvardet avges via analog utgang AU2.
Process-arvarde Process-arvarde avges via analog utgang AU2.
Kurva Stigand 20 mA motsvarar 100 % OPPEN.
Fallande 20 mA motsvarar 0 % OPPEN.
Omrade 4 —20 mA Ledningsbrottavkanning méjlig (live zero).
0—20mA Ledningsbrottavkanning inte méjlig (dead zero).
Huvudmeny=>» Parameter = Sakerhet
Parameter
Parametervarde Forklarin
Standardvérde &

Fel pa styrkalla
Bibehall ldge

Reaktionen pa ett ledningsbrott kan stallas in med parametrar.
Alla ingangar for den aktuella fjarrstyrningskallan (analog, binar, eller faltbuss) évervakas.

Méjliga instaliningar &r:

Kérning mot NOD-position

Automatisk framkérning till den instélida NOD-positionen.
Pa displayen visas meddelandet: "Ingen signal — NOD-position”.

Bibehall lage

Stanna i den aktuella positionen.
Pa displayen visas meddelandet: "Ingen signal — Pos. bibehallen’

Bibehall process-arvarde

Det aktuella process-arvardet bibehalls.
Pa displayen visas meddelandet: "Bibehall Process-arvarde”.

Koér mot fast borvarde

Korning sker mot det fasta process-borvardet som bibehalls.
Pa displayen visas meddelandet: "Kér mot fast borvéarde”.
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Huvudmeny=>» Parameter = Mjukvarufunktioner
Parameter
" Parameterviarde Forklaring
Standardvérde
Processregulator Programfunktionen "Processregulator” har frikopplats.
Forstarkning (Kp) -1,00 — +1,00 Forstarkning Ky kan stéllas in i intervallet -1,00 till +1,00.
0,00 (i 0,01-steg) Vid positiv regleringsavvikelse (borvarde > arvarde) innebar
— ett positivt K, en kérning av stélldonet i OPPEN-riktning,
— ett negativt K, en kérning av stalldonet i STANGD-riktningen.
positivt Styrninasteknik negativt
Kp-vérde LY Kp-vérde
Bérvléirde
‘ Arvirde < Bérvirde
o <
° .. 5
S STANGD
ﬁ 4
Armatur | l Givare % Armatur
oppnar - e stéanger
Bild: Inversdrift av processregulator — Forfarande for stalldonet
efter satt Kp-parameter.
Efterstalltid (Tn) 0,1 —3000,0s Efterstalltiden T, kan stallas in i intervallet 0,1 — 3000,0 s.
100,0 s |(i 0,1-steg)
Fast borvarde 0,0 % — 100,0 % Fast procentuell installning av process-borvardet for
0,0% (i 0,5 %-steg) processregulatorn.
Endast verksam nar "Styrningen” ar instélld pa "Intern —
Processregulator fast borvarde”.

Parametrarna ar 1&s- och skrivbara 6ver faltbussen och COM-SIPOS for alla stélldonstyperna.
Information om faltbuss-telegram finns i respektive bruksanvisning.

3 Anmarkningar

B Instalining av processregulatorns funktioner ar beroende av regulatorns anvandningsomrade.

B Som utgangsvarden for installningarna ska forstarkningen K; stallas in mycket lagt, efterstalltiden T, mycket hogt
(t.ex. 100,0 s).

B Om en liten regleringsavvikelse kraver en stor férandring av laget maste forstéarkningen K, 6kas.

B Om en regulatorrutgangsbegransning uppkommer, ska |-andelen aterféras sa att regulatorn alltid kan komma loss ur
begransningen.

B Vid omkoppling till lokaldrift eller vid stdrning aterférs regulatorutgangen, sa att vid aterinkoppling ar regleringsdifferensen
fér den adaptiva lagesregulatorn noll (ryckfri tillkoppling).

m Denna funktion kan inte kombineras med en annan option av programvaru-funktionen. Undantag: Om inte nagon
processregulator ar aktiv som “Styrning” kan stalldonet drivas med programvarufunktionen ”Stalltid-kurva” (vagberoende
fritt installbara stalltider).
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