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Βαθμός προστασίας IP68 – 8 m

1 Περιγραφή 

Ο βαθμός προστασίας IP68 κατά το πρότυπο DIN EN 60529, προσθήκη παραγγελίας „K51“, συνεπάγεται 
προστασία έναντι κατακλυσμού από νερό.

Οι ηλεκτρικοί ενεργοποιητές τύπου 2SA7…- και 2SG7…- με βαθμό προστασίας IP68 προστατεύονται από την 
εμβάπτιση σε νερό έως ένα μέγιστο βάθος 8 m στήλης νερού (από το άνω άκρο του ενεργοποιητή) για ένα 
μέγιστο διάστημα 72 ωρών.
Κατά τη διάρκεια της εμβάπτισης επιτρέπονται έως 10 μηχανοκίνητες ενεργοποιήσεις (κύκλοι λειτουργίας).

2 Χειροκίνητη λειτουργίa1

Σε περίπτωση κατακλυσμού του ενεργοποιητή, 
η πίεση της στήλης νερού ασκείται ομοιόμορφα 
σε όλα τα εξωτερικά τμήματα του περιβλήματος 
του ενεργοποιητή και συνεπώς και στο 
χειροστρόφαλο/χειροτροχό.

Οι ενεργοποιητές 2SA7…-  με βαθμό 
προστασίας IP68 παραδίδονται για το λόγο 
αυτό με ένα σφιγκτήρα στον άξονα του 
χειροκίνητου μηχανισμού κίνησης προκειμένου 
να αποφεύγεται η τυχαία πίεση του χειροτροχού/
χειροστροφάλου κόντρα στη δύναμη ελατηρίου 
του χειροκίνητου μηχανισμού κίνησης.

Ο σφιγκτήρας πρέπει να αφαιρείται όταν 
πρόκειται να επιλεγεί η χειροκίνητη λειτουργία, 
βλέπε εικ.

 ■ Προκειμένου να εξασφαλίζεται ο βαθμός προστασίας IP68, o σφιγκτήρας πρέπει να είναι τοποθετημένος 
στον άξονα, στο χειροκίνητο μηχανισμό κίνησης!

 ■ Ο σφιγκτήρας πρέπει να αφαιρείται για τη χειροκίνητη λειτουργία!

Σφιγκτήρας

Εικ.: Σφιγκτήρας αποτροπής της τυχαίας                
σύζευξης σε χειροκίνητη λειτουργία

1 Μη σχετική για τους στρεπτικούς μηχανισμούς κίνησης 2SG7…-.

3 Βιδωτοί σύνδεσμοι καλωδίων

Οι ηλεκτρικοί ενεργοποιητές παραδίδονται χωρίς 
βιδωτούς συνδέσμους καλωδίων. Κατά την 
παράδοση, τα σπειρώματα είναι σφραγισμένα με 
πώματα.

Για τη σύνδεση των αγωγών κινητήρα και ελέγχου 
πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλοι, ανθεκτικοί 
στην πίεση βιδωτοί σύνδεσμοι καλωδίων. Τα 
μεγέθη των βιδωτών συνδέσμων καλωδίων πρέπει 
να είναι κατάλληλα για την εξωτερική διάμετρο των 
καλωδίων.Βλέπε συστάσεις των κατασκευαστών 
των βιδωτών συνδέσμων καλωδίων. 

Κατάλληλοι βιδωτοί σύνδεσμοι καλωδίων για βαθμό 
προστασίας IP68 διατίθενται από τις παρακάτω 
εταιρείες:

Προκειμένου να εξασφαλίζεται ο βαθμός προστασίας IP68 πρέπει να χρησιμοποιούνται ανάλογοι της 
διαμέτρου των καλωδίων, ανθεκτικοί στην πίεση βιδωτοί σύνδεσμοι καλωδίων!
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4 Θέση σε λειτουργία

Κατά τη θέση σε λειτουργία πρέπει να δίδεται η μέγιστη δυνατή προσοχή και να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
 ■ Οι επιφάνειες στεγανοποίησης των περιβλημάτων και των καλυμμάτων πρέπει να είναι καθαρές,
 ■ Οι στεγανωτικοί δακτύλιοι των καλυμμάτων δεν πρέπει να έχουν υποστεί ζημίες,
 ■ Οι επιφάνειες στεγανοποίησης πρέπει να επαλείφονται με λεπτή στρώση γράσου που δεν περιέχει οξέα και
 ■ τα καλύμματα πρέπει να σφίγγονται ομοιόμορφα και γερά.

 ■ Χρησιμοποιείτε κατάλληλο στεγανωτικό υλικό μεταξύ του ενεργοποιητή και της φλάντζας της δικλείδας!
 ■ Σε περίπτωση χρήσης εκδόσεων τερματικών αξόνων τύπου A και AF (παξιμάδι με σπείρωμα) είναι 
αναπόφευκτη η διείσδυση νερού κατά τη εμβάπτιση στον κοίλο άξονα μέσω του σπειρώματος της 
ατράκτου της δικλείδας με αποτέλεσμα την πρόκληση διάβρωσης. Εκτός αυτού, το νερό διεισδύει επίσης 
στα αξονικά ρουλεμάν, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση διάβρωσης και ζημιών στα 
ρουλεμάν. Για το λόγο αυτό, οι εκδόσεις τερματικού άξονα A και AF δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε 
περιπτώσεις ενδεχόμενου κατακλυσμού.

5 Μετά την εμβάπτιση

Κάθε ηλεκτρικός ενεργοποιητής πρέπει να ελέγχεται μετά την εμβάπτιση. Προς το σκοπό αυτό πρέπει να 
αφαιρεθούν τα καλύμματα της ηλεκτρονικής μονάδας, του θαλάμου του συστήματος καταγραφής θέσης και της 
ηλεκτρικής σύνδεσης. Εάν έχει διεισδύσει μικρή ποσότητα νερού, πρέπει σε κάθε περίπτωση να στεγνώσει 
εντελώς το εσωτερικό.

Ύστερα από έναν κατακλυσμό συνιστάται η διεξαγωγή συντήρησης από συνεργείο της εταιρείας SIPOS 
Aktorik.
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