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Stopien ochrony IP68 — 8 m

Opis

Stopien ochrony IP68 wg DIN EN 60529, aneks do zamoéwienia , K51, oznacza ochrone przed zalaniem
woda.

Elektryczne napedy ustawcze typu 2SA7...- i 2SG7...- o stopniu ochrony IP68 posiadajg ochrone przed
zanurzeniem w wodzie do gtebokosci maksymalnie 8 m stupa wody (od gornej krawedzi napedu) na czas
maksymalnie 72 godzin.

Podczas zanurzenia dopuszcza sie do 10 zalgczen silnika (cykli przetaczania).

Tryb reczny’

Podczas zanurzenia napedu ustawczego
nacisk stupa wody oddziatywuje rownomiernie
na wszystkie zewnetrzne elementy obudowy
napedu i tym samym réwniez na kétko/pokretto.

Z tego wzgledu napedy ustawcze 2SA7...- o
stopniu ochrony IP68 dostarczane sg z opaskag
zamontowang na wale napedu, zabezpieczajgca
przed mimowolnym wcisnieciem pokretta/kotka
w naped reczny sitg przeciwstawng do oporu

sprezyny.

Przy przetgczaniu na tryb reczny nalezy

sciggnac opaske, patrz rys. Rys.: Opaska zapobiegajaca mimowolne-
mu przetaczeniu na tryb reczny

| u Dla zapewnienia stopnia ochrony IP68, opaska musi by¢ umieszczona na wale napedu recznego!

u W trybie recznym opaska musi by¢ zdjeta!

Dtawiki kablowe

Elektryczne napedy ustawcze dostarczane sg
bez dtawikéw kablowych. Przepusty zabezpiec-
zone sg na czas dostawy za pomocg zaslepek.

Do podtgczenia przewodéw silnikowych i
sterujgcych nalezy uzy¢ odpowiednich, szczel-
nych dtawikéw kablowych. Rozmiary dfawikow
muszg by¢ dopasowane do zewnetrznych
Srednic przewodéw.

Patrz zalecenia producenta dtawikow

kablowych.
Dtawiki kablowe odpowiednie dla IP68 dostepne U. 1. Lapp GmbH Pflitsch GmbH & Co.KG
sa w nastepujacych firmach: Schulze-Delitzsch-Str. 25 Ernst-Pflltﬁch-StraBe 1
D-70565 Stuttgart D-42499 Hickeswagen
Niemcy Niemcy

I Dla zapewnienia stopnia ochrony IP68, nalezy uzy¢ odpowiednich, szczelnych dtawikéw kablowych!

' nie dotyczy napedéw niepetnoobrotowych 2SG7...-.
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4 Rozruch

Podczas rozruchu nalezy zachowac¢ najwyzszg ostroznos¢ i pilnowac aby:
® powierzchnie uszczelniajgce obuddw i pokrywy byly zawsze czyste,

u pierscienie uszczelniajgce pokryw nie byty uszkodzone,

m powierzchnie uszczelniajgce pokryte byty cienkg warstwg smaru a

u pokrywy byly rownomiernie i dobrze dokrecone.

= Stosowac¢ odpowiedni $rodek uszczelniajgcy pomiedzy napedem ustawczym a kotnierzem armatury!

= W przypadku uzycia przytgczy A i AF (nakretki gwintowane) nie da sie unikngg¢, iz podczas zanurzenia
f:} woda przedostanie sie przez gwint wrzeciona armatury do watu drgzonego i spowoduje korozje. Ponadto
woda wdziera sie rowniez do tozyska oporowego, co prowadzi do korozji i powstawania uszkodzen tozysk.
Dlatego w przypadku mozliwego zanurzenia nie nalezy stosowac przytgczy A i AF.

5 Po zanurzeniu

Po zanurzeniu nalezy sprawdzi¢ kazdy naped ustawczy. W tym celu nalezy zdjg¢ pokrywy sterownika,
przekfadni konwersyjnej oraz przytgcza elektrycznego. W sytuacji, gdy do srodka wdarta sie niewielka ilos¢
wody, nalezy koniecznie doktadnie osuszy¢ wnetrze.

I]g I Po zanurzeniu zaleca sie zleci¢ przeprowadzenie konserwacji serwisowi SIPOS Aktorik.
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