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Tip protectie IP68 — 8 m

1 Descriere

Tipul de protectie IP68 conform DIN EN 60529, Supliment la comanda ,K51%, se refera la protectia contra
inundarii cu apa.

Servomecanismele electrice de tipurile 2SA7...- si 2SG7...- cu tipul de protectie IP68 sunt protejate contra
cufundarii sub apa pana la o adancime a apei de maxim 8 m coloana de apa (de la marginea superioara a
servomecanismului) pe o duratd de maxim 72 ore.

Tn timpul cufundarii sunt permise pana la 10 actionari motorizate (cicluri de comutare).

2 Functionare manuala’ *

n cazul cufundarii servomecanismului, presi- 0
unea coloanei de apa actioneaza uniform asup- O
ra tuturor componentelor exterioare ale carcasei - Clema
servomecanismului si astfel si asupra manivelei/

rotii de mana.

De aceea servomecanismele 2SA7...- cu tipul
de protectie IP68 sunt livrate cu o clema pe
arborele actionarii manuale, pentru a evita
apasarea accidentald a rotii de mana/manivelei
contra fortei arcului.

T
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Cand se doreste trecerea pe actionare manuala,

clema trebuie scoasa, vezi fig. Fig.. Clema contra cuplarii accidentale
la functionare manuala

® Pentru a garanta tipul de protectie IP68, clema trebuie sa fie aplicata pe arborele actionarii manuale!
® Pentru actionare manuala, clema trebuie scoasa!

3 Presetupe pentru cabluri

Servomecanismele electrice sunt livrate fara
presetupe pentru cabluri. La livrare filetele sunt
obturate cu capace oarbe.

Pentru racordarea conductorilor de alimentare
motor si de comanda trebuie folosite presetupe
corespunzatoare etanse la presiune. Dimen-
siunile presetupelor trebuie sa fie adaptate la
diametrul exterior al cablurilor.

Vedeti recomandarile producatorilor de prese-

tupe.
Presetupe adecvate pentru cabluri pentru IP68 U. I. Lapp GmbH Pflitsch GmbH & Co.KG
sunt disponibile la urmatoarele firme: Schulze-Delitzsch-Str. 25 Ernst-Pflitsch-Strale 1
D-70565 Stuttgart D-42499 Hiickeswagen
Germania Germania

I Pentru a garanta cerintele IP68, trebuie folosite presetupe etanse la presiune, corespunzatoare diametrelor
/ : \ cablurilor!

" nu este relevanta la mecanismele oscilante 2SG7...-.
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4 Punerea in functiune

La punerea in functiune trebuie acordata deosebita atentie si respectate urmatoarele cerinte:

» Suprafetele de etansare ale carcasei si capacelor trebuie sa fie curate,

* Inelele O ale capacelor nu au voie sa fie deteriorate,

» Suprafetele de etansare trebuie unse cu un strat subtire de vaselina fara acizi si
» Capacele sa fie stranse uniform si ferm.

m Intre servomecanism si flansa arméturilor se va aplica o pasté de etansare adecvata!

u La utilizarea capetelor de arbore de forma A si AF (cu piulitd) nu se poate evita ca in caz de inundare sa
A patrunda apa prin filetul tijei armaturii in arborele tubular, ceea ce conduce la coroziune. Pe langa aceasta,
apa patrunde si in rulmentul axial, ceea ce cauzeaza corodarea si deteriorarea rulmentilor. De aceea nu
trebuie folosite capetele de arbore Tn executie A si AF daca exista o expunere la o posibila inundare.

5 Dupa inundare

Dupa o inundare, fiecare servomecanism electric trebuie controlat. Pentru aceasta trebuie scoase capacele
unitatii electronice, ale spatiului de receptare a pozitiei si ale racordurilor electrice. Daca nu a patruns nici o
cantitate de apa, in orice caz interiorul trebuie uscat complet.

@ I Dupa o inundare se recomanda efectuarea unei intretineri de catre un atelier de service SIPOS Aktorik.
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