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Sehr starker Korrosionsschutz
Bestellzusatz L38
(Korrosivitätskategorie C5 mit langer Schutzdauer)

1 Beschreibung

Sehr starker Korrosionsschutz bedeutet die Erfüllung der Anforderungen, die sich aus den in EN 15714-2 
sowie EN ISO 12944-2 festgelegten Korrosivitätskategorie „C5“ mit langer Schutzdauer ergeben. Die Korrosi-
vitätskategorie entspricht hierbei Belastungen und deren Dauer, denen ein Bauteil widerstehen muss.

2 Maßnahmen zur Erhaltung des Korrosionsschutzes
 ■  Um den Korrosionsschutz in hochkorrosiver Umgebung zu gewährleisten, ist die Unversehrtheit des Be-
schichtungssystems (Lackierung) unbedingt sicherzustellen. Nach der Inbetriebsetzung ist die Lackierung 
zu inspizieren und ggf. vorhandene Schäden sind auszubessern. Dies gilt auch für Lackschäden, die durch 
das Öffnen von Schraubverbindungen verursacht wurden. Treten während des Betriebes Schäden an der 
Beschichtung auf, so sind diese unverzüglich zu beheben.

 ■  Um ein Eindringen von korrosiven Medien in die Trennstellen der Anbaukomponenten (Armaturen, Laternen, 
etc.) und somit einen Korrosionsangriff auf die drehenden Bauteile des Abtriebs zu verhindern, empfi ehlt SI-
POS die Abdichtung der Fügespalte unterhalb des Antriebs. Dazu sind die Trennstellen entweder mit einer 
Dichtungsmasse von außen abzudichten (z.B. verfugen mit Ottocoll M500, Fa. Hermann Otto GmbH) oder 
die Flächen der Bauteile sind vor der Montage mit Fett (z.B. Zepf AR1, Fa. Walter Zepf Schmierungstechnik) 
zu bestreichen. Hierbei besonders die drehenden Teile des Abtriebs beachten. Weiterhin ist die Verwendung 
von gedichteten Armaturen angeraten, so dass entlang der Spindel kein Korrosionsangriff stattfi nden kann.

 ■  Für die Verbindung von Anbauten sind die Schrauben bzw. Scheiben in Materialqualität A4 (für Aufstellung 
in Meeresnähe geeigneter nichtrostender Stahl). einzusetzen. Zur Vermeidung von Kontaktkorrosion sind 
die Schrauben mit Gewindedichtmittel zu versehen.

 ■  Um das Eindringen korrosiven Mediums ins Antriebsinnere zu verhindern, sind druckdichte Kabelverschrau-
bungen in Schutzart IP68 zu verwenden.

 ■  Ist im Betrieb des Antriebs ein Potentialausgleich zu benachbarten Bauteilen gewünscht, so ist dieser ge-
sondert herzustellen. Dazu ist der Verschlussstopfen der externen Erdungsstelle am Elektronikgehäuse zu 
entfernen und ein Erdungskabel mittels Kabelschuh, Kontaktscheibe (z.B. Fa. Ettinger #3.20.059) und M5 
Schraube anzubringen. Hierbei ist auf die Verwendung des korrosionsbeständigen Werkstoffs A4 zu achten. 
Die Kontaktscheibe dient dazu, die Eloxalschicht am Gehäuse zu durchbrechen.

 ■  Auf regelmäßige Schmierung der Anbauten (z. B. A-Abtriebe, Lineareinheiten) über evtl. vorhandene 
Schmiernippel achten.

 ■  Sollten Verschraubungsteile ausgetauscht werden, empfi ehlt SIPOS die ausschließliche Verwendung des 
Werkstoffs A4. Beim Austausch der Schrauben ist die Konfi guration der Schrauben mit Unterleg- oder Kon-
taktscheiben beizubehalten.

 ■  Zur Inbetriebsetzung sowie für Wartungsarbeiten wird empfohlen, die Dienstleistungen des SIPOS-Services 
in Anspruch zu nehmen.
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