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Protección anticorrosión muy fuerte
Suplemento de pedido L38
(Categoría de corrosividad C5 con larga duración de protección)

1 Descripción

Protección anticorrosión muy fuerte signifi ca el cumplimiento de los requisitos que se establecen a partir de la 
categoría de corrosividad "C5" con larga duración de protección, preestablecida en las normas EN 15714-2 y 
EN ISO 12944-2. La categoría de corrosividad, a este respecto, cumple las solicitudes y su duración a las que 
un componente debe resistir.

2 Medidas para el mantenimiento de la protección anticorrosiva
 ■  Para garantizar la protección anticorrosiva en un entorno altamente corrosivo, es imprescindible asegurar la 
integridad del sistema de revestimiento (pintura). Tras la puesta en servicio, hay que inspeccionar la pintura 
y, dado el caso, retocar los daños existentes. Esto se aplica también a daños en la pintura que hayan sido 
causados al abrir uniones roscadas. Si durante el servicio aparecen daños en el revestimiento, estos debe-
rán repararse sin demora.

 ■  Para evitar que penetren medios corrosivos por los puntos de separación de los componentes montados 
(válvulas de estrangulamiento,etc.) y, a su vez evitar la corrosión de los componentes giratorios del árbol 
receptor, SIPOS recomienda el sellado de la separación de la rendija de unión por debajo del actuador. 
Para ello hay que sellar los puntos de separación o bien con pasta obturadora por fuera (p.ej. rejuntado con 
Ottocoll M500, de la empresa Hermann Otto GmbH) o bien las superfi cies de los componentes tienen que 
cubrirse con grasa antes del montaje (p.ej. Zepf AR1, de la empresa Walter Zepf Schmierungstechnik). En 
este sentido, tener en cuenta especialmente las piezas giratorias del árbol receptor. Además, se aconseja 
utilizar válvulas selladas de modo que a lo largo del husillo no se pueda producir corrosión.

 ■  Para la conexión de piezas montadas hay que utilizar tornillos o arandelas de calidad de material A4 (para 
el emplazamiento en la proximidad del mar, acero inoxidable apropiado). Para evitar corrosión por contacto 
hay que proveer a los tornillos de sellador para roscas.

 ■  Para impedir la penetración de medios corrosivos en el interior del actuador, hay que utilizar racores atorni-
llados para cables a prueba de presión del modo de protección IP68.

 ■  Si en el servicio del actuador se prefi ere una conexión equipotencial con los componentes adyacentes, en-
tonces hay que establecerla por separado. Para ello hay que retirar los tapones de los puntos externos de 
puesta a tierra de la caja de la unidad electrónica y colocar un cable de puesta a tierra mediante un terminal 
de cable, arandela de contacto (p.ej. de la empresa Ettinger #3.20.059) y tornillo M5. A este respecto, hay 
que procurar el uso del material resistente a la corrosión A4. La arandela de contacto sirve para atravesar la 
capa anodizada de la carcasa.

 ■  Procurar lubricar regularmente las piezas montadas (p.ej. árboles receptores A, unidades lineales) a través 
de los racores de engrase que pueda haber.

 ■  Si fuera necesario cambiar las piezas roscadas, SIPOS recomienda la utilización exclusiva de material A4. 
Al cambiar los tornillos hay que mantener la confi guración de los tornillos con arandelas de apoyo o de 
contacto.

 ■  Para la puesta en servicio, así como para los trabajos de mantenimiento, recomendamos solicitar la presta-
ción de servicios al servicio técnico de SIPOS.
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