SIPOS seven

ECOTRON, PROFITRON, HiMod

A K TO R | K Allegato alle istruzioni per 'uso

Protezione anticorrosiva molto elevata
Supplemento all‘ordine L38
(classe di corrosivita C5 con protezione a lunga durata)

1 Descrizione

Protezione anticorrosiva molto elevata significa rispetto dei requisiti previsti dalla classe di corrosivita “C5”
con protezione di lunga durata, stabilita dalle norme EN 15714-2 e EN ISO 12944-2. Le classi di corrosivita in
questione corrispondono alla durata e al tipo di esposizione a cui un elemento strutturale deve resistere.

2 Istruzioni per il mantenimento della protezione anticorrosiva

u Per poter garantire la protezione anticorrosiva in un ambiente altamente corrosivo, &€ assolutamente ne-
cessario che il sistema di rivestimento (verniciatura) sia integro. Dopo l'attivazione, ispezionare la vernicia-
tura e procedere all’eventuale miglioria dei danni riscontrati, ivi compresi i danni della verniciatura dovuti
all‘apertura dei fissaggi a vite. Rimuovere immediatamente i danni che si verificano durante I'esercizio.

u Per impedire che gli agenti corrosivi penetrino nei punti di giunzione dei componenti installati (strumenti,
lanterne, ecc.) e che, di conseguenza, la corrosione intacchi i componenti rotanti dell’attuatore, SIPOS con-
siglia di impermeabilizzare la giunzione sotto all’attuatore. Per farlo, impermeabilizzare dall‘esterno i punti
di giunzione con dell'adesivo sigillante (ad es. Ottocoll M500, ditta Hermann Otto GmbH) oppure lubrificare
le superfici dei componenti con grasso lubrificante (ad es. Zepf AR1, ditta Walter Zepf Schmierungstechnik)
prima di procedere al montaggio. Prestare particolare attenzione alle parti rotanti dell'attuatore. Si consiglia
inoltre di utilizzare strumenti ermetizzati, in modo che la corrosione non possa intaccare il mandrino.

u Per il collegamento delle parti annesse utilizzare viti e rondelle in acciaio A4 (per le installazioni marine,
utilizzare un acciaio inossidabile adeguato). Per evitare la corrosione da contatto, applicare del sigillante per
filetti alle viti.

u Per impedire che gli agenti corrosivi penetrino all‘interno dell‘attuatore, utilizzare pressacavi a tenuta stagna
con classe di protezione IP68.

u Se si desidera una compensazione potenziale con i componenti adiacenti durante I'esercizio, &€ necessario
realizzarla appositamente. Per farlo, rimuovere il tappo del contatto esterno di messa a terra posto sulla
scatola elettronica e inserirvi un cavo di messa a terra mediante capocorda, rondella di contatto (ad es. ditta
Ettinger #3.20.059) e vite M5. Si raccomanda I'impiego di materiale inossidabile A4. La rondella di contatto
serve a rompere lo strato anodizzato della scatola.

m Accertarsi che le parti annesse (ad es. le prese di potenza di tipo A, le unita lineari) siano costantemente
lubrificate tramite i nippli eventualmente presenti.

® |n caso di sostituzione di componenti filettati, SIPOS consiglia di utilizzare esclusivamente acciaio A4. Se si
sostituiscono le viti, mantenere la configurazione delle stesse con le rosette o le rondelle di contatto.

m Si consiglia di rivolgersi all'assistenza tecnica SIPOS per I'esecuzione dei lavori di attivazione e manutenzi-

one.
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