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Zeer hoge corrosiebescherming
Additionele versi L38
(corrosiecategorie C5 met lange beschermingsduur)

1 Omschrijving

Zeer hoge corrosiebescherming betekent overeenstemming met de vereisten, die in EN 15714-2 en EN ISO
12944-2 voor corrosiecategorie “C5” met een lange beschermingsperiode omschreven zijn. De corrosiecate-
gorie voldoet hiermee aan de belastingen en aan de duur van blootstelling, die een component moet kunnen
weerstaan

2 Maatregelen voor het behoud van de corrosiebescherming

= Om de corrosiebescherming in een hoog-corrosieve omgeving te garanderen is het noodzakelijk om de
perfecte conditie van het verfsysteem (verflaag) te allen tijde zeker te stellen. Na de inbedrijf-name moet de
coating worden geinspecteerd en moeten eventuele beschadigingen worden hersteld. Dit geldt ook voor
beschadigingen aan de coating, die worden veroorzaakt door het losmaken van schroefverbindingen. Indien
tijdens het in bedrijf zijn schade aan de coating ontstaat, moet deze schade onmiddellijk worden hersteld.

m SIPOS adviseert om spleten of openingen in verbindingen van de met de aandrijvingen samen te bouwen
componenten (afsluiters, koppelstukken etc.) af te dichten om te voorkomen dat corrosieve media via deze
openingen in deze componenten terechtkomen en vervolgens ook een gevaar vormen voor de draaiende
onderdelen van de aandrijvingen. Voor het afdichten van deze openingen en spleten kan gebruik gemaakt
worden van een afdichtingsmiddel dat aan de buitenzijde wordt toegepast (bijv. voegen met Ottocoll M500
van Hermann Otto GmbH) of men kan voor de montage de pasvlakken van aandrijfvormen e.d. invetten
(bijv. met Zepf AR 1 van Walter Zepf Schmierungstechnik). Hierbij moet vooral aandacht besteed worden
aan draaiende onderdelen van de aandrijfvorm. Bovendien adviseren wij om afgedichte afsluiters toe te
passen zodat geen corrosieaanval via de spindel kan plaatsvinden.

= Voor de montage van componenten moeten bouten en veerringen van materiaalkwaliteit A4 (roestvrij staal
geschikt voor gebruik in zeeklimaat) worden toegepast. Teneinde contactcorrosie te voorkomen adviseren
wij om op de bouten vloeibaar draadafdichtmiddel aan te brengen.

= Om het binnendringen van corrosieve media in de aandrijving te voorkomen moeten drukdichte kabelwar-
tels van beschermingsklasse IP 68 worden toegepast.

® |ndien tijdens het in bedrijf zijn van de aandrijving ten opzichte van in de buurt zijnde onderdelen gewenst,
dient dit separaat gedaan te worden. Verwijder daartoe de plug van de externe aarding, die zich aan de
elektronica-behuizing bevindt, en bevestig een aardkabel met behulp van een kabelschoen, een contactring
(bijv. Fa. Ettinger #3.20.059) en een M5 schroef. Gebruik corrosiebestendig materiaal van materiaalkwaliteit
A4. De contactring dient tot onderbreking van de eloxal coating (deklaag) van de behuizing.

m Draag zorg voor het regelmatig smeren van aandrijfvormen (zoals bijv. aandrijfvorm A en lineaire versteleen-
heden) via de eventueel aanwezige smeernippel.

m SIPOS adviseert om bij een eventueel benodigde vervanging van schroefverbindingen alleen materiaal van
A4-kwaliteit te gebruiken. Let bij het vervangen van de bouten op de configuratie van de bouten met de
veerringen.

= Wij adviseren om zowel voor een inbedrijfname van SIPOS aandrijvingen als bij onderhoudswerkzaamhe-
den met betrekking tot SIPOS aandrijvingen gebruik te maken van de dienstverlening van de lokale SIPOS
service center (in de Benelux: AUMA Benelux B.V.).
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