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Pozycjoner z funkcją podziału zakresu pozycjonowania
1 Opis

Funkcja ta ma dwa różne zastosowania:
 ■ Regulacja drogi nastawiania sygnałem podzielonym 0/4 – 20 mA
Za pomocą funkcji podziału zakresu pozycjonowania można regulować dwa albo kilka napędów ustawczych 
po kolei zaledwie jednym sygnałem analogowym 0/4 – 20 mA. Każdemu napędowi przyporządkowuje się 
przy tym parametryzowalny zakres częściowy sygnału analogowego. Kluczowym elementem jest przy tym 
układ obejściowy dwóch napędów ustawczych.

 ■ Regulacja odcinka drogi nastawiania sygnałem pełnym 0/4 – 20 mA
Ponadto dzięki funkcji podziału zakresu pozycjonowania można wykorzystać sygnał analogowy 0/4 - 20 mA 
do regulacji w parametryzowalnym zakresie częściowym napędu ustawczego (regulacja np. tylko w zakresie 
30 % – 70 % napędu ustawczego).

Dojazd do pozycji krańcowych możliwy jest tylko lokalnie z użyciem kontrolera napędu lub poprzez 
przełączenie sterowania ze zdalnego na bez podtrzymania za pomocą sygnałów binarnych OTW 
i ZAM. Binarny sygnał AWARYJNY powoduje niezmiennie dojazd do zdefi niowanej pozycji awaryjnej.

2 Parametryzacja
Zakres częściowy defi niuje się poprzez wprowadzenie pary wartości (prąd wejściowy I [mA] i odpowiednią 
pozycję drogi nastawiania x [%]) dla początku oraz pary wartości dla końca zakresu częściowego.

Menu główne    Parametry    Funkcje programowe
Parametry

Wartość standardowa Wartość parametru Objaśnienie

Funkcja podziału 
zakresu Funkcja oprogramowania „Funkcja podziału zakresu” jest aktywna.

Wartość prądu 1
 4,0 mA

0 mA – 19,9 mA z 
dokładnością do 0,1 mA

Wartość prądu 1 (I1) na wejściu wartości zadanej 
(wejście analogowe).

Pozycja x1
 0 %

0 % – 100 % z 
dokładnością do 1 %

I1 przyporządkowana pozycja x1.

Wartość prądu 2
 20 mA

0,1 mA – 20 mA z 
dokładnością do 0,1 mA

Wartość prądu 2 (I2) na wejściu wartości zadanej 
(wejście analogowe).

Pozycja x2
 100 %

0 % – 100 % z 
dokładnością do 1 %

I2 przyporządkowana pozycja x2.

3 Uwagi
 ■ Wartość prądu 1 (I1) musi być mniejsza od wartości prądu 2 (I2).
 ■ Pozycja x2 musi być różna od pozycji x1.
 ■ Pozycja x2 może być mniejsza niż x1 (charakterystyka spadkowa).
 ■ Jeżeli wejście analogowe jest ustawione na 4 – 20 mA i I1 jest większe lub równe 2 mA, następuje kontrola 
przerwania przewodu. Przy wartościach poniżej 2 mA jest rozpoznawane przerwanie przewodu. Reakcję 
napędu (zatrzymywanie lub dojazd do dowolnie zadanej pozycji AWARYJNEJ) można sparametryzować.

 ■ Przełączenie na drugi rodzaj sterowania umożliwia binarny sygnał STOP (tylko wtedy, gdy „Binarny: 
z podtrzymaniem” nie jest sparametryzowany), patrz również „Alternatywny tryb sterowania”.

 ■ Drugi rodzaj sterowania umożliwia przejazd napędem w całym zakresie nastawiania.
W przypadku sterowania lokalnego można przejeżdżać napędem w każdej chwili.

Po przełączeniu na sterowanie zdalne napęd przemieszcza się po wydaniu komendy ruchu!

 ■ Funkcji tej nie można łączyć z inną opcjonalną funkcją oprogramowania.
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4 Przykłady

Regulacja drogi nastawiania sygnałem podzielonym 0/4 – 20 mA
Zakres prądu np. 12 – 20 mA do regulacji wybranego napędu

Regulacja odcinka drogi nastawiania sygnałem pełnym 0/4 – 20 mA
Regulacja np. w zakresie 20 % – 80 % drogi nastawiania

(I1 = 12 mA, x1 = 0 %), (I2 = 20 mA, x2 = 100 %)

(I1 = 4 mA, x1 = 20 %), (I2 = 20 mA, x2 = 80 %)
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